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MANUALE D’ISTRUZIONE ALLUSO E ALLA MANUTENZIONE
PARTE 2
DA CONSERVARE A CURA DELLUTILIZZATORE

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale istruzioni & costituito da due fascicoli: la
PARTE 1, contenente informazioni generali a tutta la ns. produ-
zione, e la PARTE 2, contenente informazioni specifiche per I’
elettropompa che avete acquistato. Le due pubblicazioni sono
tra loro complementari, quindi assicuratevi di essere in posses-
so di entrambe.

Attenersi alle disposizioni in esse contenute per ottenere I'otti-
male rendimento ed il corretto funzionamento dell’elettropom-
pa. Per eventuali altre informazioni, interpellate il rivenditore
autorizzato piu vicino.

Nel caso nelle due parti vi siano informazioni contrastanti tra
loro attenersi alla specifica del prodotto PARTE 2.

E VIETATA A QUALSIASI TITOLO LA RIPRODUZIONE, ANCHE
PARZIALE, DELLE ILLUSTRAZIONI E/O DEL TESTO.

Nella stesura del libretto istruzioni & stata utilizzata la seguente
simbologia:

LWEHNI  Rischio di arrecare danno alla pompa o all'impianto

A Rischio di arrecare danno alle persone o alle cose
A Rischio di natura elettrica

2. INDICE

1. INTRODUZIONE pag. 2
2. INDICE pag. 2
3. DATI E DESCRIZIONE ELETTROPOMPA pag. 2
4. DATI TECNICI pag. 2
5. PREPARAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE pag. 2
6. AWIAMENTO pag. 3
7. SCHEMI E DISEGNI pag. 36

3. DATI E DESCRIZIONE ELETTROPOMPA

3.1. DATI ELETTROPOMPA
ELETTROPOMPE MULTISTADIO

COMPACT, MATRIX

CVM, MULTIGO,
MULTIGO IN-LINE

Denominazione

Modello: Ad Asse Orizzontale

Ad Asse Verticale

3.2. CONDIZIONI D’'USO PREVISTE

Queste elettropompe, (costruita in parte in acciaio inox la MUL-
TIGO - MULTIGO IN-LINE e completamente la MATRIX), garan-
tiscono una lunga durata e una costanza delle prestazioni se
utilizzate secondo le indicazioni riportate al cap. 4.

COMPACT / CVM / MATRIX

Possono essere impiegate per I'incremento di pressione in ge-
nere, pressurizzazione domestica (data la loro silenziosita pos-
sono essere installate anche all’interno dell’abitazione), piccola
irrigazione di giardini, lavaggio di veicoli e movimentazione di
acqua pulita.

Le pompe MATRIX, essendo costruite in acciaio inossidabile
AISI 304 o AISI 316, possono essere impiegate anche per so-
luzioni acquose moderatamente aggressive. Per applicazioni
particolari 0 non comprese nella tabella 4 contattare la nostra
rete vendita.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

Pressurizzazione di impianti idraulici domestici e di comunita,
in tutti i casi in cui sia richiesta silenziosita di funzionamen-
to. Movimentazione di liquidi in modo affidabile e silenzioso in
ambienti soggetti ad allagamento e nei casi in cui gli impianti
vengano sottoposti a getto d’acqua.

3.3. CONDIZIONI D’'USO NON PREVISTE

Non sono utilizzabili per movimentare acqua sporca, acqua con
presenza di acidi o basi ed in genere liquidi corrosivi, acqua con
temperature superiori a quanto riportato nel cap. 4, acqua di
mare, liquidi infiammabili ed in genere pericolosi. Non & adatta
all’'uso in piscine con la presenza di persone.

Le elettropompe non devono mai funzionare in assenza del
liquido.

4. DATI TECNICI

4.1. DATI TECNICI POMPE
UM. | Matrix 3 [ Matrix 5 [ Matrix 10 | Matrix 18

Temperatura max

liquido pompato ¢ -5+110

P'ressw.ng max MPa 1

d'esercizio

Diametro mandata G1 G1 Gl G1%
*

Diametro aspirazione Gl G1% G1% G2

* = filettatura secondo UNI ISO 228

MULTIGO -
um. COMPACT ‘ oM ‘MULTIGOIN-LINE
Temperatura max N
liguido pompato ¢ 40
Pressione max

d'esercizio MPa 11
Diametro mandata G1

' o * | G1(COMPACT A) G 1%
Diametro aspirazione 6 1% (COMPACT B)

* = filettatura secondo UNI ISO 228

4.2. DATI TECNICI MOTORI

UM COMPACT - CVM MULTIGO -
o - MATRIX MULTIGO IN-LINE
Raffreddato dal fluido
TIPO ventilngi;)Frlm(e::.f?)rzata pompato.
Sommerso a secco

Classe di isolamento F
Tipo di servizio Continuo S1
Protezione contro i TERMICA

sovraccarichi
Dati elettrici

(solo monofase)
Vedi targ. Elettropompa

4.3. INFORMAZIONI SUL RUMORE AEREO

Il livello di pressione sonora (ponderato A) media dei rilievi ad
1m di distanza dalla pompa € inferiore a 70dB(A).

IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI MODIFICARE | DATI TECNICI
PER APPORTARE MIGLIORIE E AGGIORNAMENTI.

5. PREPARAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE
5.1. INSTALLAZIONE MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

LW PER SOLLEVARE 0 CALARE LELETTROPOMPA USARE
UNA CORDA FISSATA SUI GANCI APPOSITI; NON USARE
MAI IL CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE



Per linstallazione della pompa MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

seguire quanto riportato nella PARTE 1 al capitolo 7.2 e i

seguenti punti:

a) Si consiglia di utilizzare tubazioni rigide (metalliche o di
materiale plastico) da G 1%, da fissare alla elettropompa
con delle fascette della misura appropriata.

b) Fermare le tubazioni mediante una staffa stringi tubo
sull’orlo della vasca o del serbatoio.
c) E consigliabile installare una valvola di ritegno in mandata

se sono previste gravose condizioni operative.

5.2. INSTALLAZIONE COMPACT- CVM - MATRIX
Seguire le istruzioni della PARTE 1.

6. AVWVIAMENTO

ESSA SIA COLLOCATA ED INSTALLATA NELLA SUA

2 NON METTERE IN FUNZIONE LA POMPA PRIMA CHE
POSIZIONE FINALE DI UTILIZZO

6.1. ADESCAMENTO DELLA POMPA

LT 0PERAZIONE DA EFFETTUARE CON LA BASETTA
ELETTRICA DEL MOTORE PERFETTAMENTE CHIUSA PER
ELETTROPOMPE COMPACT - CVM - MATRIX

COMPACT
a

Svitare il tappo esagonale (1) posto sul supporto motore
nel lato opposto alla bocca di mandata (cap.7, FIG.1);

b) con l'ausilio di un imbuto con prolunga flessibile riempire
d’acqua la pompa fino alla tracimazione;
c) riavvitare il tappo esagonale fino a bloccarlo, per impedi-

re infiltrazioni d’aria;

d) far funzionare la pompa alla massima portata per alcuni
minuti.

CvM
a

Svitare il tappo esagonale (1) posto sul supporto motore
nel lato opposto alla bocca di mandata (cap.7, FIG.2);
con I"ausilio di un imbuto con prolunga flessibile riempire
d’acqua la pompa fino alla tracimazione;

riavvitare il tappo esagonale fino a bloccarlo, per impedi-
re infiltrazioni d’aria;

far funzionare la pompa alla massima portata per alcuni
minuti.

o o

e

MATRIX

a) Svitare il tappo esagonale (1) posto sul corpo pompa
vicino alla bocca di mandata (cap.7, FIG.3);

b) con l'ausilio di un imbuto riempire d’acqua la pompa
fino alla tracimazione;

c) avvitare il tappo esagonale fino a bloccarlo, per
impedire infiltrazioni d’aria;

d) far funzionare la pompa alla massima portata per
alcuni minuti.

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

Sulle pompe nuove pud essere presente una piccola quan-
tita di olio (di tipo alimentare) che non costituisce fonte di
pericolo per la salute.

a) Svitare il tappo esagonale (1) posto frontalmente in alto
sul corpo pompa (cap.7, FIG.4);

con I" ausilio di un imbuto riempire d’acqua il corpo pom-
pa fino alla tracimazione;

riavvitare il tappo esagonale fino a bloccarlo , per impedi-
re infiltrazioni d’aria;

asciugare accuratamente eventuali perdite d’acqua.

b

C

2 o



GB

OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL PART 2
THE USER SHOULD KEEP THIS DOCUMENT

1. INTRODUCTION

This instruction manual is split into two booklets: PART 1, con-
taining general information regarding our whole product range;
and PART 2, containing information specific to the motor-driven
pump you have purchased. The two publications are comple-
mentary to each other, so make sure you have both.

Comply with the instructions contained in them to get the most
out of your motor-driven pump and assure its proper operation.
If you need further information, get in touch with your nearest
authorized dealer.

If information in the two parts contradict each other, take PART
2 containing the product’s specific information as valid.

NO PART OF THESE ILLUSTRATIONS AND/OR TEXT MAY BE RE-
PRODUCED FOR ANY REASON.

The following symbols have been used in the compilation of this
instruction booklet:

m Risk of damaging the pump or system

A Risk of causing injury or damaging property
A Electrical hazard

2. CONTENTS
1. INTRODUCTION page 4
2. CONTENTS page 4
3. MOTOR-DRIVEN PUMP DATA AND DESCRIPTION page 4
4. SPECIFICATIONS page 4
5. PREPARING FOR USE page 4
6. STARTING page 5
7. DIAGRAMS AND DRAWINGS page 36

3. MOTOR-DRIVEN PUMP DATA AND DESCRIPTION

3.1. MOTOR-DRIVEN PUMP DATA

MULTISTAGE MOTOR-DRIVEN PUMPS
COMPACT, MATRIX Horizontal Shaft

CVM, MULTIGO,
MULTIGO IN-LINE

3.2. OPERATING CONDITIONS FOR WHICH PUMPS ARE DESIGNED

These motor-driven pumps (MULTIGO - MULTIGO IN-LINE partly
built in stainless steel and all-stainless steel MATRIX) assure
long life and consistent performance if used according to the
instructions given in chap. 4.

Description
Model:

Vertical Shaft

COMPACT / CVM / MATRIX

They can be used to increase pressure in general, for domestic
water boosting (given their silent running, they can even be in-
stalled inside the home), small-scale garden watering, vehicle
washing and handling of clean water.

Being built in AISI 304 or AISI 316 stainless steel, the MATRIX
pumps can be used even for moderately aggressive water-
based solutions. For special applications or any applications
not contemplated in table 4, contact our sales network.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

Pressure boosting in domestic, community, hospital water sup-
ply systems etc., wherever silent running is called for. Handling
of liquids reliably and quietly in places subject to flooding and
wherever systems are subjected to water jets.

3.3. OPERATING CONDITIONS FOR WHICH PUMPS ARE NOT DESIGNED

Pumps cannot be used to handle dirty water, water containing
acids or bases and corrosive liquids in general, water with tem-
peratures higher than those mentioned in chap. 4, saltwater,
flammable liquids and hazardous liquids in general. It is not
suitable for use in swimming pools while people are in the wa-
ter.

The motor-driven pumps must never be made to work without
liquid.

4. SPECIFICATIONS

4.1. PUMP SPECIFICATIONS

UM. [ Matrix 3 | Matrix 5 [ Matrix 10 [ Matrix 18
Max. temperature of ¢

liquid pumped 5+110

Max. working

pressure MPa .

Delivery diameter G1 G1 G1% G1Y%
*

Suction diameter G1 G1% G1Y G2

* = threading according to ISO 228

MULTIGO -

UM | COMPACT ‘ oM ‘MULTIGOIN-LINE

Max. temperature of | o
liquid pumped ¢ 40
Max. working
pressure MPa 11
Delivery diameter G1
* 1
Suction diameter ;ﬁ)fgg&éﬁgﬁ é) G L

* = threading according to ISO 228
4.2. MOTOR SPECIFICATIONS

UM COMPACT - CVM MULTIGO -
o - MATRIX MULTIGO IN-LINE

Cooled by fluid

TYPE TEFC pumped.
Dry-submersible

Insulation class F

Type of duty Continuous S1

Overload protection THERMAL cutout

(single-phase only)
Ratings See Motor-driven pump’s nameplate

4.3. INFORMATION ON AIRBORNE NOISE

The mean sound pressure level (A-weighted) measured 1m from
the pump is less than 70dB(A).

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO AMEND

TECHNICAL DATA FOR THE PURPOSE OF PRODUCT IMPROVE-
MENTS AND UPDATING.

5. PREPARING FOR USE
5.1. INSTALLING MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

m USE A ROPE FASTENED ON THE RELEVANT HOOKS TO
LIFT OR LOWER THE PUMP: NEVER USE THE POWER
CORD

To install the MULTIGO - MULTIGO IN-LINE pump, proceed as
directed in PART 1, chapter 7.2 and in the following points:

a) It is best to use rigid pipes (metal or plastic), size G 1%,
which should be fastened to the pump with appropriately
sized clamps.



b) Secure the pipes to the edge of the tank or reservoir with
a pipe clamp bracket.

c) Itis advisable to install a nonreturn valve on the delivery
line when operating conditions are expected to be de-
manding.

5.2. COMPACT- CVM - MATRIX INSTALLATION
Follow the instructions in PART 1.

6. STARTING

A\

6.1. PUMP PRIMING

DO NOT START THE PUMP UNTIL IT HAS BEEN
POSITIONED AND INSTALLED IN ITS FINAL PLACE OF
OPERATION

m OPERATION TO BE PERFORMED WITH THE
MOTOR’S TERMINAL STRIP FULLY CLOSED
FOR COMPACT - CVM - MATRIX MOTOR-DRIVEN
PUMPS.

COMPACT

a) Unscrew the hexagonal cap (1) located on the top of the
pump casing, above the suction port (chap. 7, FIG. 1);
with the aid of a funnel, fill the pump with water to over-
flowing;

screw the hexagonal cap back on until it is locked tight to
prevent air getting in;

run the pump at maximum flow for a few minutes.

e =

e

CVM

a) Unscrew the hexagonal cap (1) located on the motor
mount on the side opposite the delivery port (chap. 7,
FIG. 2);

with the aid of a funnel with a flexible extension, fill the
pump with water to overflowing;

screw the hexagonal cap back on until it is locked tight to
prevent air getting in;

run the pump at maximum flow for a few minutes.

b

C

d

MATRIX

a) Unscrew the hexagonal cap (1) located on the pump cas-
ing near the discharge port (chap. 7, FIG. 3);

with the aid of a funnel, fill the pump with water to over-
flowing;

screw the hexagonal cap on until it is locked tight to pre-
vent air getting in;

run the pump at maximum flow for a few minutes.

b

C

d

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE
New pumps may feature a small amount of oil (the food kind),
which does not present a source of health risk.

a) Unscrew the hexagonal cap (1) located on the front of the
pump casing (chap.7, FIG. 4);

b) with the aid of a funnel, fill the pump casing with water to
overflowing;

c) screw the hexagonal cap back on until it is locked tight to
prevent air getting in;

d) areas that have become wet as a result of water leaks

must be dried thoroughly.

GB



MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 2°™ PARTIE
A CONSERVER SOIGNEUSEMENT

1. INTRODUCTION

Le présent manuel est constitué de deux fascicules: la 1lére
PARTIE qui contient des informations générales sur nos produits
et la 2éme PARTIE qui contient des informations spécifiques sur
I'électropompe en question. Les deux fascicules sont complé-
mentaires et il convient de vérifier s'ils ont bien été fournis.

Se conformer aux indications qui y sont contenues pour avoir
un rendement optimal et garantir le fonctionnement correct de
I’électropompe. Priere de contacter le revendeur agréé le plus
proche pour avoir éventuellement de plus amples informations.
S'il devait y avoir des indications contradictoires entre les deux
parties, se conformer a celles reportées dans la 2éme PARTIE.

TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, DES ILLUSTRA-
TIONS ET/OU DU TEXTE EST INTERDITE, QUEL QU’EN SOIT LE
MOTIF.

Les symboles suivants ont été utilisés pour rédiger ce manuel:

LWENHE  Risque dabimer la pompe ou 'installation

A Risque d’accident ou d’endommager les biens

collectivités et dans tous les cas ou il est nécessaire que le
fonctionnement soit silencieux. Acheminement fiable et silen-
cieux de liquides dans des milieux sujets aux inondations et
dans les cas oU les installations sont soumises & un jet d’eau.

3.3. USAGE NON CONFORME

Ne pas les utiliser pour acheminer de I'eau sale, de I'eau
contenant des acides ou des bases et en général des liquides
corrosifs, de I'eau ayant une température supérieure a celles
reportées au chap. 4, de I'eau de mer, des liquides inflamma-
bles ou dangereux. Elle n’est pas indiquée pour les piscines en
présence de baigneurs.

Les électropompes ne doivent jamais fonctionner a sec.

4. DONNEES TECHNIQUES

4.1. DONNEES TECHNIQUES DES POMPES
UM. [ Matrix 3 | Matrix 5 [ Matrix 10 [ Matrix 18

Température max. du

liquide pompé ¢ 5+110

Pres§|on max. de MPa 1

service

Diamétre refoulement G1 G1 G1Y G1%
*

Diamétre aspiration G1 G1% G1% G2

A Risque de nature électrique

2. SOMMAIRE
1. INTRODUCTION page 6
2. SOMMAIRE } page 6
3. DONNEES ET DESCRIPTION DE LELECTROPOMPE  page 6
4. DONNEES TECHNIQUES page 6
5. PREPARATION EN VUE DE LUTILISATION page 6
6. MISE EN MARCHE page 7
7. SCHEMAS ET DESSINS page 36

3. DONNEES ET DESCRIPTION DE L'ELECTROPOMPE

3.1. DONNEES DE LELECTROPOMPE
Nom ELECTROPOMPES MULTETAGE
Modéle : COMPACT, MATRIX

CVM, MULTIGO,
MULTIGO IN-LINE

A axe horizontal

A axe vertical

3.2. USAGE PREVU

Ces électropompes (les modéles MULTIGO - MULTIGO IN-LINE et
MATRIX étant respectivement en partie et entierement en acier
inox) durent longtemps et offrent des performances constantes
si elles sont utilisées selon les indications reportées au chap. 4.

COMPACT / CVM / MATRIX

Elles peuvent étre utilisées pour I'augmentation de pression
en général, la pressurisation domestique (on peut méme les
monter a I'intérieur car elles sont silencieuses), I'arrosage des
jardins, le lavage des véhicules et I'acheminement de I'eau
propre.

Les pompes MATRIX, étant fabriquées en acier inoxydable AlSI
304 ou AlSI 316, peuvent également étre utilisées pour des so-
lutions aqueuses légérement agressives. Pour des applications
spéciales ou non comprises dans le tableau 4, contacter notre
réseau de vente.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE
Pressurisation d’installations hydrauliques domestiques ou des

* = filetage selon UNI ISO 228

MULTIGO -

UM. | COMPACT ‘ CVM ‘MULTIGOIN-LINE

Température max. du | o

liquide pompé ¢ 40

Pression max. de

service MPa 11

Diamétre refoulement G1

Diame - * | G1(COMPACT A) G 1%
iametre aspiration G 1% (COMPACT B)

* = filetage selon UNI ISO 228

4.2, DONNEES TECHNIQUES MOTEURS

UM COMPACT - CVM MULTIGO -
o - MATRIX MULTIGO IN-LINE
N I p Refroidi par le liquide
TYPE A vent|T\aEt|gg forcée DOMpE,
e Immergé a sec
Classe d'isolation F
Type de service Continu S1
Protection contre THERMIQUE
les surcharges (uniquement monophasé)
Données électriques Voir plaque Electropompe

4.3. INFORMATIONS SUR LE BRUIT AERIEN

Le niveau de pression sonore (pondéré A) moyenne des relevés
a un métre de la pompe est inférieur a 70dB(A).

LE FABRICANT SE RESERVE DE MODIFIER LES DONNEES

TECHNIQUES POUR AMELIORER SES PRODUITS OU LES
METTRE A JOUR.

5. PREPARATION EN VUE DE L'UTILISATION
5.1. INSTALLATION MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

LN UTILISER UNE CORDE FIXEE AUX CROCHETS
PREVUS A CET EFFET POUR SOULEVER OU
ABAISSER LELECTROPOMPE; NE JAMAIS SE
SERVIR POUR CELA DU CABLE ELECTRIQUE
D’ALIMENTATION



Suivre les indications reportées dans la 1ére PARTIE au cha-
pitre 7.2 et les points suivants pour installer la pompe MUL-
TIGO - MULTIGO IN-LINE:

a) Il est conseillé d'utiliser des tuyaux rigides (métalliques ou
en plastique) de G 1%, a fixer a I'électropompe avec des
colliers ayant une dimension appropriée.

Bloquer les tuyaux a I'aide d’une bride serre-tube au bord
du bassin ou du réservoir.

Il est conseillé de monter une soupape de retenue en refou-
lement si les conditions de fonctionnement sont particulie-
rement difficiles.

=)

o

5.2 MONTAGE COMPACT- CVM - MATRIX
Suivre les indications de la PARTIE 1.

6. MISE EN MARCHE

AVANT DE LAVOIR PLACEE ET INSTALLEE

2 NE PAS METTRE LA POMPE EN MARCHE
DEFINITIVEMENT

6.1. AMORCAGE DE LA POMPE

QPERATION A EFFECTUER AVEC LA PLAQUETTE
ELECTRIQUE DU MOTEUR PARFAITEMENT FER-
MEE POUR LES ELECTROPOMPES COMPACT
- CVM - MATRIX

COMPACT

a) Dévisser le bouchon hexagonal (1) qui se trouve en haut du
corps de la pompe, sur la bouche d’aspiration (chap. 7, FIG. 1);
Remplir la pompe d’eau jusqu’a ce qu’elle déborde avec un
entonnoir;

revisser le bouchon hexagonal en le blogquant pour éviter
toute infiltration d’air.

laisser la pompe tourner avec le maximum de débit pendant
quelques minutes.

b

o

e

CVM
a) Dévisser le bouchon hexagonal (1) situé sur le support du

moteur, du coté opposé a la bouche de refoulement (chap.
7, FIG. 2);

b) Remplir la pompe d'eau jusqu’a ce qu'elle déborde a I'aide
d’un entonnoir avec rallonge flexible;

c) revisser le bouchon hexagonal en le bloquant pour éviter
toute infiltration dair.

d) laisser la pompe tourner avec le maximum de débit pendant
quelques minutes.

MATRIX

a) Dévisser le bouchon hexagonal (1) situé sur le corps de la
pompe, tout prés de la bouche de refoulement (chap. 7,
FIG. 3);

b) remplir la pompe d’eau jusqu’a ce qu’elle déborde a I'aide
d’un entonnoir;

c) visser le bouchon hexagonal en le bloquant, pour éviter
toute infiltration d’air;

d) laisser la pompe tourner avec le maximum de débit pendant

quelgues minutes.

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

Il peut y avoir une petite quantité d’huile (de type alimentaire),
qui n'est pas dangereuse pour la santé, sur les pompes neu-
ves.

a) Dévisser le bouchon hexagonal (1) qui se trouve a I'avant en
haut sur le corps de la pompe (chap. 7, FIG. 4);

b) remplir le corps de la pompe d’eau jusqu'a ce qu'’il déborde
avec un entonnoir;

c) revisser le bouchon hexagonal en le bloquant pour éviter
toute infiltration dair.

d) essuyer soigneusement pour éviter les fuites d’eau éven-

tuelles.



BENUTZUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCH TEIL 2
MUSS VOM BENUTZER AUFBEWAHRT WERDEN

1. EINLEITUNG

Das vorliegende Handbuch besteht aus zwei Broschiren: dem
TEIL 1, der die allgemeinen Informationen zu unserer Produkti-
on enthélt, und dem TEIL 2, der die spezifischen Informationen
zu der von lhnen erworbenen Elektropumpe enthélt. Die beiden
Veréffentlichungen ergénzen sich gegenseitig; stellen Sie daher
sicher, dass Sie im Besitz beider sind.

Beachten Sie die in ihnen enthaltenen Anweisungen, um die
Erzielung der optimalen Leistungen sowie den ordnungsgema-
Ren Betrieb der Elektropumpe sicherzustellen. Wenden Sie sich
flir eventuelle Informationen an den nachsten Vertragshandler.
Falls die beiden Teile voneinander abweichende Informationen
aufweisen sollten, so gelten die spezifischen Angaben zum Pro-
dukt in TEIL 2.

JEDE WIEDERGABE, AUCH AUSZUGSWEISE, DER ABBILDUN-
GEN UND/ODER DES TEXTES IST UNTERSAGT.

Bei der Erstellung des Anweisungshandbuches wurden die fol-

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

Druckverdichtung in Haushalt und Gemeinschaftseinrichtun-
gen, in allen Fallen, in denen ein ruhiger Betrieb erforderlich ist.
Zuverlassiges und gerauscharmes Pumpen von Flissigkeiten in
Umgebungen, die Uberschwemmungen ausgesetzt sind sowie
in Fallen, in denen die Anlagen Spritzwasser ausgesetzt sind.

3.3. NICHT VORGESEHENER EINSATZ

Nicht einsetzbar zum Pumpen von Schmutzwasser, Wasser, das
Sauren, Laugen oder atzende Fllssigkeiten im Allgemeinen ent-
halt, Wasser mit Temperaturen, die den in Kap. 4 angegebenen
Wert (ibersteigen, Salzwasser, entflammbaren und geféhrlichen
Flussigkeiten im Allgemeinen. Nicht geeignet flr den Einsatz in
Schwimmbecken, in denen sich Personen aufhalten.

Die Elektropumpen diirfen trocken laufen.

4. TECHNISCHE DATEN

4.1. TECHNISCHE DATEN DER PUMPE
UM. [ Matrix 3 | Matrix 5 [ Matrix 10 [ Matrix 18

Max. Temperatur

genden Symbole verwendet: der gepumpten °C -5+110
FlUssigkeit
LN Gefahr der Beschidigung der Pumpe oder der Anlage Max. Betriebsdruck | MPa 1
Durchmesser Auslass | G1 G1 G1Y G1%
Durchmesser Auslass G1 Gl G1% G2

A Gefahr der Verletzung oder der Sachbeschadigung
A Gefahr durch elektrischen Strom

2. INHALT
1. EINLEITUNG Seite 8
2. INHALT Seite 8
3. DATEN UND BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE  Seite 8
4. TECHNISCHE DATEN Seite 8
5. VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG Seite 8
6. INBETRIEBNAHME Seite 9
7. PLANE UND ZEICHNUNGEN Seite 36

3. DATEN UND BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE

3.1. DATEN DER ELEKTROPUMPE
MEHRSTADIEN-ELEKTROPUMPEN

COMPACT, MATRIX

CVM, MULTIGO,
MULTIGO IN-LINE

Bezeichnung

Modell: mit horizontaler Achse

mit vertikaler Achse

3.2. VORGESEHENER EINSATZ

Diese Elektropumpen (bei denen die MULTIGO - MULTIGO IN-
LINE zum Teil und die MATRIX ganz aus Edelstahl gefertigt wird),
garantieren eine lange Haltbarkeit sowie die Konstanz der Lei-
stungen, falls sie unter Beachtung der Anweisungen von Kap. 4
eingesetzt werden.

COMPACT / CVM / MATRIX

Koénnen fir die Steigerung des Drucks im Allgemeinen, die Druck-
verdichtung im Haushalt (aufgrund ihrer geringen Gerduschent-
wicklung kdnnen sie auch in Wohnungen installiert werden), klei-
ne Gartenbewasserungsanlagen, Fahrzeugwaschanlagen und
zum Pumpen von sauberem Wasser eingesetzt werden.

Da die Pumpen MATRIX aus rostfreiem Stahl AISI 304 oder AlSI
316 hergestellt sind, kénnen sie auch fiir maRig aggressive
Wasserldsungen eingesetzt werden. Fiir besondere oder nicht
in Tabelle 4 enthaltene Anwendungen kontaktieren Sie bitte
unser Verkaufsnetz.

* = Gewinde UNI ISO 228

MULTIGO -

ME |  COMPACT ‘CVM‘MULTIGOIN-LINE

Max. Temperatur

der gepumpten °C 40
Flissigkei
Max. Betriebsdruck MPa 11
Durchmesser Auslass G1

* | G1(COMPACTA) G 1%
Durchmesser Auslass G 1% (COMPACT B)

* = Gewinde UNI ISO 228

4.2. TECHNISCHE DATEN DER PUMPE

ME COMPACT - CVM MULTIGO -
- MATRIX MULTIGO IN-LINE
. Gekihlt durch die
TEFC. mit L
TYP . gepumpte Flissigkeit
Zwangsbeliftung trocken getaucht
Isolierungsklasse F
Betriebsart Dauerbetrieb S1
Schutz gegen THERMOELEMENT
Uberlastung (nur einphasig)
Elektrische Daten Siehe Typenschild Elektropumpe

4.3. INFORMATIONEN ZUM LUFTGERAUSCH

Der durchschnittliche Schalldruckpegel (gewogen A), gemessen
in einer Entfernung von 1 m, betragt weniger als 70 dB (A).

DER HERSTELLER BEHALT SICH DAS RECHT VOR, DIE TECH-

NISCHEN DATEN ZU ANDERN, UM VERBESSERUNGEN ODER
ANPASSUNGEN VORZUNEHMEN.

5. VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG
5.1. INSTALLATION MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

BENUTZEN SIE ZUM HEBEN ODER ABSENKEN
DER ELEKTROPUMPE EIN AN DEN ENTSPRE-
CHENDEN HAKEN BEFESTIGTES SEIL; NIE DAS
NETZKABEL BENUTZEN.



Beachten Sie bei der Installation der Pumpe MULTIGO - MUL-
TIGO IN-LINE die Angaben in Kapitel 7.2 von TEIL 1 sowie die
folgenden Punkte:

a) Es wird empfohlen, starre Rohrleitungen (aus Metall oder
Kunststoff) zu G 1% zu verwenden, die mit Manschette von
geeigneter GroRe an die Elektropumpe angeschlossen wer-
den.

b) Die Leitungen mit einer Schlauchmanschette am Rand des
Beckens oder des Tanks befestigen.

c) Es wird empfohlen, ein Rlckschlagventil in die Auslasslei-
tung einzusetzen, falls erschwerte Arbeitsbedingungen vor-
gesehen sind.

5.2 INSTALLATION COMPACT- CVM - MATRIX
Befolgen Sie die Anweisungen in TEIL 1.

6. INBETRIEBNAHME

SIE IN IHRER ENDGULTIGEN BETRIEBSPOSITION

C DIE PUMPE NICHT IN BETRIEB NEHMEN, BEVOR
POSITIONIERT UND INSTALLIERT WORDEN IST

6.1. ANFULLEN DER PUMPE

LYICISM BETRIEB MIT VOLLKOMMEN GESCHLOSSENEM
ELEKTRISCHEN SOCKEL DES MOTORS FUR DIE
ELEKTROPUMPEN COMPACT - CVM - MATRIX

COMPACT

a) Schrauben Sie den Sechskantstopfen (1) oben am Pumpen-
korper Uber dem Ansaugstutzen ab (Kap. 7, ABB. 1);

flllen Sie mit einem Trichter Wasser bis zum Uberlaufen in
die Pumpe ein;

ziehen Sie den Sechskantstopfen wieder fest, um das Ein-
dringen von Luft zu verhindern;

b

o

d) lassen Sie die Pumpe einige Minuten mit der max. Drehzahl
laufen.

CVM

a) Schrauben Sie den Sechskantstopfen (1) an der Motorhalte-
rung auf der dem Ansaugstutzen gegeniiberliegenden Seite
ab (Kap. 7, ABB. 2);

fullen Sie mit einem Trichter mit einem Verlangerungs-
schlauch Wasser bis zum Uberlaufen in die Pumpe ein;
ziehen Sie den Sechskantstopfen wieder fest, um das Ein-
dringen von Luft zu verhindern;

lassen Sie die Pumpe einige Minuten mit der max. Drehzahl
laufen.

e =

=

MATRIX

Schrauben Sie den Sechskantstopfen (1) auf dem Pumpen-
korper in der Nahe des Auslassstutzens ab (Kap.7, ABB.3);
flllen Sie mit einem Trichter Wasser bis zum Uberlaufen in
die Pumpe ein;

ziehen Sie den Sechskantstopfen wieder fest, um das Ein-
dringen von Luft zu verhindern;

lassen Sie die Pumpe einige Minuten mit der max. Drehzahl
laufen.

a

e =

e

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

Neue Pumpen kdnnen eine kleine Menge Ol (Lebensmitteldl)
aufweisen, das keine Gefahr flr die Gesundheit darstellt.

a) Schrauben Sie den Sechskantstopfen (1) vorne oben am
Pumpenkorper ab (Kap.7, ABB.4);

flllen Sie mit einem Trichter Wasser bis zum Uberlaufen in
den Pumpenkorper ein;

ziehen Sie den Sechskantstopfen wieder fest, um das Ein-
dringen von Luft zu verhindern;

trocknen Sie gegebenenfalls ausgetretenes Wasser sorgfal-
tig ab.

b

o

=
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MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EMPLEO Y MANUTENCION
PARTE 2 )
EL EXPLOTADOR SE DEBE ENCARGAR DE LA CONSERVACION
DE ESTE MANUAL

1. INTRODUCCION

El presente manual de instrucciones estd compuesto por dos
partes: La PARTE 1 ilustra en modo general nuestra linea de
productos y la PARTE 2 contiene informaciones especificas re-
lativas a la electrobomba que usted ha adquirido. Estas dos
publicaciones son complementarias y, por lo tanto, se debe
asegurar de poseer las dos partes. Es necesario atenerse a las
disposiciones contenidas en el manual para lograr el maximo
rendimiento y el funcionamiento correcto de la electrobomba.
Si desea otras informaciones, pongase en contacto con el dis-
tribuidor autorizado méas cercano usted. Si encuentra informa-
ciones discordantes en ambas partes, aténgase a las especifi-
caciones del producto en la PARTE 2.

SE PROHIBE TOTALMENTE LA REPRODUCCION, INCLUSO PAR-
CIAL, DE LAS ILUSTRACIONES Y/0 DEL TEXTO.

En este manual de instrucciones se ha utilizado la siguiente
simbologia:

CUIDADO Riesgo de producir daiios a la bomba o a la instalacion

A Riesgo de producir daios a las personas o a las cosas
A Riesgos de naturaleza eléctrica

2. INDICE
1. [NTRODUCCION pag. 10
2. INDICE 3 pag. 10
3. DATOS Y‘DESCRIPCION DE LA ELECTROBOMBA pag. 10
4. DATOS TECNICOS pag. 10
5. PREPARACION PARA EL UTILIZADOR pag. 10
6. ARRANQUE pag. 11
7. ESQUEMAS Y PLANOS pag. 36

3. DATOS Y DESCRIPCION DE LA ELECTROBOMBA

3.1. DATOS DE LA ELECTROBOMBA
ELECTROBOMBAS MULTIETAPAS

COMPACT, MATRIX

CVM, MULTIGO,
MULTIGO IN-LINE

Denominacion
Modelo: Con eje horizontal

Con eje vertical

3.2. CONDICIONES DE EMPLEO PREVISTAS

Estas electrobombas (construida parcialmente en acero la
MULTIGO - MULTIGO IN-LINE y completamente en acero la MA-
TRIX), garantizan larga duracion y constancia de prestaciones
si se utilizan segln las indicaciones del cap. 4.

COMPACT / CVM / MATRIX

Se pueden utilizar para el aumento de presion en general, la
presurizacién doméstica (son silenciosas y pueden ser instala-
das incluso dentro de la casa), la pequefia irrigacion de jardi-
nes, lavado de vehiculos y movimiento de agua limpia.

Las bombas MATRIX estan construidas en acero inoxidable
AISI 304 o AISI 316 y, por tanto, pueden ser empleadas incluso
para soluciones acuosas moderadamente agresivas. Para apli-
caciones especiales o no comprendidas en la tabla 4 se debe
contactar nuestra red de venta.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

Presurizacién de instalaciones hidraulicas domésticas y de
comunidad, en todos los casos donde se requiera un funciona-
miento silencioso. Movimiento de liquidos en modo confiable y
silencioso en entornos sujetos a inundacion y en los casos en
que las instalaciones estén sujetas a chorros de agua.

3.3. CONDICIONES DE EMPLEO NO PREVISTAS

No se deben utilizar para mover agua sucia, agua con presen-
cia de acidos o bases y liquidos corrosivos por lo general, agua
con temperaturas superiores a las indicadas en el cap. 4, agua
de mar, liquidos inflamables y por lo general peligrosos. No sir-
ve para el empleo en piscinas con presencia de personas.

Las electrobombas no deben funcionar nunca en ausencia
de liquido.

4. DATOS TECNICOS
4.1. DATOS TECNICOS DE LAS BOMBAS

UM. | Matrix 3 [ Matrix 5 [ Matrix 10 Matrix 18

Temperatura max del | o .
liquido bombeado ¢ 5+110
Presion méx. de

ejercicio MPa 1

Didmetro de la .
seccion de impulsion G1 G1 Gl% | G1%

Didmetro de la P
seccion de aspiracion 61 6L G1% 62

* =roscado seglin UNI ISO 228
UM. COMPACT ‘ CVM ‘

MULTIGO -
MULTIGO IN-LINE

Temperatura max del oc 40
liguido bombeado

Presién méx. de

ejercicio MPa 11
Diametro de la G1

seccion de impulsion

Diametro de la G1 (COMPACT A)
seccion de aspiracion G 1% (COMPACT B)

* =roscado segln UNI ISO 228
4.2, DATOS TECNICOS DE LOS MOTORES

* G 1%

UM COMPACT - CVM MULTIGO -
o - MATRIX MULTIGO IN-LINE
Enfriado por fluido
TEF.C. con
TIPO S bombeado.
ventilacion forzada Sumergido en seco
Clase de aislamiento F
Tipo de servicio Continuo S1
Proteccion contra TERMICA
sobrecargas (s6lo monofasica)
Datos eléctricos Ver placa Electrobomba

4.3. INFORMACIONES SOBRE EL RUIDO AEREO

El nivel de presion sonora (ponderado A) media de los trazados
a 1 metro de distancia de la bomba es inferior a 70dB(A).

EL CONSTRUCTOR SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE MODI-

FICAR LOS DATOS TECNICOS EN ARAS DE MEJORIAS Y AC-
TUALIZACIONES.

5. PREPARACION PARA EL UTILIZADOR
5.1. INSTALACION DE LA MULTIGO - MULTIGO IN-LINE
CUIDADO

PARA LEVANTAR 0 BAJAR LA ELECTROBOMBA
SE DEBE UTILIZAR UNA CUERDA FIJADA A LOS
GANCHOS CORRESPONDIENTES; NO SE DEBE
UTILIZAR NUNCA EL CABLE ELECTRICO DE ALI-
MENTACION



Para la instalacion de la bomba MULTIGO - MULTIGO IN-LINE se
debe seguir lo indicado en la PARTE 1 en el capitulo 7.2 y los
siguientes puntos:

a) Se aconseja utilizar tuberias rigidas (metdlicas o de mate-

rial plastico) o flexibles de G 1%, que se deben fijar a la

electrobomba con abrazaderas de la medida adecuada.

Bloquee las tuberias mediante una abrazadera para apretar

tubos en el borde de la cubeta o del depbsito.

¢) Se aconseja instalar una valvula de retencion en la seccion
de impulsion si se prevén condiciones operativas dificiles.

=

5.2 INSTALACION COMPACT- CVM - MATRIX
Seguir las instrucciones de la PARTE 1.

6. ARRANQUE

VAN

6.1. CEBADO DE LA BOMBA

NO PONER EN FUNCIONAMIENTO LA BOMBA ANTES
DE QUE LA MISMA SEA COLOCADA E INSTALADA EN
SU POSICION FINAL DE UTILIZACION

(L0 OPERACION A EFECTUAR CON LA BASE ELECTRI-
CA DEL MOTOR PERFECTAMENTE CERRADA PARA
ELECTROBOMBAS COMPACT - CVM - MATRIX

COMPACT

a) Aflojar el tapon hexagonal (1) situado en la parte superior
del cuerpo de la bomba, por encima de la entrada de aspi-
racion (cap.7, FIG.1);

b) con la ayuda de un embudo, llenar de agua la bomba hasta
el desbordamiento;

c) apretar el tapén hexagonal hasta bloquearlo para impedir
las filtraciones de aire;

d) hacer funcionar la bomba al maximo caudal durante algu-

nos minutos.

CVM

a

Aflojar el tapon hexagonal (1) situado en el soporte del mo-
tor por el lado opuesto a la entrada de impulsion (cap.7,
FIG.2);

con la ayuda de un embudo con prolongacion flexible, llenar
de agua la bomba hasta el desbordamiento;

apretar el tapon hexagonal hasta bloquearlo para impedir
las filtraciones de aire;

hacer funcionar la bomba al méaximo caudal durante algu-
nos minutos.

=z

o

e

MATRIX

a

Desenroscar el tapon hexagonal (1) situado en el cuerpo de
la bomba cerca de la boca de descarga (cap.7, FIG.3);

con la ayuda de un embudo, llenar de agua la bomba hasta
el desbordamiento.

apretar el tapon hexagonal hasta bloquearlo para impedir
las filtraciones de aire;

d) poner a funcionar la bomba al maximo caudal durante algu-
nos minutos.

=)

o

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

En las bombas nuevas puede haber una pequena cantidad de
aceite (de tipo alimentario) que no constituye una fuente de
peligro para la salud.

a) Afloje el tapon hexagonal (1) situado en la parte delantera
superior del cuerpo de la bomba (cap.7, FIG.4);

con la ayuda de un embudo, llenar de agua el cuerpo de la
bomba hasta el desbordamiento;

apretar el tapon hexagonal hasta bloquearlo para impedir
las filtraciones de aire;

secar bien las eventuales pérdidas de agua.

=z

o

=

11
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INSTRUKTIONSBOK FOR DRIFT OCH UNDERHALL DEL 2
SKA FORVARAS VAL AV ANVANDAREN

1. INLEDNING

Denna instruktionsbok bestar av tva delar: Del 1 innehal-
ler allménna upplysningar gallande var produktion och del 2
innehaller specifika upplysningar gallande din elpump. De tva
utgavorna kompletterar varandra och se darfor till att du har
bada tva.

F6lj anvisningarna i denna for basta resultat och korrekt funk-
tion av elpumpen. For ytterligare information, kontakta narmas-
te auktoriserad aterforsaljare

Om det finns motségande informationer i de tva delarna, hall
dig till anvisningarna som ges i del 2.

DET AR ABSOLUT FORBJUDET ATT KOPIERA, AVEN TILL EN
DEL, ILLUSTRATIONERNA OCH/ELLER TEXTEN.

| instruktionsbokens text anvands féljande symboler:

LLLUILIM  Risk for skada pa pumpen eller anlaggningen

& Risk for person- eller materialskada
A Elrisk

2. INNEHALLSFORTECKNING

1. INLEDNING sida 12
2. INNEHALLSFORTECKNING sida 12
3. DATA OCH BESKRIVNING AV ELPUMPEN sida 12
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER sida 12
5. FORBEREDELSE INFOR ANVANDNINGEN sida 12
6. START sida 13
7. SCHEMAN OCH RITNINGAR sida 36

3. DATA OCH BESKRIVNING AV ELPUMPEN

3.1. ELPUMPENS DATA
FLERHJULIGA CENTRIFUGALELPUMPAR

COMPACT, MATRIX

CVM, MULTIGO,
MULTIGO IN-LINE

Beteckning

Modell: Med horisontal axel

Med vertikal axel

3.2. FORUTSEDDA DRIFTVILLKOR

Dessa elpumpar (MULTIGO - MULTIGO IN-LINE &r till en del till-
verkad av rostfritt stal och MATRIX helt och hallet) garanterar
en lang varaktighet och konstanta prestationer om de anvands
enligt anvisningarna i kapitel 4.

COMPACT / CVM / MATRIX

Man kan anvanda dem for att 6ka trycket i allmanhet: vidmakt-
halla hushallstryck (tack vare deras tystgaende drift, kan de
installeras inomhus), sma tradgardsbevattningar, biltvatt och
transport av rent vatten.

Pumparna MATRIX kan anvandas aven for vattenlésningar som
ar mattligt aggressiva eftersom de tillverkats av rostfritt stal
AISI 304 eller AISI 316. For specifika tillampningar som inte
finns i tabellen 4, kontakta vara aterforséljare.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

Trycktillférsel for hydraulanlaggningar i hushall och férsam-
lingar, i samtliga fall d& en tystlaten drift kravs. Transport av
vatskor pa saker och tystgaende satt i omgivningar med risk
for Gversvarmning och i de fall da anlaggningarna utséatts for
vattensprutning.

3.3. EJ FORUTSEDDA DRIFTVILLKOR

Kan inte anvandas for att satta i rérelse smutsigt vatten, vat-
ten som innehaller syror eller baser och i allméanhet korrosiva
vatskor, vatten med temperaturer som overstiger anvisning-
arna i kap. 4, havsvatten, antandbara och i allménhet farliga
vatskor. Passar inte fér anvandning i bassanger med néarva-
rande personer.

Elpumparna far aldrig sattas i funktion utan vatska.

4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

4.1. PUMPARNAS TEKNISKA SPECIFIKATIONER
UM. [ Matrix 3 | Matrix 5 [ Matrix 10 [ Matrix 18

Max tempgratur o0 5110

pumpad vétska

Hogsta drifttryck MPa 1

Matningens diameter G1 G1 G1Y% G1%
*

Insugningsdiameter G1 G1% G1Y% G2

* = gangning enligt UNI ISO 228

MULTIGO -

ME | COMPACT ‘ o ‘MULTIGO INLINE

Max temperatur

pumpad vétska ¢ 40
Hogsta drifttryck MPa 11
Matningens diameter G1
- * | G1(COMPACT A) G 1%
Insugningsdiameter 6 1% (COMPACT B)
* = gangning enligt UNI ISO 228
4.2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER MOTORER
ME COMPACT - CVM MULTIGO -
o - MATRIX MULTIGO IN-LINE
T.E.F.C. med Kyls ner av pumpad
TYP flaktstyrd vatska.
luftcirkulation Torr drankbar
Isoleringsklass F
Typ av drift Fortgaende S1
Skydd mot VARMESKYDD
dverbelastningar (endast enfas)
Eldata Se skylt elpump

4.3. INFORMATION ANGAENDE BULLERSTORNINGAR

Ljudtryckets niva (matning A), genomsnitt for matningarna pa
1m avstand fran pumpen &r under 70dB(A).

TILLVERKAREN FORBEHALLER SIG RATTEN ATT ANDRA PA

DE TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA FOR ATT FORBATTRA
OCH UPPDATERA PRODUKTEN.

5. FORBEREDELSE INFOR ANVANDNINGEN
5.1. INSTALLATION MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

INZXITN FoR ATT LYFTA ELLER KILA FAST ELPUMPEN,
ANVAND EN REM SOM FASTS PA MOTSVA-
RANDE HAKAR. ANVAND ALDRIG NATKABELN.

For att installera pumparna MULTIGO - MULTIGO IN-LINE, folj
anvisningarna i DEL 1, kapitel 7.2 och féljande punkter:

a) Det rekommenderas att anvanda styva ror (metall eller
plast) med S 1 %, som ska fastas till elpumpen med band
av lampligt matt.



b) Sténg réren med hjalp av kabelklammor pa karets och
tankens kant.

c) Det rekommenderas att installera en strypventil pa mat-
ningen om det férusetts tunga arbetsvillkor.

5.2. INSTALLATION COMPACT - CVM - MATRIX
Folj anvisningarna i DEL 1.

6. START

VAN

6.1. PAFYLLNING AV PUMPEN

SATT INTE IGANG PUMPEN INNAN DENNA KOPPLATS
ELLER INSTALLERATS PA DEN SLUTLIGA PLATSEN

LLGUTTEI OPERATIONEN SKA UTFORAS MED MOTORNS ELEKTRISKA

HALLARE HELT STANGD FOR ELPUMP COMPACT - CVM
- MATRIX

COMPACT

a) Skruva loss den sexkantiga tappen (1) som sitter dverst
pa pumpkroppen, éver suguttaget (kap. 7 Fig. 1);

fyll pa vatten i pumpen med hjélp av en tratt upp till
markt niva;

skruva tillbaka den sexkantiga tappen helt och hallet for
att forhindra att luft tranger in;

satt igdng pumpen pa maximalt flode under nagra minuter.

b

C

2 °

CcvMm

a) Skruva loss den sexkantiga tappen (1) som sitter pa mo-
torstddet mitt emot tryckuttaget (kap. 7 Fig. 2);

b) fyll pa vatten i pumpen med hjélp av en tratt med flexibel
forlangning upp till méarkt niva;

c) skruva tillbaka den sexkantiga tappen helt och hallet for
att forhindra att luft tranger in;

d) sattigang pumpen pa maximalt flode under nagra minu-
ter.

MATRIX

a) Skruva loss det sexkantiga locket (1) som sitter pa pum-
pens huvuddel nara matardppningen (kap. 7, FIG. 3);

b) med hjalp av en tratt, fyll pa vatten i pumpen upp till an-
given niva;

c) skruva tillbaka det sexkantiga locket tills det sitter fast
for att forhindra luftintrang;

d) sattigang pumpen pa hogsta flode under nagra minuter.

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

| de nya elpumparna kan det finns sma mangder olja (livs-
medelstyp) som inte utgdr en fara for halsan.

a) Skruva loss den sexkantiga tappen (1) som sitter dverst
framme pa pumpkroppen (kap. 7, FIG 4);

fyll pa vatten i pumpkroppen med hjalp av en tratt upp till
markt niva;

skruva tillbaka den sexkantiga tappen helt och hallet for
att forhindra att luft tranger in;

d) torka noggrant av eventuella vattenflackar.

b

c
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BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER - AFSNIT 2
B@R OMHYGGELIGT OPBEVARES AF BRUGER

1. INDLEDNING

Denne brugsanvisning bestar af to bind: AFSNIT 1 indeholder ge-
nerelle oplysninger om alle vores produkter, mens AFSNIT 2 inde-
holder de specifikke oplysninger vedragrende den elektropumpe,
De har kgbt. De to udgivelser er indbyrdes komplementeere og
De bgr derfor kontrollere at De er i besiddelse af begge.
Overhold alle anvisningerne heri, med henblik pa at opna op-
timal ydelse og korrekt funktion af elektropumpen. Henvend
Dem til den naermeste autoriserede forhandler, hvis De far be-
hov for flere oplysninger.

Hvis de to afsnit indeholder modstridende oplysninger, skal De
holde Dem til de specifikke produktanvisninger i AFSNIT 2.

ALLE FORMER FOR REPRODUKTION, OGSA DELVIS, AF ILLU-
STRATIONERNE OG/ELLER TEKSTEN ER FORBUDT.

| denne vejledning, bruges fglgende symbolanvendelse:

LUELOE Risiko for at forarsage skade pa pumpen eller anlegget

& Risiko for at forarsage skade pa p

3.3. UFORUDSETE BRUGSOMGIVELSER

Elektropumperne kan ikke benyttes til handtering af snavset
vand, vand med syreindhold eller basiske og aetsende veesker
i almindelighed, vand med en temperatur der overstiger an-
visningerne i kap. 4, havvand, breendbare veaesker og farlige
vaesker i almindelighed. Pumpen er ikke egnet til brug i swim-
mingpools med personer.

Elektropumperne ma aldrig kere uden vaeske.

4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

4.1. PUMPESPECIFIKATIONER
UM. | Matrix 3 [ Matrix 5 [ Matrix 10 | Matrix 18

Max. temperatur pa

pumpet vaeske °c -5+110

Maksimalt driftstryk | MPa 1

Diameter afledning G1 G1 G1% G1Y%
*

Diameter opsugning G1 G1Y G1% G2

* = gevindskeering ifglge standarden UNI ISO 228

MULTIGO -

UM.|  COMPACT ‘ o ‘MULTIGOIN—LINE

eller ting
Max. temperatur pa .
pumpet veeske ¢ 40
/II\ Risiko med refation til el Maksimalt driftstryk | MPa 11
Diameter afledning G1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE
OLDSFO GNELS i Diameter opsugning ' GL (COMPACT A o
1. INDLEDNING side 14 G 1% (COMPACT B)
2. INDHOLDSFORTEGNELSE side 14
3. SPECIFIKATIONER 0G BESKRIVELSE AF ELEKTROPUMPEN  side 14 * = gevindskeering ifglge standarden UNI 1SO 228
4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER side 14
5. BRUGSFORBEREDELSER side 14
6 IGANGSATNING side 15 4.2. MOTORSPECIFIKATIONER
7. DIAGRAMMER OG TEGNINGER side 36 UM COMPACT - CVM MULTIGO -
o - MATRIX MULTIGO IN-LINE
3. SPECIFIKATIONER 0G BESKRIVELSE AF ELEKTROPUMPEN - Afkglet af den
TYPE Forceret ventilation pumpede veeske.
3.1. PUMPESPECIFIKATIONER TEFC. Nedszenket tor
Betegnelse MULTISTADEELEKTROPUMPE )
. . Isoleringsklasse F
Model: COMPACT, MATRIX  Med horisontal akse
CVM, MULTIGO Med vertikal ak Driftstype Kontinuerlig S1
; ¢ ed vertikal akse
MULTIGO IN-LINE Overbelastnings- TERMOAFBRYDER
3.2. FORUDSETE BRUGSOMGIVELSER beskyttelse (kun ved monofase)
Disse elektropumper, (MULTIGO - MULTIGO IN-LINE delvist ud- Elektriske data Jfr. skilt Elektropumpe

fort i rustfrit stal og MATRIX fuldsteendigt udfert i rustfrit stal),
sikrer en lang levetid og en konstant hgj ydelse, hvis de anven-
des i henhold til vejledningerne i kap. 4.

COMPACT / CVM / MATRIX

De kan anvendes til trykforggelse i almindelighed, trykopar-
bejdning i private boliger (i kraft af deres lave stgjniveau kan
de ogsa installeres inde i en bolig), mindre vandingsopgaver i
haver, vask af kgretgjer og befordring af rent vand.

MATRIX-pumperne, der er udfert i rustfrit stal AISI 304 eller AISI
316, kan ogsa anvendes til moderat aggressive vandoplgsnin-
ger. Tag kontakt til vores salgsafdeling ved seerlige applikatio-
ner eller applikationer, der ikke omfattes af tabel 4.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

Trykoparbejdning i hydrauliske anleeg i boliger og feellesskabs-
lokaler samt i alle de tilfeelde hvor en lav driftsstgj er pakreevet.
Driftssikker og stgjsvag befordring af veesker i lokaler med ri-
siko for oversvgmmelse samt i de tilfeelde hvor anleegget ud-
seettes for vandstréler.

4.3. OPLYSNINGER VEDR@RENDE LUFTST@J

Stejtrykniveauets (A-vaegtet) malte gennemsnit i en afstand af
1 meter fra pumpen er lavere end 70dB(A).

FABRIKANTEN FORBEHOLDER SIG RETTIGHEDEN TIL AT £N-

DRE DE TEKNISKE SPECIFIKATIONER, | FORBINDELSE MED
FORBEDRINGER OG OPDATERINGER.

5. BRUGSFORBEREDELSER
5.1. INSTALLATION MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

LULLSS BENYT EN LINE, FASTGJORT TIL DE RELEVANTE

KROGE, VED LOFTNING ELLER NEDS/ANKNING
AF ELEKTROPUMPEN; BENYT ALDRIG DET ELEK-
TRISKE FORSYNINGSKABEL

Folg anvisningerne i AFSNIT 1, kapitel 7.2, og de nedenstédende
punkter, ved installation af pumpen MULTIGO - MULTIGO IN-



LINE:

a) Det anbefales at benytte stive rgrledninger (af metal eller

plastikmateriale) G 1 %, som skal faestnes til elektropumpen

med band af den rette sterrelse.

Fastgar rarledningen til kanten af bassinet eller beholderen

med en rgrbgjle.

c) Det anbefales at installere en kontraventil pa afledningen,
hvis der foreligger harde driftsforhold.

=)

5.2 INSTALLATION AF COMPACT- CVM - MATRIX
Folg anvisningerne i AFSNIT 1.

6. IGANGSATNING

ST ALDRIG PUMPEN | GANG INDEN DEN ER BLEVET
ANBRAGT OG INSTALLERET | DEN DEFINITIVE
BRUGSPLACERING

6.1. PUMPENS OPSUGNING
ADVARSEL

DENNE HANDLING SKAL AFVIKLES MED MOTORENS
STROMFORDELER FULDSTANDIGT LUKKET VED ELEK-
TROPUMPEN COMPACT - CVM - MATRIX

COMPACT

a) Lesn det sekskantede deeksel (1), anbragt everst pa
pumpekorpusset, ovenover indsugningsmundingen (kap.
7, FIG.1);

b) fyld, ved hjeelp af en tragt, pumpen helt op med vand.

c) Skru det sekskantede deeksel pa og stram til sa det blo-

keres, for at hindre luftinfiltration;

lad pumpen fungere ved den maksimale kapacitet i et

d

par minutter.
CVM

a) Skru det sekskantede deaeksel (1), pa motorunderstatnin-
gen i den modsatte side af afledningsmundingen, lgst
(kap.7, FIG.2);

fyld, ved hjeelp af en tragt med fleksibel forleenger, pum-
pen helt op med vand;

skru det sekskantede deeksel pa og stram til sa det blo-
keres, for at hindre luftinfiltration;

lad pumpen fungere ved den maksimale kapacitet i et
par minutter.

o o

e

MATRIX

a) Lesn det sekskantede deeksel (1), anbragt everst pa
pumpekorpusset ved siden af afledningsmundingen
(kap. 7, FIG. 3);

fyld, ved hjeelp af en tragt, vand pa pumpen indtil vandet
lgber over;

c) skru det sekskantede deeksel pa og stram sa det bloke-
res, sa Iuftinfiltration forebygges;

lad pumpen fungere ved maksimalkapacitet, i et par mi-
nutter.

z

e

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

Der kan veere en mindre maengde olie (af typen spiseolie),

der ikke udger en helbredsmeessig risikofaktor, pa nye pum-

per.

a) Losn det sekskantede daeksel (1), anbragt frontalt, for

oven pa pumpekorpusset (kap.7 FIG.4);

fyld, ved hjeelp af en tragt, pumpekorpusset helt op med

vand;

c) skru det sekskantede daeksel pa og stram til sa det blo-
keres, for at hindre luftinfiltration.

b

DK
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KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE - OSA 2
SAILYTA TAMA OHJE!

1. JOHDANTO

Tama kayttdohje on kaksiosainen: OSA 1 sisaltaa yleiset tie-
dot, jotka koskevat kaikkia tuotteitamme, ja OSA 2 siséltaa
erityiset tiedot, jotka koskevat ostamaasi séahkdpumppua.
Osat taydentavat toisiaan, joten varmista, etta sinulla on kay-
tdssasi molemmat osat.

Noudata niihin sisaltyvia ohjeita, niin sahképumppu toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja moitteettomasti. Lisatietoja
saat tarvittaessa lahimmalta valtuutetulta jalleenmyyjalta.
Mikali ndiden kahden osan sisaltdmissa ohjeissa on ristirii-
taisuuksia, noudata OSAN 2 ohjeita.

KUVIEN JA TEKSTIN OSITTAINENKIN JALJENTAMINEN ON
KIELLETTY.

Ohjekirjassa kaytetaan seuraavia symboleja:

m Pumpun tai laitteen vahingoittumisvaara

A Henkilo- tai omaisuusvahingon vaara

vaatimuksena on toiminnan aanettdomyys. Nesteiden siirto
luotettavasti ja hiljaisesti tulvimisvaaraa aiheuttavissa ympa-
ristoissa ja laitteistoissa, joihin voi kohdistua vesisuihku.

3.3. KIELLETYT KAYTTOOLOSUHTEET

Nailla séhképumpuilla ei saa pumpata likaista vetta, happoa
sisaltavaa vetta eika yleensakaan korrosoivia nesteita eika
mydskaan vettd, jonka lampdtila ylittdd kohdassa 4 maaritel-
Iyt arvot, merivettd, helposti syttyvia nesteita eikd muitakaan
vaarallisia nesteita. Ne eivat sovellu kayttéon uima-altaissa,
kun paikalla on ihmisia.

Sahko jaeisaal

P PPUJ

kayttaa kuivina.

4. TEKNISET TIEDOT

4.1. PUMPPUJEN TEKNISET TIEDOT
UM. [ Matrix 3 | Matrix 5 [ Matrix 10 [ Matrix 18

Pumpattavan

nesteen °C -5+110
enimmaislampdtila

Suurin kéyttopaine MPa 1

Paineyhde LGl [ 61 | Gik [ 6i»
Imuyhde Gl | G | a6l | G2

A Sahkoéiskun vaara

2. SISALLYS

1. JOHDANTO s. 16
2. SISALLYS s. 16
3. SAHKOPUMPUN TIEDOT JA KUVAUS s. 16
4. TEKNISET TIEDOT s. 16
5. KAYTON VALMISTELU s. 16
6. KAYNNISTYS s. 17
7. KAAVIOT JA KUVAT s.36

3. SAHKOPUMPUN TIEDOT JA KUVAUS

3.1. SAHKOPUMPUN TIEDOT

Nimitys SAHKOTOIMINEN MONIVAIHEPUMPPU
Malli COMPACT, MATRIX  Vaaka-akseli
CVM, MULTIGO, Pystyakseli

MULTIGO IN-LINE

3.2. SALLITUT KAYTTOOLOSUHTEET

Nama sahképumput (joista MULTIGO - MULTIGO IN-LINE on
valmistettu osin ja MATRIX kokonaan ruostumattomasta
teraksesta) takaavat pitkan kayttéian ja suorituskyvyn saily-
misen, kun niita kaytetdan kayttéohjeen kohdan 4 ohjeiden
mukaisesti.

COMPACT / CVM / MATRIX

Pumppuja voidaan kayttda yleisesti paineen lisaamiseen,
kodin painevesilaitteistona (pumput ovat hiljaisia, joten ne
voidaan asentaa my0s sisélle), puutarhojen pieniin kastelu-
tarpeisiin, autojen tms. pesuun seké puhtaan veden siirtoon.

Kokonaan ruostumattomasta AISI 304 tai AISI 316 -tyypin
teraksesta valmistettuja MATRIX-pumppuja voidaan kayttaa
myods kohtalaisen sydvyttavien vesiliuosten pumppaamiseen.
Ota yhteys myyntiverkostoomme, jos haluat kayttdd pump-
pua johonkin erityiseen tai taulukossa 4 mainitsemattomaan
kéyttétarkoitukseen.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE
Kodin ja yhteisdjen painevesilaitteistojen paineentuotto, kun

* = Kierre UNI'ISO 228

MULTIGO -

my. | COMPACT ‘ CWM ‘MumGOW—LINE

Pumpattavan
nesteen °C 40
enimmaislampdtila
Suurin kéyttopaine MPa 11
Paineyhde G1

* | G1(COMPACT A G 1%
Imuyhde 6 11/4( (COMPACT )B)

* = Kkierre UNI'ISO 228

4.2, MOOTTORIEN TEKNISET TIEDOT

m COMPACT - CVM MULTIGO -
Y. - MATRIX MULTIGO IN-LINE
) Pumpattava neste
e e | ot
Kuivana upotettu
Eristeluokka F
Kayttotapa Jatkuva S1
Ylikuormitussuoja l.‘AMPQSl.JOJ.A
(vain yksivaiheiset)
Séhkoiset tiedot Katso sahkopumpun laitekilvesta

4.3. MELUTIETOJA

1 metrin etaisyydella pumpusta tehtyjen danenpaineen tason
mittausten (painotettu A) keskiarvo on alle 70 dB(A).

VALMISTAJA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TEK-

NISIA TIETOJA TUOTTEIDEN PARANNUSTEN JA PAIVITYS-
TEN YHTEYDESSA.

5. KAYTON VALMISTELU
5.1. MULTIGO - MULTIGO IN-LINE N ASENNUS

IETT sAHKOPUMPUN NOSTAMISEEN JA LASKEMI-
SEEN ON KAYTETTAVA ASIANMUKAISIIN KOUK-
KUIHIN KIINNITETTYA KOYTTA. ALA KOSKAAN
OTA KIINNI SAHKOJOHDOSTA!

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE-pumpun asennuksessa on nouda-



tettava OSAN 1 kohdassa 7.2 annettuja ohjeita ja huomioitava
seuraavat seikat:

a) Suosittelemme kayttdmaan jaykkia (metallisia tai muovi-
sia) putkia, G 1%, ja kiinnittdmaan ne sahképumppuun
oikean kokoisilla Kiristimilla.

Kiinnita putket altaan tai sailion seindén putkenpidikkei-
den avulla.

Suosittelemme asentamaan painepuolen putkeen vasta-
venttiilin, mikali kayttdolosuhteet ovat raskaat.

=z

o

5.2 COMPACT-, CVM- ja MATRIX-PUMPPUJEN ASENNUS
Noudata OSAN 1 ohjeita.

6. KAYNNISTYS

VAN

6.1. PUMPUN KAYNNISTYSTAYTTO

ALA KAYNNISTA PUMPPUA ENNEN KUIN SE ON
SLJOITETTU PAIKALLEEN JA ASENNETTU LOPULLISEEN
KAYTTOASENTOON.

IETTTM comPACT- JA CVM- MATRIX- PUMPPUJEN
MOOTTORIN SAHKOKOTELON ON OLTAVA Tll-
VIISTI SULJETTUNA.

COMPACT

a

Irrota pumpun pesan yldosassa imuaukon yldpuolella
oleva 6-kulmainen tulppa (1) (kohta 7, KUVA 1).

Tayta pumppu tayttolaitteen avulla vedelld piripintaan.
Ruuvaa 6-kulmainen tulppa takaisin paikalleen, kunnes
se sulkeutuu ilmatiiviisti.

Kayta pumppua suurimmalla teholla muutaman minuutin
ajan.

e

e

CvM

a) Irrota moottorin kannattimeen poistoaukon vastakkaisella
puolella sijoitettu 6-kulmainen tappi (1) (kohta 7, KUVA
2).

Tayta pumppu vedelld piripintaan tayttolaitteen ja jatko-
letkun avulla.

b

¢) Ruuvaa 6-kulmainen tulppa takaisin paikalleen, kunnes
se sulkeutuu ilmatiiviisti.

d) Kayta pumppua suurimmalla teholla muutaman minuutin
ajan.

MATRIX

a) lIrrota 6-kulmainen tulppa (1), joka sijaitsee pumpun
pesassa lahella poistoaukkoa (kohta 7, KUVA 3).

b) Taytd pumppu tayttélaitteen avulla vedella
piripintaan.

c) Ruuvaa 6-kulmainen tulppa paikalleen, kunnes
se sulkeutuu ilmatiiviisti.

d) Kayta pumppua suurimmalla teholla muutaman
minuutin ajan.

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

Uusissa pumpuissa voi olla pieni maara (elintarvikelaatuista)

6ljya, joka ei aiheuta vaaraa terveydelle.

a) Irrota pumpun pesén ylaosassa edessa oleva 6-kulmai-
nen tulppa (1) (kohta 7, KUVA 4).

b) Tayta pumppu tayttolaitteen avulla vedella piripintaan.

c) Ruuvaa 6-kulmainen tulppa takaisin paikalleen, kunnes

se sulkeutuu ilmatiiviisti.

Kuivaa huolellisesti mahdollisesti ylivalunut vesi.

d

FIN
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INSTRUCTIEHANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
DEEL 2
TE BEWAREN DOOR DE GEBRUIKER

1. INLEIDING

Deze instructiehandleiding bestaat uit twee folders: DEEL 1,
met algemene informatie over ons productiepakket, en DEEL
2, met specifieke informatie over de elektrische pomp die u
hebt gekocht. De twee publicaties vullen elkaar aan; zorg er
dus voor dat u over beide beschikt.

Houd u aan de bepalingen die deze bevatten, voor het beha-
len van optimale productiviteit en een correcte werking van de
elektrische pomp. Voor eventuele nadere informatie kunt u de
hulp inroepen van de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer.
Mocht er in de twee delen tegenstrijdige informatie aanwe-
zig zijn, houd u dan aan de specificatie van het product in
DEEL 2.

DE NADRUK VAN DE AFBEELDINGEN EN/OF DE TEKST, OOK
GEDEELTELIJK, OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK, IS VERBO-
DEN.

Bij het opstellen van het instructieboekje zijn de volgende
symbolen gebruikt:

LET 0P Risico beschadiging van de pomp of de installatie

A Risico beschadiging van personen of voorwerpen
A Risico van elektrische aard

2. INHOUDSOPGAVE
1. INLEIDING pag. 18
2. INHOUDSOPGAVE pag. 18
3. GEGEVENS EN BESCHRIJVING ELEKTRISCHE POMP pag. 18
4. TECHNISCHE GEGEVENS pag. 18
5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK pag. 19
6. OPSTARTEN pag. 19
7. SCHEMA'S EN TEKENINGEN pag. 36

3. GEGEVENS EN BESCHRIJVING ELEKTRISCHE POMP

3.1. GEGEVENS ELEKTRISCHE POMP
ELEKTRISCHE MEERTRAPSPOMPEN

COMPACT, MATRIX

CVM, MULTIGO,
MULTIGO IN-LINE

Benaming
Model: Met horizontale as

Met verticale as

3.2. VOORZIENE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

Deze elektrische pompen (waarvan de MULTIGO - MULTIGO IN-
LINE gedeeltelijk is vervaardigd in roestvrij staal en de MATRIX
volledig) garanderen een lange duur en constante prestaties,
indien ze gebruikt worden volgens de aanwijzingen in hoofd-
stuk 4.

COMPACT / CVM / MATRIX

De pompen kunnen worden gebruikt voor drukverhoging in
het algmeen, drukregeling op huishoudelijk niveau (gezien
hun geruisloosheid kunnen ze ook in de woning geinstalleerd
worden), kleinschalige irrigatie van tuinen, het wassen van
voertuigen en verplaatsing van schoon water.

Aangezien de MATRIX-pompen in roestvrij staal AISI 304 of

AISI 316 vervaardigd zijn, kunnen ze ook worden gebruikt voor
matig agressieve waterige oplossingen. Voor bijzondere toe-

passingen of toepassingen die geen deel uitmaken van tabel
4 kunt u contact opnemen met ons verkoopnetwerk.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

Drukregeling van hydraulische installaties voor huishoudelijk
gebruik en voor gemeenschappen, in alle gevallen waarbij een
geruisloze werking wordt vereist. Verplaatsing van vloeistoffen
op betrouwbare en geruisloze wijze in omgevingen die onder-
hevig zijn aan overstromingen en in de gevallen waarbij de
installaties aan waterstralen worden blootgesteld.

3.3. NIET VOORZIENE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

De pompen mogen niet gebruikt worden voor het verplaatsen
van vuil water, water waarin zich zuren of bases en over het
algemeen bijtende vloeistoffen bevinden, water met hogere
temperaturen dan aangegeven in hfdst. 4, zeewater, brand-
bare en over het algemeen gevaarlijke vloeistoffen. Ze zijn niet
geschikt voor gebruik in zwembaden als er personen aanwezig
zijn.

De elektrische pompen mogen nooit zonder de vloeistof
functioneren.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

4.1. TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN

UM. [ Matrix 3 | Matrix 5 [ Matrix 10 [ Matrix 18
Maximumtemp. o .
gepompte vloeistof ¢ 5+110
Maximum-
bedrifsdruka MPa !
Diameter perszijde . GI | GL | G1% [ Gl
Diameter inlaat G1 [ G1% [ Gl [ G2
* = schroefdraad volgens UNI ISO 228
MULTIGO -
Eenh COMPACT ‘ CWM ‘MULTIGO\N-LINE
Maximumtemp. o
gepompte vloeistof ¢ 40
Maximum-
bedrijfsdruka MPa 11
Diameter perszijde G1
f . * | G1(COMPACT A) G 1%
Diameter inlaat 6 1% (COMPACT B)

* = schroefdraad volgens UNI ISO 228

4.2. TECHNISCHE GEGEVENS MOTOREN

Eenh COMPACT - CVM MULTIGO -
- MATRIX MULTIGO IN-LINE
T.EF.C. met Gekoeld door de

TYPE geforceerde gepompte vloeistof

luchtafzuiging Semi-wet
Isolatie-klasse F
Type bedrijf Continu S1
Bescherming tegen TERMISCH
overbelasting (alleen éénfasig)
Elektrische gegevens Zie plaatje Elektrische pomp

4.3. INFORMATIE BETR. HET LUCHTGELUID

Het gemiddelde niveau van de geluidsdruk (A-gewogen) van
de waarnemingen op 1 m afstand van de pomp is lager dan
70 dB (A).

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE
TECHNISCHE GEGEVENS TE WIJZIGEN OM VERBETERINGEN
EN UPDATES AAN TE BRENGEN.



5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK
5.1. INSTALLATIE MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

C308 OM DE ELEKTRISCHE POMP OP TE TILLEN OF

TE LATEN ZAKKEN, EEN KOORD GEBRUIKEN
DAT AAN DE DAARVOOR BESTEMDE HAKEN
IS VASTGEMAAKT; NOOIT DE ELEKTRISCHE

STROOMTOEVOERKABEL GEBRUIKEN

Volg voor de installatie van de pomp MULTIGO - MULTIGO IN-
LINE hetgeen beschreven in DEEL 1, hoofdstuk 7.2 en de vol-
gende punten:

a) het wordt aanbevolen onbuigzame leidingen te gebruiken
(metalen of van plastic materiaal) met G 1%; de leidingen
zijn te bevestigen aan de elektrische pomp met bandjes
van passende maat;

zet de leidingen vast door middel van een leidingklem op
de rand van het bassin of van het reservoir;

het wordt aanbevolen een terugslagklep te installeren in
de toevoer als er zware werkomstandigheden voorzien
worden.

=z
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5.2 INSTALLATIE COMPACT- CVM - MATRIX
Volg de instructies van DEEL 1.

6. OPSTARTEN

A\

6.1. AANZUIGING VAN DE POMP

DE POMP NIET IN WERKING STELLEN VOORDAT
DEZE IS AANGESLOTEN EN GEINSTALLEERD IN HAAR
DEFINITIEVE POSITIE VOOR GEBRUIK

CI0 3 HANDELING UIT TE VOEREN MET VOLLEDIG
GESLOTEN ELEKTRISCH KLEMMENBORD VAN
DE MOTOR VOOR ELEKTRISCHE POMPEN COM-
PACT - CVM - MATRIX
COMPACT

a) De zeskantige stop (1) losdraaien die zich bovenop het
pomphuis, boven de zuigklep (hfdst. 7, FIG. 1), bevindt;

=z

met behulp van een trechter de pomp met water vullen,
totdat deze overloopt;

de zeskantige stop weer vastdraaien totdat deze geblok-
keerd wordt, om zo luchtinfiltraties te voorkomen;

d) de pomp gedurende enkele minuten laten functioneren
met het maximumdebiet.

o)

CVM

a) De zeskantige stop (1) losdraaien die zich bovenop de
steun van de motor aan de zijde tegenover de uitlaat be-
vindt (hfdst. 7, FIG. 2);

met behulp van een trechter met flexibel verlengstuk, de
pomp met water vullen, totdat deze overloopt;

de zeskantige stop weer vastdraaien totdat deze geblok-
keerd wordt, om zo luchtinfiltraties te voorkomen;

de pomp gedurende enkele minuten laten functioneren
met het maximumdebiet.

=z
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MATRIX

De zeskantige stop (1) losdraaien die zich op het pomp-
huis dichtbij de uitlaat bevindt (hfdst. 7, FIG. 3);

met behulp van een trechter de pomp met water vullen,
totdat deze overloopt;

de zeskantige stop vastdraaien totdat deze geblokkeerd
wordt, om zo luchtinfiltraties te voorkomen;

de pomp gedurende enkele minuten laten functioneren
met het maximumdebiet.

a

=z
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e

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

Op de nieuwe pompen kan een kleine hoeveelheid olie aanwe-
Zig zijn (van het type voor consumptie) die geen gevaar vormt
voor de gezondheid.

a) De zeskantige stop (1) die zich bovenaan op de voorkant
van het pomphuis bevindt, losdraaien (hfdst. 7, FIG. 4);
met behulp van een trechter het pomphuis met water vul-
len, totdat deze overloopt;

de zeskantige stop weer vastdraaien totdat deze geblok-
keerd wordt, om zo luchtinfiltraties te voorkomen;
eventuele lekkages van water zorgvuldig afdrogen.

g g

o

d
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MANUAL DE INSTRUGOES PARA O USO E A MANUTENGAQ
PARTE 2

E RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR CONSERVAR O MA-
NUAL

1. INTRODUCAO

0 presente manual de instru¢des é constituido por dois fas-
ciculos: A PARTE 1 contém informacdes gerais sobre toda a
nossa producédo e, a PARTE 2 contém informacdes especi-
ficas para a electrobomba que acaba de comprar. As duas
publicacdes sédo complementares entre elas, portanto, acer-
te-se de estar na posse de ambas.

Respeitar as disposi¢oes nessas contidas para obter um de-
sempenho excelente e o correcto funcionamento da electro-
bomba. Para obter maiores informacoes, dirigir-se ao reven-
dedor autorizado mais préximo.

No caso em que nas duas partes se encontrassem informa-
¢Oes contrastantes entre elas, conformar-se a especificagao
do produto PARTE 2.

E EXPRESSAMENTE PROIBIDA QUALQUER TIPO DE RE-
PRODUCAO, AINDA QUE PARCIAL, DAS FIGURAS E/OU DO
TEXTO.

Na redaccao do manual de instrucoes foi utilizada a seguinte
simbologia:

solucdes aquosas moderadamente agressivas. Para aplica-
¢Oes especiais ou ndo incluidas na tabela 4, contactar a nos-
sa rede de vendas.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

Pressurizacdo de instalacdes hidraulicas domésticas e de
comunidades, em todos 0s casos em que seja necessario
siléncio durante o funcionamento. Movimentagdo dos liqui-
dos em modo confiante e silencioso nos ambientes sujeitos
a inundacoes e nos casos em que as instalacoes sejam sub-
metidas a jacto de agua.

3.3. CONDICOES DE USO NAO PREVISTAS

Nao podem ser utilizadas para movimentar agua suja, agua
com &cidos ou bases e em geral liquidos corrosivos, agua
com temperaturas superiores ao indicado no cap. 4, agua do
mar, liquidos inflaméaveis e em geral perigosos. Nao € indica-
da para 0 uso em piscinas na presencga de pessoas.

As electrobombas nunca devem funcionar sem liquido.

4. DADOS TECNICOS

4.1. DADOS TECNICOS DAS BOMBAS
UM. | Matrix 3 [ Matrix 5 [ Matrix 10 Matrix 18

LUV Risco de causar danos na bomba ou na instalacao Emggrﬁ%%g% °C -5+110
Pressao max. de MPa 1
A Risco de causar danos pessoais ou materiais f[;mmonangjento
iametro de 1
descarga . G1 G1 G1'% G1%
Riscos eléctricos Diametro de i
A aspiracao G1 G1% Gl G2

2. INDICE
1. INTRODUGAO pag. 20
2. INDICE pég. 20
3. DADOS E DESCRIGAO DA ELECTROBOMBA pag. 20
4. DADOS TECNICOS pag. 20
5. PREPARAGAO PARA A UTILIZACAO pag. 20
6. ARRANQUE pag. 21
7. ESQUEMAS E DESENHOS pag. 36

3. DADOS E DESCRICAO DA ELECTROBOMBA

3.1. DADOS DA ELECTROBOMBA

ELECTROBOMBAS MULTIESTAGIO
COMPACT, MATRIX
CVM, MULTIGO,
MULTIGO IN-LINE
3.2. CONDIGOES DE USO PREVISTAS

Estas electrobombas, (construidas parcialmente, a MULTIGO
- MULTIGO IN-LINE, e completamente, a MATRIX, em aco inox)
garantem uma longa duragdo e uma constancia dos desem-
penhos, se forem utilizadas de acordo com as instrucoes
contidas no cap. 4.

Denominacao
Modelo: De Eixo Horizontal

De Eixo Vertical

COMPACT / CVM / MATRIX

Podem ser utilizadas para o incremento de pressao em geral,
pressurizagdo doméstica (pois que sdo silenciosas podem
ser instaladas mesmo no interior da habitacdo), pequena ir-
rigacdo de jardins, lavagem de veiculos e movimentacgdo de
agua limpa.

As bombas Matrix pois que sdo construidas em aco inoxida-
vel AISI 304 ou AISI 316, também podem ser utilizadas com

* = roscagem segundo UNI ISO 228

MULTIGO -
um. COMPACT ‘ oM ‘MULTIGOIN-LINE
Temperatura max. o
liquido bombeado ¢ 40

Pressao max. de

funcionamento MPa 11
Diametro de
descarga G1
” * G 1Y%
Diametro de G1 (COMPACT A)
aspiracéo G 1% (COMPACT B)

* = roscagem segundo UNI ISO 228

4.2. DADOS TECNICOS DOS MOTORES

UM COMPACT - CVM MULTIGO -
o - MATRIX MULTIGO IN-LINE
Refrigerado pelo
T.EF.C. por .
TIPO ventilagdo forcada liquido bombeado
Submersa a seco
Classe de isolamento F
Tipo de servico Continuo S1
Protecgo contra TERMICA
as sobrecargas (somente monofasica)
Dados eléctricos Ver pla. Electrobomba

4.3. INFORMAGOES SOBRE O RUIDO AEREO

0 nivel de pressao sonora (ponderado A) média das medi-
coes a 1 metro de distancia da bomba € inferior a 70 dB(A).

0 FABRICANTE RESERVA-SE DE MODIFICAR 0S DADOS
TECNICOS PARA PRODUZIR MELHORIAS E ACTUALIZA-
GOES.



5. PREPARACAO PARA A UTILIZACAO
5.1. INSTALAGAO MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

PARA LEVANTAR OU DESCER A ELECTROBOM-
BA USAR UMA CORDA FIXADA NOS GANCHOS
ESPECIFICOS; NUNCA USAR O CABO ELECTRI-
CO DE ALIMENTAGAO.

Para a instalacdo da bomba MULTIGO - MULTIGO IN-LINE se-
guir as indicacbes dadas na PARTE 1 no capitulo 7.2 e os
seguintes pontos:

a) Aconselhamos de utilizar tubagens rigidas (metélicas ou

de material plastico) de G 1%, a fixar na electrobomba

com bracadeiras de dimensoes apropriadas.

Fixar as tubagens colocando um colar de tubo no bordo

do tanque ou do reservatorio.

¢) Aconselhdmos de instalar uma véalvula de retencédo na des-
carga se sao previstas condicoes operativas gravosas.

=

5.2 INSTALAGCAO DE COMPACT- CVM - MATRIX
Seguir as instrucoes da Parte 1.

6. ARRANQUE

ANTES DE COLOCA-LA E INSTALA-LA NA SUA POSICAO

2 NAO COLOCAR A BOMBA EM FUNCIONAMENTO,
FINAL DE UTILIZAGAO.

6.1. FERRAGEM DA BOMBA

OPERAGAO A SER EFECTUADA COM A PLACA
DE TERMINAIS DO MOTOR PERFEITAMENTE
FECHADA PARA ELECTROBOMBA COMPACT
- CVM - MATRIX.

COMPACT

a) Desenroscar a tampa hexagonal (1) situada no topo do
corpo da bomba, sobre a boqueladura de aspiragao (cap.
7, FIG.1);

b) com auxilio de um funil encher a bomba de édgua até ao
bordo;

c) voltar a enroscar a tampa hexagonal até bloquea-la, para
impedir infiltracoes de ar;

d) fazer funcionar a bomba ao caudal maximo por alguns
minutos.

CVM

a) Desenroscar a tampa hexagonal (1) situada no suporte do
motor no lado oposto a boca de descarga (cap.7 FIG.2);

b) com auxilio de um funil com extenséo flexivel encher a
bomba de agua até ao bordo;

c) voltar a enroscar a tampa hexagonal até bloquea-la, para
impedir infiltracdes de ar;

d) fazer funcionar a bomba ao caudal maximo por alguns
minutos.

MATRIX

a) Desenroscar a tampa hexagonal (1) situada no corpo da
bomba perto da boca de descarga (cap. 7 FIG.3)

b) com auxilio de um funil, encher a bomba com agua até ao
bordo;

c) ..enroscar a tampa hexagonal até bloquea-la, para impe-
dir infiltracoes de ar;

d) ..fazer funcionar a bomba ao caudal maximo opor alguns
minutos.

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

Nas bombas novas pode ser presente uma pequena quanti-
dade de 6leo (de tipo alimentar) que ndo constitui fonte de
perigo para a salde.

a) Desenroscar a tampa hexagonal (1) colocada frontalmen-
te em cima no corpo da bomba (cap.7 FIG.4);

com auxilio de um funil encher o corpo da bomba de agua
até ao bordo;

voltar a enroscar a tampa hexagonal até bloquea-la, para
impedir infiltracoes de ar;

enxugar cuidadosamente eventuais perdas de agua.

b

C

d
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EFXEIPIAIO OAHTIQN XPHZHZ KAI ZYNTHPHZHZ 20 MEPOZ
MPOX ®YAAZH ME EYOYNH TOY XPHXTH

1. EIZArQrd

To POV eyxelpidio odnyidV amoTeAEiTal ammd 300 GUANGDIG:
T0 10 MEPOZ mepléxel YeVIKEG TANPOPOPIEG VI OAX Tol
TTPOIOVTA HaG, eV To 20 MEPOZ mepiéxel €IBIKEG TANPOPOpPIES
YIot TNV NAEKTPAVTAI TToU ayopdoare. T 000 QUAAGDIX Eival
OCUUTANPWHGTIKG KXl KXTG GUVETEIX TTPETEl Vo gioTe BERION
VIO TNV K&XTOXI TOUG,.

Tnpeite TIG 0dnyieg TOU TEPIEXOUV YIX VO EEXOPAANICETE TN
u€yIoTn am6d00n KAl TN owoTh AEIToUpyia TNG NAEKTPAVTAING,.
Mo evdexopeveg MPOOBETEG MANPOPOpPIES, ameubuvBEeiTE O0TO
TANGIEGTEPO KATROTNHO TMANGNG,.

Ze mepimTwon mou Toe 000 QUANGDICK TIEPIEXOUV QVTIPATIKES
TANPOPOPIESG, TNPEITE TIG 0dNyieg Mou TiepiExel To 20 MEPOX.

ANATOPEYETAI OMOIAAHMOTE OAIKH'H MEPIKH
ANAMAPATQrH TON EIKONQN 'H/KAI TOY KEIMENOY.

Mo TN o0VTOEN TOU EYXEIPIBIOU 0dNYIDV XPNGCIKOTOIRBNKAV Tow
akOAouba olpBoAn:

m Kivduvog mpokAnang BAGRNG oTnv avrAia f) oTNV EyKaTAOTAON

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

AGENON TNG TTEONG 0€ OIKIGKEG KOl KOIVOXPNOTEG UDPAUNIKES
EYKATROTROEIG, 0 OAEG TIG TTEPITITOOEIG TTOU OMAITEITXI 6BOPUBN
AelToupyic. MeTa@op& Uyp®V pe a&lomaTo Kal abdpuBo Tpomo
0g XWPOUG He KivOUVO TMANUUUPOG KOI O TIEPITITWOEIG TIOU Ol
EYKOTOOTROEIG KaBapilovTal pe vepd umod mieon.

3.3. MH NPOBAEMOMENEZ XYNOHKEZ XPHIHZ

Aéev pmopolv Vo XpnolpomoinBodv yic LETaPOoP& BPwHIKOU vepod,
vepoU pe o&Ea 1) BAOEIG Kal YEVIKDG SIGBPWTIKG uyp&, vepd e
BepUoKPOOIO aVOTEPN MO QUTAV TIOU QVOPEPETAI OTO KeP.4,
BAXGOIVO VEPD, EDPAEKTX KOl YEVIKWG EMIKIVOUVK UYPG. Agv eival
KATGANAEG YIO XP0N OF TICIVEG E TXPOUTTT GvBPTTIWV.

01 NAEKTPAVTAIEG BEV MPEMEI VO AEITOUPYOUV TTOTE XWPIG Uypo.

4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

4.1. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ANTAIQN
UM. [ Matrix 3 | Matrix 5 [ Matrix 10 [ Matrix 18

Meéy. Bepuokpaaio ¢

P p -5+110
avTAoGpevou uypol
Méy. miieon Aeiroupyiag | MPa 1
AidpeTpog koTaoNyng | GI | GL | G1% [ Gl

AIGETPOG GVOPQGONaNG Gl | G614 | G1% | G2

A Kivduvog mpokAnong owparikig i UNikiAg BAGBNG
A Kivduvog nAEKTPIKAG PUOEWG

2. NEPIEXOMENA

1. EIZATQrH oeh. 22
2. MEPIEXOMENA oel. 22
3. XAPAKTHPIZTIKA KAI MEPITPA®H HAEKTPANTAIAL  oeA. 22
4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ogA. 22
5. MPOETOIMAZIA TIA TH XPHXH oel. 22
6. EKKINHZH ogA. 23
7. AIATPAMMATA KAI XXEAIA oe\. 36

3. XAPAKTHPIZTIKA KAI MEPITPA®H HAEKTPANTAIAZ

3.1. HAEKTPIKA XAPAKTHPIZTIKA
NOAYBAOMIEZ HAEKTPANTAIEZ

COMPACT, MATRIX

CVM, MULTIGO,
MULTIGO IN-LINE

Ovopoaio:
Movrého: Me opi{ovrio GEova

Me kaBeTo GEovar

3.2. TIPOBAEMOMENEZ ZYNOHKEZ XPHZHX

01 NAEKTPAVTAIEG QUTEG (KATXOKEUROUEVEG EV HEPEI ATTO ATOGNI
inox oI MULTIGO - MULTIGO IN-LINE ko ev pépel oI MATRIX)
SIxoPaAilouv pokp& diGpKela {wAG Kl oTaOePES emdOOEIG
GV XPNOILOTIOIOUVTAI GUMPWVA WE TIG 00NYieg TOU KEP. 4.

COMPACT / CVM / MATRIX

Mrmopolv va  xpnoipormoinBolv  yix  ad&non Tng Tmieong
YEVIK®OG, al§non Tng mieong Tou olkiokod SikTdou (AGyw Tng
aB06pUPNG AEITOUPYIBG TOUG WMOPOUV V& EYKATAOTAOOUV Kol
OTO E0WTEPIKO TNG KATOIKING), MIKPA &pdeucn KAMwY, TAJGINO
QUTOKIVATWV Kol JETRPOPG KaBapoU vepoU.

O1 avTAieg MATRIX, emeidn eivail KATROKEUXOUEVES OO GTOGAI
inox AISI 304 1) AISI 316, umopodv va XpnoipomoinBolv akOuo
Kol o0& DIBPWTIKG USATIKG DIGAUPOTA. T EIBIKEG EQAPUOYES
A VI EPAPUOYEG ToU dev TePINaUB&VOVTAI OTOV TTHVOKG 4
QAMEUBUVOEITE 0T KATROTANOTA TWANONG,.

* = gneipwpa Béoer UNI ISO 228

MULTIGO -

wov. | COMPACT ‘CVM‘MULTIGOIN-LINE

Meéy. Bepuokpaaio ¢ m
avTAodpevou uypol

Méy. miieon Aerroupyiag | MPa 11
LiGeTpog koTGBAIYng G1

NGpETPOg * | GL (COMPACT A) G1%
avopponong G 1% (COMPACT B)

* = gneipwpa Béoer UNI ISO 228
4.2, TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA TON MOTEP

ov COMPACT - CVM MULTIGO -
HOV- - MATRIX MULTIGO IN-LINE
) WGEn omd 1o
TYNox T.E.F.g.spzmbxvmo avTholpevo uypo.
PO BuBiopévog xwpig uypd
K\Gon povwaong F
Tamog Aeiroupyiag Tuvexig S1
MpoaTaaio amd OEPMIKH
UTIEPPOPTOTEIG (HOVO HOVOPaOIKOG)
Hkextoic p BA. mv. nAekTpavTAing
XOPOKTNPIOTIKG:

4.3. MAHPO®OPIEZ A TON AEPO®EPTO OOPYBO

H ot&Bun Tng péong (otadpiopévng A) nxnTIKAG Teong Twv
UeTPAOEWY 0 amOoTaGN Im ammd TNV avTNia €ivail JIKPOTEPN
and 70dB(A).

O KATAZKEYAZTHZ AIATHPEI TO AIKAIQMA NA EMI®EPEI
ANNATEZ ZITA TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ME ZKOMO TH
BEATIQZH KAI TON EKZYTXPONIZMO.

5. MPOETOIMAZIA llA TH XPHZH
5.1. ETKATAZTAZH MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

m FlA NA ANYWQZETE'H NA BYOIZETE THN
HAEKTPANTAIA XPHZIMOMOIHZTE ZXOINI
AEMENO ZTOYZ EIAIKOYZ FANTZOYZ. MH
XPHZIMONMOIEITE TO HAEKTPIKO KAAQAIO



Mo TNV eykaTdoTaon TnG aviAig MULTIGO - MULTIGO IN-LINE
£QAPUOOTE TIG 00NYieg TOu Kepahaiou 7.2 oTo 10 MEPOX Kail Tou
onueiou TTOU KOAOUBEI:

a) ZuvioT&Tal N XPAoN GKOPMTWY CWARVWY (LETOANIKOV 1 amd
TAGGTIKO UNIKO) G 1 %4, 01 OTToi01 TIPEMEN VO OTEPEWVOVTAI OTNV
NAEKTPOVTAIG e KOAGPO KATGAANAOU peyEBOUG.

ITEPEWMOTE TOUG OWARVEG E OTAPIYHX OTEPEWONG CWARVK OTO
Xeihog TG moivag f TNG deEapevAg.

JUVIOTATOI 1 eyKaT&OTOON BOABIOOG QVTEMOTPOPAG OTNV
KaT&OAWN  €&v  TpoPAETOVTal  BeBapnuéveg  OUVOAKES
AEITOUpYinG.

=z
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5.2. ETKATAZTAZH COMPACT- CVM - MATRIX
AkolouBnarTe Tig 00nyieg Tou 1ou MEPOYZ

6. EKKINHZH

VAN

6.1. NPOMAHPQZH THZ ANTAIAZ

MH XPHZIMOMOIEITE THN HAEKTPANTAIA TPIN
TOMOGETHOEI KAI ETFKATAZTAOGEI ITHN TEAIKH
OEZH XPHZHZ

m H ENEPTEIA NPENEI NA FINEI ME TH BAZH
AKPOAEKTQN TOY MOTEP ENTEAQZ KAEIZTH A
TIZ HAEKTPANTAIEZ COMPACT - CVM - MATRIX

COMPACT

a

ZeBiIdmoTe TNV EaywvikA T&Ma (1) 0TNV KOPUPA TOU CWPATOG
NG vTAIBKG, Mavw o6 TO OTOMIO AvaPEOPNONG (K. 7, €IK. 1).
XPNOILOTIOIROTE £V XWVI YIG VOt YETOETE Pe vepd TNV avTAIGH
€wg TNV umepyeiNion.

Bidwote TNV €EQYWVIKA TAMO PEXPI VX GOPOAIOEI YIX V&
amoplyeTe TNV £i6000 GEPX.

AQAOTE TNV AVTAI Vo ASITOUPYAGEN |E TN PEYIOTN TTOEOXN VIO
Niyox AeTTTér.

b

o

=

CvM

a) ZePfidwote TNV efaywvikh T&ma (1) otn Bdon Tou HOTEP,
oTNV QvTIBETN MAEUP& amd TO GTOMIO avaPPOPNONG (KEP.
7, €iK. 2).

b) XpNOIMOTIOINOTE VA XWVi PE EUKAUTITN TTPOEKTAON VIO VoL
yepioeTe pe vepd TNV avTAic Ewg TNV umepxeilion.

c) BIdwoTte TNV eEaywVIKA TATQ PEXPI VO GOPOAIEI VI VO
amoPUyeTe TNV £I0000 KEPX.

d) A@AoTe TNV avTAiol V& AEITOUPYACE! PE TN PEYIOTN TIGEOXA
Y1 Niya AeTTTé.

MATRIX

a) Zefidwote TNV eEaywvikp Tama (1) mou BpiokeTau 0TO
OO TNG AVTAIG KOVT& OTO OTOUIO avappdPnong (Keg. 7,
EIK. 3).

XPNOILOTIOINOTE EV&X XWVi VIO VO YeioETE Ue vepd Tnv
QVTAI Ewg TNV UTIEPXETAION.

BIdOTE TNV €EAYWVIKA TAMA UEXPI VO OOPAAIOE! VI VO
amo@UyeTe TNV €i0000 GEP.

AQAOTE TNV QVTAIX V& AEITOUPYATE! e TN PEYIOTN TTPOXN
yio Aiyo AenT@.

b

o

d

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

ITIq VEEG NAEKTPAVTNIEG UTTOPET V& UMTGPXEI MIKPAR TOoOTNTO
Aad100 (KXTGAANAO yIot TPOPIP) TTOU Sev ammoTeAET KIVOUVO VI
NV Uyeia.

a) ZePfidwoTe TNV eEaywvikA Tama (1) oTo mévw PEPOG TNG
mPOCOYNG TOU OWHATOG TNG AVTAING (KEP.7, EIK.4).
XPNOILOTIOINGTE EVOl XWVI VIO V& YEUIOETE e VEPO TO GWMUO
NG avTAIG Ewg TNV UTTEPXEIAION.

BidwoTe TNV €EQYWVIKA T PEXPI VO KOPOAICEI VI VO
amo@UyeTe TNV €i0000 AEP.

TKOUTTIOTE KOAK TUXOV SIGPPOES vEPOU.

b

o

d
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PRIRUCKA K POUZITI A UDRZBE CAST 2
UZIVATEL JE POVINEN PRIRUCKU DOBRE UCHOVAT

1. UvoD

Tato piirucka se sklada ze dvou dilt: CAST 1, ktera obsahuje
vSeobecné informace o celé nasi vyrobni fadé a CAST 2, ktera
obsahuje specifické informace o Vami zakoupeném elektrickém
Cerpadle. Tyto dvé publikace se vzajemné doplnuji, proto se
presvédcte, ze jste obdrzeli oba dily.

Za Ucelem dosaZeni optimalniho vykonu a spravné funkce
elektrického Cerpadla se fidte pokyny uvedenymi v téchto
priruckach. Dalsi informace jsou Vam k dispozici u nejblizsiho
autorizovaného prodejce.

V pfipadé neshod v informacich uvedenych v téchto dvou dilech
se fid'te Udaji tykajicimi se specifického vyrobku v CASTI 2.

JE ZAKAZANA JAKAKOLIV, | CASTECNA, REPRODUKCE
ILUSTRACI A/NEBO TEXTU.

P¥i piipravé pfirucky byly pouzity nasledujici symboly:

POZOR Nebezpeci poskozeni ¢erpadla nebo Skod na zafizeni

& Nebezpeci Skod na zdravi osob nebo na majetku
/ﬁ\ Nebezpeci elektrické povahy

3.3. ZAKAZANE POUZITI

Nejsou urcena pro Cerpani znecisténé vody, vody s obsahem
kyselin nebo zésad a obecné Ziravych kapalin, vody s vySSi
teplotou nez hodnoty uvedené v kap. 4, morské vody,
hoflavych kapalin a obecné nebezpecnych kapalin. Nejsou
vhodna pro pouziti v bazénech s koupajicimi se osobami.
Elektricka ¢erpadla nesméji byt nikdy uvadéna do chodu
bez kapaliny.

4. TECHNICKE UDAJE

4.1. TECHNICKE UDAJE CERPADEL
UM. | Matrix 3 [ Matrix 5 [ Matrix 10 Matrix 18

Maximalni teplota

- p ) °C -5+110

Cerpané kapaliny

Maximalni provozni

tlak MPa 1

Primér vytlaku LGl [ 61 | Gk [ 6i»
Pramér sani Gl | G614 | G1% | G2

* = zavit podle normy UNI ISO 228

MULTIGO -
M.J. COMPACT ‘ oM ‘MULTIGOIN-LINE
VMa)qmglnl teplota oc 0
Cerpané kapaliny
Maximalni provozni

tlak MPa 11
Priimér vytlaku G1
N * | G1(COMPACT A) G 1%
l2.':J\S/CI;I§NAM v Primér sani G 1% (COMPACT B)
2: SEZNAM ;: 24 * = zavit podle normy UNI ISO 228
3. UDAJE A POPIS ELEKTRICKEHO CERPADLA str. 24 L .
4. TECHNICKE UDAJE str. 24 4.2. TECHNICKE UDAJE MOTORU
: oo =3 T e |
- > y . o - MATRIX MULTIGO IN-LINE
7. SCHEMATA A VYKRESY str. 36 Chlazent G -
. . . VP T.EF.C. s nucenou az;rél dci:rr;)anym
3. UDAJE A POPIS ELEKTRICKEHO CERPADLA ventilaci A
Ponorny povrchovy
3.1. UDAJE ELEKTRICKEHO CERPADLA Izolaéni tiida F
Nézev VICESTUPNOVA ELEKTRICKA CERPADLA Typ provozu Nepretrzity S1
Model: COMPACT, MATRIX  Horizontalni Ochrana proti TEPELNA
CVM, MULTIGO, Vertikilni pretizeni (pouze u jednofazovych)
MULTIGO IN-LINE Elektrické Gdaje Viz Stitek. Elektrické Gerpadio

3.2. URCENE PODMINKY POUZITI

Tato Cerpadla (MULTIGO - MULTIGO IN-LINE je vyrobeno z¢asti
a Cerpadlo MATRIX kompletné z korozivzdorné oceli) zarucuji
dlouhou Zivotnost a staly vykon, pokud jsou pouzité podle
pokynu uvedenych v kapitole 4.

COMPACT / CVM / MATRIX

Mohou byt pouzita pro zvySovani tlaku obecné&, pro doméci
vodarny (vzhledem k jejich tichosti mohou byt instalovany i
uvnitf domacnosti), drobné zalévani zahrad, myti vozidel a
Cerpani Cisté vody.

Cerpadla MATRIX diky tomu, Ze jsou vyrobené z oceli AISI 304
nebo AISI 316, mohou byt pouZité i pro mirné agresivni vodni
roztoky. Pro zvlastni aplikace nebo pro aplikace, které nejsou
uvedené v tabulce 4, kontaktujte nasi prodejni sit.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

ZvySovani tlaku v hydraulickych zafizenich ur€enych pro
domacnost a pro vefejné budovy, ve vSech pripadech, kde je
vyzadovan nehluény provoz. Spolehlivé a tiché ¢erpani kapaliny
v prostiedi vystaveném zaplaveni a v pfipadech, ve kterych je
zafizeni vystaveno proudu vody.

4.3. INFORMACE O HLUCNOSTI
Primérna hladina zvukového tlaku (vazena A) pfi méfeni ve
A).

vzdélenosti 1 m od Cerpadla je nizsi nez 70dB(
VYROBCE S| VYHRAZUJE PRAVO ZMENY TECHNICKYCH
UDAJU ZA UCELEM ZLEPSENI A AKTUALIZACE SVYCH
VYROBKU.

5. PRIPRAVA NA PROVOZ
5.1. INSTALACE CERPADLA MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

{7\ 38 PRO ZVEDANI NEBO SPOUSTENI

ELEKTRICKEHO CERPADLA POUZIVEITE LANO

UPEVNENE NA PRISLUSNYCH HACICH; NIKDY _
K TOMUTO UCELU NEPOUZIVEJTE ELEKTRICKY
PRIVODNi KABEL

Pri instalaci ¢erpadla MULTIGO - MULTIGO IN-LINE dodrzujte
pokyny uvedené v CASTI 1 v kapitole 7.2 a nasledujicich
bodech:

a) Doporucujeme pouzivat pevné trubky (kovové nebo



plastové) o velikosti G 1%, které upevnéte na elektrické

cerpadlo pomoci paskl o vhodné velikosti.

Upevnéte potrubi pomoci upeviiovacich pasku na okraj

nadrze nebo jimky.

c) Pokud je cerpadlo nasazeno do naroénych pracovnich
podminek, doporucujeme instalovat zpétny ventil na
vytlacné strané.

=z

5.2. INSTALACE COMPACT- CVM - MATRIX
Postupujte podle instrukci v CASTI 1.

6. SPUSTENI

A\

6.1. NASAVANI CERPADLA

NEUVADEITE CERPADLO DO CHODU PRED JEHO
UMISTENIM A JEHO INSTALACI DO KONECNE
PRACOVNi POLOHY

{738 TUTO OPERACI PROVADEJTE S DOKONALE

UZAVRENYM ROZVODNYM PASKEM MOTORU U
CERPADEL COMPACT - CVM - MATRIX
COMPACT

a

Odsroubujte Sestihrannou zatku (1) umisténou na horni
Casti télesa Cerpadla nad sacim hrdlem (kap.7, OBR.1);
pomoci nalevky naplite téleso ¢erpadla vodou az do jeho
preplnéni;

opét zaSroubujte Sestihrannou zatku az na doraz, aby bylo
zamezeno pruniku vzduchu;

spustte Cerpadlo v chodu s maximalnim dopravovanym
mnoZstvim na nékolik minut.

b

o

=

CcvMm

a) Odsroubujte Sestihrannou zatku (1) umisténou na opére
motoru na opacné strané vytlacného hrdla (kap.7,
0BR.2);

pomoci nélevky s pruznou prodluzkou naplite cerpadlo
vodou az do chvile, kdy voda vytéka ven;

opét zaSroubujte Sestihrannou zatku az na doraz, aby
bylo zamezeno priniku vzduchu;

spustte Cerpadlo v chodu s maximalnim dopravovanym
mnozZstvim na nékolik minut.

o o

e

MATRIX

a) Odsroubujte Sestihrannou zatku (1) umisténou na télese
¢erpadla v blizkosti saciho hrdla (kap.7, OBR.3);

pomoci nalevky naplite téleso cerpadla vodou az do jeho
prepinéni;

opét zaSroubujte Sestihrannou zatku az na doraz, aby
bylo zamezeno priniku vzduchu;

spustte ¢erpadlo v chodu s maximalnim dopravovanym
mnozstvim na nékolik minut.

b

o

e

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

V novych Cerpadel se mlZe nachazet malé mnoZstvi oleje
(potravinarského typu), které neohrozuje lidské zdravi.

a) OdsSroubujte Sestihrannou zatku (1) umisténou na celni
strané na horni Casti télesa Cerpadla (kap.7, OBR.4);
pomoci nalevky naplite ¢erpadlo vodou az do chvile, kdy
voda vytéka ven;

opét zaSroubujte Sestihrannou zatku az na doraz, aby
bylo zamezeno priniku vzduchu;

peclivé vysuste pfipadné Gniky vody.

b

c

=

CZ
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PRIRUCKA NA POUZITIE A UDRZBU CAST 2 .
UZIVATEL JE POVINNY PRIRUCKU DOBRE USCHOVAT

1. UvoD

Tato prirucka je zloZzena z dvoch Gasti: CAST 1, ktora obsahuje
véeobecné informéacie o celej nadej vyrobnej sérii a CAST 2, ktora
obsahuje Specifické informacie o Vami zakipenom elektrickom
erpadle. Tieto dve publikacie sa vzajomne dopiRajd, preto
skontrolujte, ¢i ste dostali obidva diely.

Z dévodu dosiahnutia optimalneho vykonu a spravnej funkcie
elektrického Cerpadla sa riadte pokynmi uvedenymi v tychto
priruékach. DalSie informacie st Vam k dispozicii u najblizsieho
autorizovaného predajcu.

V pripade nezhdd v informaciach uvedenych v tychto dvoch dieloch
sa riad'te Gdajmi tykajlcimi sa Specifického vyrobku v CASTI 2.

JE ZAKAZANA AKAKOLVEK, AJ CIASTOCNA, REPRODUKCIA
ILUSTRACII A/ALEBO TEXTU.

Pri priprave prirucky boli pouZité nasledovné symboly:

CLVAYSIATE  Nenezpecenstvo poskodenia cerpadia alebo $kod na zariadeni

Nebezpecenstvo $kod na zdravi 0sob alebo na majetku

Nebezpecenstvo elektrického charakteru

>

2. Z0OZNAM
1. UvoD str. 26
2. ZOZNAM str. 26
3. UDAJE A POPIS ELEKTRICKEHO CERPADLA str. 26
4. TECHNICKE UDAJE str. 26
5. PRIPRAVA NA PREVADZKU str. 26
6. SPUSTENIE str. 27
7. SCHEMY A VYKRESY str. 36

3. UDAJE A POPIS ELEKTRICKEHO CERPADLA

3.1. UDAJE ELEKTRICKEHO CERPADLA

ELEKTRICKE CERPADLA MULTISTADIO
COMPACT, MATRIX Horizontalne
CVM, MULTIGO,
MULTIGO IN-LINE
3.2. URCENE PODMIENKY POUZITIA

Tieto éerpadla (Gerpadlo MULTIGO - MULTIGO IN-LINE je vyrobené
z Casti a Cerpadlo MATRIX kompletne z nerezovej ocele zarucuji
diha Zivotnost a konstantny vykon, pokial su pouzivané podla
pokynov uvedenych v kap. 4.

Nazov
Model:

Vertikalne

COMPACT / CVM / MATRIX

MbZu byt pouZivané pre zvySovanie tlaku vSeobecne, domace
vodérne (vzhladom k ich tichému chodu mdzu byt instalované
vo vnatri domécnosti), malé polievanie zahrad, umyvanie
vozidiel a Cerpanie Cistej vody.

Cerpadla MATRIX vd'aka tomu, 7e st vyrobené z ocele AlSI 304
alebo AISI 316, mdzu byt pouZité aj pre mierne agresivne vodné
roztoky. Pre zvlastne aplikacie alebo pre aplikacie, ktoré nie su
uvedené v tabulke 4, kontaktujte nasu predajnu siet.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

ZvySovanie tlaku hydraulickych zariadeni uréenych pre
domacnost a verejné budovy, vo vSetkych pripadoch, kde je
poZadovany tichy chod. Spolahlivé a tiché Cerpanie kvapalin
v prostredi postihovanom zaplavami a v pripadoch, ked je
zariadenie vystavené pradu vody.

3.3. ZAKAZANE POUZITIE

Nie je mozné ich vyuZivat pre Cerpanie Spinavej vody, vody s
obsahom kyselin alebo zasaditych latok a vSeobecne Zieravych
kvapalin, vody s teplotou vy$Sou ako hodnoty uvedené v
kap. 4, morskej vody, horlavych a vSeobecne nebezpecnych
kvapalin. Nie st vhodné pre pouZzitie v bazénoch s kipajucimi
sa osobami.

Elektrické ¢erpadla sa nikdy nesmii uvadzat do chodu bez
kvapaliny.

4. TECHNICKE UDAJE

4.1. TECHNICKE UDAJE CERPADIEL

UM. [ Matrix 3 | Matrix 5 [ Matrix 10 [ Matrix 18
Maximalna teplota ¢

Serpanej kvapaliny 5:110

Maximalny

prevadzkovy tlak MPa .

Priemer vytlaku G1 G1 Gl G1%
i i *

Priemer sacieho 61 G G )

otvoru

* = zavit podl'a normy UNI ISO 228

MULTIGO -

M.J. | COMPACT ‘ CvM ‘MULTIGOIN-LINE

Maximalna teplota

M ’ . °C 40

Cerpanej kvapaliny

Maximaln

preva’dzko):/y tlak MPa 11

Priemer vytlaku G1

Priemer sacieho * | G1(COMPACT A) G 1%
otvoru G 1% (COMPACT B)

* = zavit podla normy UNI ISO 228
4.2, TECHNICKE UDAJE MOTOROV

MJ COMPACT - CVM MULTIGO -
o - MATRIX MULTIGO IN-LINE
. Chladené cerpanym
vP T'E'Sécr{tﬁé”;;i”"“ médiorn.
Ponorny povrchovy
Izolaéné trieda F
Typ prevadzky Nepretrzity S1
Ochrana proti TEPELNA
pretazeniu (iba jednofazovy)
Elektrické Udaje Vid' Stitok Elektrické cerpadlo

4.3. INFORMACIE O HLUENOSTI

Priemerna hladina akustického tlaku (vazena A) namerana vo
vzdialenosti 1m od ¢erpadla je nizSia ako 70dB(A).

VYROBCA SI VYHRADZUJE PRAVO MENIT TECHNICKE UDAJE
Z DOVODU ZLEPSENIA A AKTUALIZACIE.

5. PRIPRAVA NA PREVADZKU
5.1. INSTALACIA CERPADLA MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

SRS PRI ZDVHANI ALEBO PONARANI CERPADLA POUZIVAITE
LANO UPEVNENE NA PRISLUSNYCH UCHYTKACH; NIKDY
NEPOUZIVAJTE PRIVODNY KABEL

Pocas instalacie cerpadla MULTIGO - MULTIGO IN-LINE sledujte
pokyny uvedené v CASTI 1 v kapitole 7.2 a v nasledujlcich
bodoch:

a) Odporicame pouzit pevné potrubie (kovové alebo plastové)
s rozmerom G 1%, ktoré upevnite na Cerpadlo pomocou
pasok s vhodnym rozmerom.



b) Upevnite potrubie pomocou Gchytky rirky na okraj nadrze
alebo jamky.

c) Pokial bude Cerpadlo pouzivané v tazkych pracovnych
podmienkach, odporiéame na vytlanG  stranu
nainstalovat spatny ventil.

5.2. INSTALACIA COMPACT- CVM - MATRIX

Postupujte podla instrukcii v CASTI 1

6. SPUSTENIE

VAN

6.1. NASAVANIE CERPADLA

NEUVADZAITE CERPADLO DO CHODU, POKIAL NIE JE
UMIESTNENE A NAINSTALOVANE DO JEHO KONECNEJ
POLOHY POUZIVANIA

L7408 TOTO OPERACIU VYKONAVAJTE VYHRADNE
DOKONALE UZAVRETYM ROZVODNYM
PASIKOM MOTORA PRI CERPADLACH
COMPACT - CVM - MATRIX

COMPACT

a) Odskrutkujte Sesthranni zatku (1) umiestnend na hornej
Casti telesa Cerpadla nad sacim hrdlom (kap.7, OBR.1);
pomocou lievika naplite Cerpadlo vodou az do jeho
preplnenia;

zaskrutkujte Sesthrannd zatku az na doraz, aby sa
zabranilo vstupu vzduchu;

spustte chod Cerpadla na maximalne dopravované
mnozstvo na niekolko mindt.

e =

e

CvM

a) Odskrutkujte Sesthrannu zatku (1) umiestnenud na opore
motora na opacnej strane vytlaéného hrdla (kap.7,
OBR.2);

b) pomocou lievika s pruznou prediZovackou naplrite
¢erpadlo vodou az do jeho preplnenia;

c) zaskrutkujte Sesthrannl zatku az na doraz, aby sa
zabranilo vstupu vzduchu;

d) spustte chod Cerpadla na maximélne dopravované
mnoZzstvo na niekolko mindt.

MATRIX

a) Odskrutkujte Sesthrannu zatku (1) umiestnend na telese
éerpadla v blizkosti sacieho hrdla (kap.7, OBR.3);

b) pomocou lievika naplote éerpadlo vodou az do jeho
preplnenia;

c) zaskrutkujte Sesthrannl zatku aZ na doraz, aby sa
zabranilo vstupu vzduchu;

d) spustte chod cCerpadla na maximélne dopravované

mnoZzstvo na niekolko mint.

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

V' novych elektrickych cCerpadlach je pritomné malé
mnozstvo oleja (potravinarskeho typu), ktory nepredstavuje
nebezpecenstvo pre ludské zdravie.

a) Odskrutkujte Sesthranni zatku (1) umiestnend na Celnej
strane hornej Casti telesa ¢erpadla (kap.7, OBR.4);

b) pomocou lievika naplite Cerpadlo vodou aZz do jeho
preplnenia;

c) zaskrutkujte Sesthrannl zatku aZ na doraz, aby sa
zabranilo vstupu vzduchu;

d) vysuste starostlivo pripadné Gniky vody.

SK
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PODRECZNIK INSTRUKCJI UZYTKOWANIA | KONSERWACII
CZESC 2 ' ) '
PODRECZNIK NALEZY ZACHOWAG W CELU UZYTKOWANIA

1. WPROWADZENIE

Ninigjszy podrecznik instrukeji sktada sie z dwoch czesci:
CZESC 1, zawierajgca informacje ogblne dotyczace naszej
produkcji oraz CZESC 2, zawierajaca informacje szczegotowe
dotyczace elektropompy, ktérg Panstwo nabyli. Obydwie czesci
uzupetniaja sie, dlatego tez najlepiej posiadac jedng i druga.
Nalezy stosowa¢ sie do przepisow zawartych w obydwu
czesciach, aby otrzymac najlepsza wydajno$¢ oraz zapewnic
poprawne funkcjonowanie elektropompy. W celu dalszych
informacji nalezy zwrécic sie do najblizszego, autoryzowanego
punktu sprzedazy.

W przypadku gdyby informacje zawarte w obydwu czesciach byty
sprzeczne, nalezy zastosowac sie do polecen szczegbtowych
znajdujacych sie w CZESCI 2.

ZABRANIA SIE JAKIEJKOLWIEK FORMY POWIELANIA,
ROWNIEZ CZESCIOWEGO, ILUSTRACJI I/LUB TEKSTU
NINIEJSZEGO PODRECZNIKA.

W podreczniku znajduja sie nizej wymienione symbole:

m Ryzyko uszkodzenia pompy lub instalacji

A Ryzyko zranienia 0s6b lub uszkodzenia przedmiotow
A Ryzyko porazenia pradem

2. SPIS TRESCI
1. WPROWADZENIE str. 28
2. SPIS TRESCI str. 28
3. DANE | OPIS ELEKTROPOMPY str. 28
4. DANE TECHNICZNE str. 28
5. PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA str. 28
6. URUCHOMIENIE str. 29
7. SCHEMATY | RYSUNKI str. 36

3. DANE | OPIS ELEKTROPOMPY

3.1. DANE ELEKTROPOMPY

ELEKTROPOMPY WIELOSTANOWE
COMPACT, MATRIX 0 osi poziomej

CVM, MULTIGO,
MULTIGO IN-LINE

Nazwa
Model

0 osi pionowej

3.2. PRZEWIDYWANE WARUNKI UZYTKOWANIA

Elektropompy te, (MULTIGO - MULTIGO IN-LINE wykonana jest
czesciowo ze stali nierdzewnej, a MATRIX w catosci), gwarantuja
dituga sprawnosé i stabilng jakoS¢ pracy, jezeli sa uzytkowane
zgodnie ze wskazéwkami znajdujacymi sie w rozdz. 4.

COMPACT / CVM / MATRIX

Moga by¢ stosowane dla zwiekszania ciSnienia w ogdle,
wytwarzania nadciSnienia w warunkach domowych (z uwagi
na ich cicha prace moga byC instalowane takze wewnatrz
mieszkan), drobnego podlewania ogrodéw, mycia pojazdow i
przepompowywania czystej wody.

Pompy MATRIX, ktore wykonane sg ze stali nierdzewnej AlSI
304 lub AISI 316, moga by¢ stosowane réwniez dla roztworéw
wodnych umiarkowanie zracych. W sprawie zastosowan
szczegdinych lub nie ujetych w tabeli 4 prosze skontaktowac
sie z siecig sprzedazy.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

Wytwarzanie nadcisnienia  w domowych i zbiorowych
instalacjach hydraulicznych, we wszystkich tych przypadkach,
gdy wymagana jest cicha praca. Przepompowywanie ptynow
w sposob godny polecenia i cichy w Srodowiskach narazonych
na zalania oraz w przypadkach, gdy urzadzenia poddawane sa
dziataniu strumieni wody.

3.3. NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI UZYTKOWANIA

Nie powinny by¢ uzywane do przepompowywania brudnej wody
zanieczyszczonej obecnoscig kwaséw lub zasad i w ogole
ptynéw powodujacych korozje, wody w temperaturach wyzszych
niz podane w rozdz. 4, wody morskiej, ptynéw tatwopalnych i w
ogole niebezpiecznych. Nie jest przystosowana do uzytkowania
w basenach w obecnosci ludzi.

Elektropompy nie moga by¢é uzywane bez zanurzenia w
cieczy.

4. DANE TECHNICZNE
4.1. DANE TECHNICZNE POMPY

UM. [ Matrix 3 | Matrix 5 [ Matrix 10 [ Matrix 18

Maksymalna
temperatura °C
pompowania ptynu

-5+110

Maksymalne MPa 1
cisnienie robocze

Srednica przeplywu G1 [ 61 | Gl% | Gi%

Srednica ssania Gl | 61 | G1%: | G2

* =gwintowanie wedtug UNI ISO 228

MULTIGO -

UM. | COMPACT ‘ o ‘MULTIGOIN-LINE

Maksymalna
temperatura °C 40
pompowania ptynu

Maksymalne

e MPa 11
ci$nienie robocze

Srednica przeplywu G1
* | G1(COMPACT A) G 1%
G 1% (COMPACT B)

Srednica ssania

* =gwintowanie wedtug UNI ISO 228

4.2, DANE TECHNICZNE SILNIKOW

UM COMPACT - CVM MULTIGO -
o - MATRIX MULTIGO IN-LINE
TEFC.z chiodzone
TYP wymuszona pompowana ciecza
wentylacja zanurzone na sucho
Klasa izolacji F
Rodzaj pracy Ciggta S1
Zabezpieczenie TERMICZNE
przeciwprzecigzeniowe (tylko jednofazowe)
Dane elektryczne patrz tabl. znam. elektropompy

4.3. INFORMACJE NA TEMAT POZIOMU HALASU

Natezenie poziomu dZzwiekowego (ponderowany A), Srednia
odczytu na odleglosci 1 metra od pompy jest nizsza od
70dB(A).

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA

ZMIAN DANYCH TECHNICZNYCH W CELU ULEPSZENIA |
UNOWOCZESNIENIA PRODUKTU.

5. PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA
5.1. INSTALACJA MULTIGO - MULTIGO IN-LINE



XTI w cELU PODNIESIENIA LUB OPUSZCZENIA
ELEKTROPOMPY NALEZY UZYC SZNURA
PRZYMOCOWANEGO DO UCHWYTU; NIE NALEZY
UZYWAG NIGDY W TYM CELU ZASILAJACEGO PRZEWODU
ELEKTRYCZNEGO

W celu zainstalowania pompy MULTIGO - MULTIGO IN-LINE
nalezy postepowa¢ wedtug wskazan zawartych w CZESCI 1 w
rozdziale 7.2 i w nastepnych punktach.

a) Zaleca sie stosowanie sztywnych przewodow rurowych
(metalowych lub z tworzywa sztucznego) G 1% mocowanych
elektropompy opaskami o odpowiedniej wielkoSci.

b) Zamocowac przewody przy pomocy odpowiedniej opaski
zaciskowej na krawedzi zbiornika lub pojemnika.

c) Zaleca sie instalowanie zaworu zwrotnego na podawaniu
jesli przewiduje sie trudne warunki robocze.

5.2 INSTALACJA COMPACT- CVM - MATRIX
Nalezy stosowaé sie do instrukcji w CZESCI 1.

6. URUCHOMIENIE

VAN

6.1. ZALEWANIE POMPY

NIE URUCHAMIAC POMPY ZANIM ZOSTANIE
UMIESZCZONA | ZAINSTALOWANA W OSTATECZNYM
MIEJSCU UZYTKOWANIA.

T c7vNNOSG POWINNA BYG PRZEPROWADZANA PRZY
CALKOWICIE ZAMKNIETYCH PODSTAWACH SILNIKA W
PRZYPADKU ELEKTROPOMP KOMPAKTOWYCH - CVM
- MATRIX

COMPACT

a) Odkreci¢ szesciokatny korek (1) znajdujacy sie na szczycie
korpusu pompy, ponad otworem wlotowym (rozdz.7, RYS.1);

z

Za pomoca lejka napetni¢ pompé woda az do przelania;
Ponownie zakreci¢ korek szeSciokatny do zablokowania
w celu unikniécia przedostawania sié powietrza;
Uruchomi¢ pompé z maksymalng wydajnoscia przez
kilka minut

(o)

e

CvM

a) Odkreci¢ szesciokatny korek (1) znajdujacy sie nad
mocowaniem silnika po przeciwnej stronie otworu
wylotowego (rozdz.7, RYS.2);

Przy pomocy lejka z elastycznym przedtuzaczem napetnic¢
wodg pompe do przelania;

Przykrecic szeSciokatny korek az do zablokowania w celu
unikniecia przedostawania sie powietrza;

Uruchomi¢ pompe z maksymalng wydajnoscia przez
kilka minut

o o

e

MATRIX

a) OdkreciC korek szeSciokatny (1) znajdujacy sie na
korpusie pompy w poblizu otworu ttocznego (rozdz.7,
RYS.3);

za pomocy lejka napetnic wodg pompe, az zacznie sie
przelewac;

zakreci¢ korek szesciokatny az do zablokowania, aby
uniemozliwi¢ przedostanie sie powietrza;

uruchomi¢ pompe z najwieksza wydajnoscia na kilka
minut.

b

C

d

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

W nowych pompach moze byé obecna niewielka ilos¢
oleju (typu spozywczego), ktéra nie stanowi Zrodta
niebezpieczenstwa dla zdrowia.

a) Odkreci¢ szesciokatny korek (1) znajdujacy sie u gory
korpusu pompy (rozdz.7, RYS.4);

Przy pomocy lejka napetnié woda korpus pompy do
przelania;

c) Zakreci¢ szeSciokatny korek az do zablokowania w celu
unikniecia przedostawania sie powietrza;

Doktadnie osuszy¢ ewentualne przecieki wody

b

e

PL
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WHCTPYKLIMW NO IKCNAYATALIUU U TEXOBCAY)XUBAHUIO
YACTb 2
AO/NKHbBI XPAHUTLCA SKCMAYATALIMOHHUKOM

1. BBEAEHUE

Hactosilume MHCTpYKUuMKM CcoCTosIT M3 AByX Opouwtop: YACTb
1 ¢ wuHbopmMauMen, OTHOCALLENCs KO BCEW BbiNyckaemow
Hamu npoaykumu, u YACTb 2 ¢ MHPopMaLMelnt KOHKPETHO No
npuobpeTeHHOMY BamW 3AEKTpoHacocy. 3T ABe 6polutopbl
AOMOAHAIOT APYr Apyra, No3ToMy NPOBEPLTE, UTO y BAC €CTb OHU
obe.

CobAtopaiiTe NpuBeAEHHble B HUX YKasaHUs AAA obecneyeHus
ONTUMaAbLHOM OTAGUM U NPaBUABHOW PaboTbl IAEKTPOHacoca. 3a
AOMOAHUTEABHOM MHGOPMauUMen obpallaiTech K BAxauemy
AVAEDY.

B cayuae, ecaM 3T ABe uyacTM COAepXaT NPOTUBOPEUMBYHO
MHGOPMALMIO, AENCTBYIOT XapaKTepuCTUku napeans B YACTU 2.

KATETOPUYECKW BOCIMPELLAETCA BOCMPOU3BOANUTb, BT.
Y. YACTUYHO, UANAIOCTPALIMK U/UAU TEKCT.

[Mpu cocTaBAEHUM UHCTPYKLMIA BbIAV MCMOAB30BaHbI CAEAYIOLLME
CUMBOAbI:

m 0 b WA YCTAHOBKH

A OnacHOCTb GU3UYECKOr0 MAM MaTePUaALHOTO yuep6a
A 0nacHoOCTb 3NEKTPUUECKOr0 XapaKTepa

2. YKASATENb
1. BBEAEHME ctp. 30
2. YKABATEAb ctp. 30
3. XAPAKTEPUCTMKW W OMUCAHWE SAEKTPOHACOCA  ctp. 30
4. TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKN ctp. 30
5. MOArOTOBKA K UCMOAb30BAHWIO ctp. 31
6. 3AMYCK ctp. 31
7. CXEMbl N YEPTEXN ctp. 36

3. XAPAKTEPUCTUKU U ONUCAHUE SAEKTPOHACOCA

3.1. XAPAKTEPUCTUKN SAEKTPOHACOCA

MHOTOCTYNEHYATbIE 3AEKTPOHACOCbI
COMPACT, MATRIX

CVM, MULTIGO,
MULTIGO IN-LINE

3.2. MPEAYCMOTPEHHbBIE YCAOBUA 3KCNAYATALINU

Mpu  aKkcnayatauMM B COOTBETCTBUM € yKa3aHWAMM,
NPUBEAEHHBIMU B TA. 4, 3T IAEKTPOHACOCHI (M3rOTOBAEHHbIE 13
HepxaBsetoLlen ctaam - yactyHo MULTIGO - MULTIGO IN-LINE u
NoAHOCTL0 MATRIX), 06ecneunBatoT AMMTEAbHbIA CPOK CAYXObI 1
NOCTOAHCTBO Paboumnx xapaKTepPUCTHK.

HanmeHosanne

Moaenb: C ropu30HTaAbHOI 0CbHO

C BEPTUKaAbHOM 0Cbi0

COMPACT / CVM / MATRIX

3TW HAcOoChl MOTYT UCMOAL30BaTLCA AAA NOBbILIEHWUS AQBAEHHS B
LIeAOM, NOBbILLEHWS AaBAEHUS B ObiTy (6Aaroaaps 6ecluymMHOCTH
UX MOXHO YCTaHaBAWBATb TAKXe BHYTPU XMAbIX NMOMELLEHMU),
NOAMBA HEBOABLUMX CAAOB, MbiTbsl @BTOTPAHCMOPTHBIX CPEACTB
1 nepekaunMBaHus YNCTOM BOAbI.

Hacocbl MATRIX, M3roToBAEHHbIE U3 HepxaBetoLlen ctanm AlSI
304 van AISI 316, MOryT UCNOAB30BATLCA TaKKe AAA YMEPEHHO
arpeccuBHbIX BOAHbIX PAaCTBOPOB. AAs 0C060r0 NPUMEHEHHS UA
NpUMeHeHHs, He NPEAYCMOTPEHHOTO B TabAuLe 4, obpaluaiitech
B HalLLly TOProByo CETb.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

MoBbILEHAE AGBAEHUA B  ObITOBbIX UM OBLLECTBEHHbIX
TMAPaBAMYECKUX CHCTEMAX, BO BCEX CAyuasix, Koraa Tpebyercs
6ecLuyMHOCTb paboThl. HapexHoe u 6ecLlyMHOE NnepekaunsaHme
XUAKOCTEN B MOMELLEHHSX, NMOABEPKEHHBIX 3ATOMNAEHHWIO, U B
CAyuasix, KOrA@ Ha CUCTEMbI MOMAAAIOT CTPYM BOAbI.

3.3. HEMPEAYCMOTPEHHbIE YCAOBUA 3KCNAYATALIMU

3TM  3AEKTPOHACOChbl He MNpeAHasHauyeHbl AAS  paboThbl
C TrPA3HOM BOAOW, BOAOW C COAEPXaHWEM KWUCAOT WAM
LeAOYEe! U KOPPO3UBHBIMU XKMAKOCTAMWU B LEAOM, BOAOW
C TemnepaTtypoil, NpeBbllIAlOWEN YyKasaHHylo B TA. 4,
MOPCKOIM BOAOW, OTHEOMACHBIMW XMUAKOCTAMU U XUAKOCTSMMU,
npeacTaBAstoOLLMMU  06LLyt0  onacHocTb.  Hacocbl  He
npeAHasHauyeHbl AAS UCMOAb30BaHUA B HaccerHax, B KOTOPbIX
HaxoAATCA AOAU.
AneKTpoHacochbl
JKMAKOCTH.

HUKOTAQ He AONKHbI pabotath 6e3

4. TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

4.1. TEXHUWYECKME XAPAKTEPUCTUKU HACOCOB
UM. [ Matrix 3 | Matrix 5 [ Matrix 10 [ Matrix 18

Makc. Temneparypa
HarHeTaemo °C
XMAKOCTH

Makc. paBreHHe
JKCnAyaTaLmm
Avametp Ha
HarHetaHu
Avametp Ha 61
BCACbIBaHN

* = pesbba no UNI ISO 228

-5+110

MPa 1

G1 G1 G1% G1%

G1% Gl G2

EA. MULTIGO -
M3M. COMPACT ‘CVM ‘ MULTIGO IN-LINE
Makc. Temneparypa
HarHetaemon °C 40
XMAKOCTH
Makc. AaBAeHWEe EA. 11
JKCMAyaTaLmm M3M. i
Lamerne 61
*
AaMeTp Ha G1(COMPACTA) G 1%
BCACbIBAHNM G 1% (COMPACT B)

* = pesbba no UNI ISO 228
4.2. TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKMN ABUTATEAEN

EA. COMPACT - CVM MULTIGO -
N3M. - MATRIX MULTIGO IN-LINE

TTOAHOCTbIO 3aKPbITbITA Oxnaxaaetcs

C OXA@XACHVEM HarHeTaemoit

™n BEHTUARTOPOM C KMAKOCTBIO.
TPUHYAMTEABHOM TorpyXHoi B Cyxom

BEHTUAALMEN COCTORHMM

Knacc nsonaumn F

Tun akcnayataumm HenpepbiBHas S1

3aluvra ot TENAOBAA
neperpysok (TOABKO OAHODA3HbIN)
dnerTpueciie CM. TabAMUKy 3neKTpOHacoca
XapaKTepuCTUKK ' y P

4.3. 'HOOPMALIA MO LLIYMY B BO3AYXE

CpeaHEB3BELLEHHbIA (A) ypOBEHb 3BYKOBOrO AaBAEHWUSA Npu
M3MepeHunsX, BbINOAHEHHBIX Ha paccTosHuM 1 M oT Hacoca,
coctaBAsieT MeHee 70 AB(A).



OUPMA-U3rOTOBUTEAL OCTABASIET 3A COBOM MPABO
BHOCUTb USMEHEHWUA B TEXHWYECKWE XAPAKTEPUCTUKH
AAAl YCOBEPLUEHCTBOBAHUA W3AEAMW U BHECEHUA
TEKYLWUX KOPPEKTUPOBOK.

5. NOATOTOBKA K UCTTOAb30OBAHUIO
5.1. MOHTAX MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

m AAA NOABEMA UAKU CNYCKA SAEKTPOHACOCA
UCMOAL3YITE BEPEBKY, IPUKPENAEHHYIO
K CNELIMAAbHBIM KPIOKAM; 3AMPELLAETCA
MCMOAL30BATb ANl 3TOM LIEAV SAEKTPOKABEAD

Aast MoHTaxa Hacoca MULTIGO - MULTIGO IN-LINE BbinoAHute
MHCTPYKUMK, npuBeaeHHble B YACTU 1 B raaBe 7.2, a Takxe
CAEAYIOLLME yKa3aHuA:

a) PekoMmeHAyeTCA MCMOAb30BaTb KECTKUE (M3 MeTaa WA

naacTuka) Tpy6onpoBoAbl pasmepom G 1%, npukpenasemble

K 9AEKTPOHACOCY XOMYyTHKaMU COOTBETCTBYIOLLMX PAa3MEPOB.

3akpenute TpyBONPOBOAbI Ha Kpatdo BaHHbI MAM Baka Mnpu

NOMOLLM KPOHLUTEHA AAS TPYO.

c) EcaM  mpeaycmatpuBatotcs  TXeAble  YCAOBUA  paboTbl,
PEKOMEHAYETCAI  YCTAHOBWUTb HA HArHETaHWU CTOMOPHbIN
KAanaH.

b

5.2 MOHTAX COMPACT- CVM - MATRIX
CobAtopaiiTe MHCTPYKLMK, NpuBeAeHHble B YACTU 1.

6. 3AMYCK

VAN

6.1. HAMOAHEHME HACOCA

SANPELLAETCA BKAIOYATb HACOC AO TEX MOP,
TMOKA OH HE BYAET YCTAHOBAEH U MOHTUPOBAH B
NOAOXXEHUU OKOHYATEABHOU 3KCNAYATALMU

W AAA ANEKTPOHACOCOB COMPACT - CVM - MATRIX 3TA
ONEPALMA AO/KHA BbINOAHATLCA NPU NOAHOCTBHO
3AKPbITOW INEKTPUYECKOW MAHEAU ABUTATEAS.

COMPACT

a) OTBUHTUTE LUECTUTPaHHYI0 MPOBOKy (1) B BEpXHEH uactu
Koprnyca Hacoca Hap BcacbiBaloLWM naTpybkom (ra.7,
PUC.1);

npu MNOMOLLM BOPOHKU HAMOAHWTE HAcoC BOAOW AO
nepeAvBa;

C) 3aBWUHTUTE LWECTUrpaHHyto npobky, BAOKMpYs ee AAs
npeAoTBpaLLEeHUs NpocauuBaHNs BO3AyXa;

BKAKOUYWTE HAcOC Ha HECKOAbKO MUHYT C MakCUMaAbHOW
NPOU3BOANUTEABHOCTBIO.

b

d

CVM

a) OTBWHTUTE WeCTUrpaHHyto Npobky (1) Ha onope ABUraTens
Ha CTOPOHe, NPOTUBOMOAOXHOI HarHeTatoLLemy natpyoky
(rA.7, PUC.2);

b) npu NOMOLLM BOPOHKK € TMOKUM YAAMHUTEAEM HAMOAHUTE
Hacoc BOAOW AO NepeAvBa;

C) 3aBWHTUTE LWECTUrpaHHyto npobKy, OAOKUPYs ee AAs
NpPeAoTBpaLLEHUA NPOCaYMBaHUS BO3AYXa;

d) BKAKOUMTE HACOC Ha HECKOAbKO MWHYT C MakCUMaAbHOMN
NPOU3BOAUTEABHOCTbIO.

MATRIX

a) OTBMHTUTE LWECTUIPaHHYH NPOBKY (1) Ha kopnyce Hacoca
PAAOM C HarHeTatoLmMm natpybkom (ra. 7, PUC. 3);

b) npu nomoLLM BOPOHKM HAMOAHWTE HACcOC BOAOW AO
nepeAvBa;

C) 3aBWHTWUTE LUeCTUrpaHHyto npobky, OAOKMpYs ee AAA
npeAoTBpaLLEeHUA NpocaunBaHWs BO3AyXa;

d) BKAIOUMTE HACOC Ha HECKOAbKO MWHYT C MakCMMaAbHOM

MPOU3BOAUTEABHOCTBIO.

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

Ha HOBbIX Hacocax MOryT npWcyTCTBOBaTb HebOAbLIME
KOAMYECTBa MacAa (NULLEBOro Tvna), He NPEeACTaBASIOLEro
0nacHOCTH AASl 3A0POBbS.

a) OTBUHTUTE LLIECTUIPAHHYIO NPOOKY (1), PACNOAOXKEHHYHO B
nepeAHen BepXHeEN YacTu kopnyca Hacoca (rA. 7, PUC. 4);
npY NOMOLLM BOPOHKKU HANOAHUTE KOPMYC Hacoca BOAOW
AO NepeAvBa;

3aBWHTUTE LIECTUrpaHHyto npobky, BAOKMpys ee AAA
npeAoTBpaLLEeHUA NpocaunBaHWs BO3AyXa;

TLLATEABHO BbITPWUTE BCIO PA3AMBLUYIOCS BOAY.

b

C

2 o
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KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2. KISIM
KULLANICI TARAFINDAN OZENLE SAKLANILMALIDIR

1. GIRIS

Bu kullanim kilavuzu iki fasikilden olusmustur: 1. KISIM ve
satin almis oldugunuz elektro pompa igin spesifik bilgileri iceren
2. KISIM. Bu iki baski birbirlerini tamamlayicidir, bu dogrultuda
ikisine de sahip oldugunuzdan emin olunuz.

Elektro pompanin optimal verimini ve dogru islemesini saglamak
icin belirtilen kilavuzlarda yer alan bilgilere uyunuz. Olasi diger
gerekli bilgiler icin en yakin yetkili saticiya basvurunuz.

Iki kisimda, birbiriyle celigkili bilgilerin bulunmasi durumunda,
KISIM 2'de yer alan trunin spesifik bilgilerine uyunuz.

HER TURLU SIFAT ALTINDA RESIMLERIN VE/VEYA METNIN
KISMEN VEYA TAMAMEN COGALTILMASI YASAKTIR.

Kullanim kilavuzunun diizenlenmesinde asagidaki semboller
kullaniimistir

DIKKAT Pompaya veya tesise zarar verme riski

& Kisilere ve esyalara zarar verme riski
A Elektrik nitelikli risk

2. ENDEKS
1. GIRiS sf. 32
2. ENDEKS o sf. 32
3. ELEKTRO POMPA VERILERI VE TANIMI sf. 32
4. TEKNIK VERILER sf. 32
5. KULLANIMA HAZIRLIK sf. 32
6. HAREKETE GEGIRME sf. 32
7. SEMALAR VE RESIMLER sf. 36

3. ELEKTRO POMPA VERILERI VE TANIMI

3.1. ELEKTRO POMPA VERILERI

Tanim COK ASAMALI ELEKTRO POMPALAR
Model: COMPACT, MATRIX Yatay Eksenli
CVM, MULTIGO, Dikey Eksenli

MULTIGO IN-LINE

3.2. ONGORULEN KULLANIM KOSULLARI

Bu elektro pompalar (kismen paslanmaz gelikten tiretilmis MULTIGO
- MULTIGO IN-LINE ve tamamen paslanmaz celikten Uretilmis
MATRIX), 4. béllimdeki bilgilere uygun olarak kullanildiklarinda,
uzun bir kullanim 6mri ve hizmetlerde istikrar garanti ederler.

COMPACT / CVM / MATRIX

Genelde basin¢ artirma, domestik basinglandirma (sessiz
olduklarindan, evlerin icine de kurulabilirler), bahcelerin ufak
capli sulanmasi, tasitlarin ylkanmasi ve temiz suyun cekilmesi
icin kullanilabilirler.

MATRIX pompalar, AISI 304 veya AISI 316 paslanmaz celikten
Uretilmis olduklarindan, orta derecede agresif sulu solisyonlar
icin de kullanilabilirler. Ozel veya 4. tabloda belirtimeyen
uygulamalar igin satis agimiza danisin.

MULTIGO / MULTIGO IN-LINE

islemede sessizliginin gerekli oldugu tiim domestik ve topluluk
hidrolik tesisatlarin basinglandiriimasi. Su basmasina tabi
ortamlarda ve tesisatlarin su plskirtmelerine maruz kaldiklari
durumlarda, sivilarin glvenli ve sessiz sekilde hareket
ettirilmesi.

3.3. ONGORULMEYEN KULLANIM KOPULLARI

Kirli suyu, asit veya baz ve genelde asindirici sivi mevcudiyetli
suyu, sicakligr 4.Unci béliimde agiklanmis sicaklig asan sulari,
deniz suyunu, tutusabilir ve genelde tehlikeli sivilari hareket
ettirmek icin kullanilamazlar. insanlar iginde bulunduklarinda,
havuzlarin igcinde kullanima uygun degildir.

Elektro pompalar asla sivisiz calismamalidir.

4. TEKNIK VERILER

4.1. POMPALARIN TEKNIK VERILERI
UM. [ Matrix 3 | Matrix 5 [ Matrix 10 [ Matrix 18

Pompalanmip sivi N .

max sicaklik ¢ 5+110

Max calibma basinci | MPa 1

Besleme cap! . GI | GL | G1% [ Gl
Emme capi Gl | 61 | G1% | G2

* = UNI ISO 228 uyarinca dis agcma

MULTIGO -

UM. | COMPACT ‘ o ‘MULTIGOIN-LINE

Pompalanmip sivi o
max sicaklik ¢ 40
Max calibma basinci | MPa 11
Besleme capi G1
Emme cani * | G1(COMPACT A) G 1%
eap G 1% (COMPACT B)
* = UNI ISO 228 uyarinca dis acma
4.2. MOTORLARIN TEKNIK VERILERI
COMPACT - CVM MULTIGO -

UM. - MATRIX

MULTIGO IN-LINE
Pompalanan sivi

tarafindan sogutulan.

Tip Cebri havalandirmali

TEFC. Kuru olarak daldirilan
1zolasyon sinifi F
Hizmet tipi Siirekli S1
Apirt yiiklere karpi TERMIK
koruma (sadece mono faz)

Elektrik verileri Elektro pompa etiketine bakiniz

4.3. YAYILAN GURULTU HAKKINDA BYLGYLER
Pompadan 1 metre mesafede él¢limlerin ortalamasi ses basing
seviyesi 70dB(A) den az (6lcl A).

URETICi IYILESTIRMELER VE GUNCELLEMELERI UYGULAMAK
iGN TEKNIK VERILERi DEGISTIRME HAKKINA SAHIPTIR.

5. KULLANIMA HAZIRLIK
5.1. MULTIGO - MULTIGO IN-LINE MONTAJI

ELEKTRO POMPAYI KALDIRMAK VEYA ALCALTMAK iGiN
OZEL KANCALAR UZERINE SABITLENMIS BIR HALAT
KULLANINIZ; KESINLIKLE HICBIR ZAMAN ELEKTRIK
BESLEME KABLOSUNU KULLANMAYINIZ

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE pompasinin montaji icin 1 KISMIN
7.2. bolimunde agiklananlari ve asagidaki noktalari izleyiniz:

a) Uygun olcldeki bantlarla elektro pompaya sabitlenecek
G 1%'Iik sert boru donanimlarinin (metalik veya plastik
malzeme) kullanimi tavsiye edilmektedir.

Boru donanimlarini, haznenin veya deponun kenarina, bir
boru sikistirici kenet araciligyla tutturunuz.

Agir kullanim kosullari 6ngoérilmisse, beslemeye bir cek
vanasi monte edilmesi tavsiye edilir.

=)

o



5.2 COMPACT- CVM - MATRIX MONTAJI
1. KISIM'daki talimatlari uygulayin.

6. HAREKETE GECIRME

POMPA  NiHAI  KULLANIM  POZISYONUNA
YERLESTIRILMEDEN VE MONTE  EDILMEDEN,
POMPAYI GALISTIRMAYINIZ

6.1. POMPAYA SU DOLDURULMASI

COMPACT - CVM - MATRIX ELEKTRO POMPALAR iCiN
MOTORUN ELEKTRIKLi TABANI TAMAMEN KAPALI iKEN
GERCEKLESTIRILECEK iSLEM

COMPACT

a) Emme boru badlantysynyn Gzerindeki pompa govdesinin
en ylksek noktasynyn Uzerine yerleptiriimip altygen
typayy (1) sokiniz (7. bolim, RES.1);

Bir huni yardymyyla pompayy tapma seviyesine kadar su
ile doldurunuz;

c) Hava syzmasyny 6nlemek igin altygen typayy bloke olana
kadar sykyptyrynyz;
Pompayl  birka¢
calistiriniz.

b

d

dakika maksimum  kapasitede
CVM

a) Besleme agzinin karsl yanindaki motor destegi lzerine

yerlestirilmis altigen tipayr (1) sokiniz (7. bolim,
RES.2);

b) Esnek wuzantih bir huni yardimiyla pompayl tasma
seviyesine kadar su ile doldurunuz;

c) Hava sizmasini 6nlemek icin altigen tipay! bloke olana
kadar sikistiriniz;

d) Pompayl birkac dakika ~maksimum kapasitede
calistiriniz.

MATRIX

a) Besleme agzi yakinindaki pompa govdesi Uzerine

yerlestirilmis altigen tipayi (1) sékin (7. bélim, RES.3);
bir huni yardimiyla pompay! tasma seviyesine kadar su
ile doldurun;

c) hava sizmasini énlemek icin altigen tipay! bloke olana
kadar sikistirin;

pompay! birkac dakika maksimum kapasitede calistirin.

b

d

MULTIGO - MULTIGO IN-LINE

Yeni pompalar tzerinde, saglik agisindan bir tehlike kaynagi
olusturmayan ufak miktarda bir yag mevcut olabilir (gida
tipi).

a) Pompa govdesinin lzerine cephesel olarak yerlestirilmis
altigen tipayi (1) sokunlz (b6l.7, RES.4);

Bir huni yardimiyla pompay! tasma seviyesine kadar su
ile doldurunuz;

c) Hava sizmasini 6nlemek icin altigen tipay! bloke olana
kadar sikistiriniz;

Olasi su sizintilarini 6zenle kurulayiniz.

b

e
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7. SCHEMI E DISEGNI * 7. DIAGRAMS AND DRAWINGS * 7. SCHEMAS ET DESSINS - 7. PLANE UND
ZEICHNUNGEN ¢« 7. ESQUEMAS Y PLANOS « 7. SCHEMAN OCH RITNINGAR - 7. DIAGRAMMER 0G
TEGNINGER ¢ 7. KAAVIOT JA KUVAT « 7. SCHEMA'S EN TEKENINGEN < 7. ESQUEMAS E DESENHOS -
7. AIATPAMMATA KAI XEAIA * 7. SCHEMATA A VYKRESY * 7. SCHEMY A VYKRESY + 7. SCHEMATY I
RYSUNKI * 7. CXEMbI U YEPTEXXU * 7. SEMALAR VE RESIMLER * Cibbia gaguy .7

FIG.1 FIG. 2

FIG. 3 FIG. 4
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