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MANUALE D’ISTRUZIONE ALL'USO E ALLA MANUTENZIONE
PARTE 2
DA CONSERVARE A CURA DELLUTILIZZATORE

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale istruzioni & costituito da due fascicoli: la
PARTE 1, contenente informazioni generali a tutta la ns. produ-
zione, e la PARTE 2, contenente informazioni specifiche per I’
elettropompa che avete acquistato. Le due pubblicazioni sono
tra loro complementari, quindi assicuratevi di essere in posses-
so di entrambe.

Attenersi alle disposizioni in esse contenute per ottenere I'otti-
male rendimento ed il corretto funzionamento dell’elettropom-
pa. Per eventuali altre informazioni, interpellate il rivenditore
autorizzato piu vicino.

Nel caso nelle due parti vi siano informazioni contrastanti tra
loro attenersi alla specifica del prodotto PARTE 2.

E VIETATA A QUALSIASI TITOLO LA RIPRODUZIONE, ANCHE
PARZIALE, DELLE ILLUSTRAZIONI E/O DEL TESTO.

Nella stesura del libretto istruzioni & stata utilizzata la seguente
simbologia:

ATTENZIONE Rischio di arrecare danno alla pompa o all'impianto

A Rischio di arrecare danno alle persone o alle cose
A Rischio di natura elettrica

2. INDICE
1. INTRODUZIONE pag. 2
2. INDICE pag. 2
3. DESCRIZIONE ED USI ELETTROPOMPA pag. 2
4. DATITECNICI pag. 2
5. PREPARAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE pag. 3
6. SCHEMI E DISEGNI pag. 36

3. DESCRIZIONE ED USI ELETTROPOMPA
3.1. DESCRIZIONE

Denominazione ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE
MODELLO/  3M-3LM-3BM Monoblocco pompa in acciaio

Tipo 3S-3LS-3BS  Monoblocco con motori standard
flangiati e giunto rigido

Accoppiate al motore con giunto
elastico e base di sostegno

3PF 3LPF-3BPF Ad asse libero (senza motore e base)
MD Monoblocco pompa in ghisa

Le elettropompe sono impiegate per movimentare acqua fred-
da e calda (vedi cap. 4) e vengono usate per installazioni fisse.
Sono costruite con materiali che garantiscono una lunga durata
e una costanza delle prestazioni se utilizzate secondo le indica-
zioni riportate nel manuale Parte 1 e 2.

La particolare costruzione permette il disassemblaggio e la
manutenzione del motore, la sostituzione della girante e della
tenuta meccanica, senza dover rimuovere il corpo pompa dalle
tubazioni di aspirazione e mandata. Sono previste per medie e
grandi portate rispettando le norme EN 733 DIN 24255 e altre
corrispondenti europee.

3P-3LP-3BP

3.2. USO PREVISTO

Le elettropompe sono utilizzabili per le seguenti applicazioni:
CIVILI: sollevamento acqua, impianti di pressurizzazione, condizio-
namento, raffreddamento.

AGRICOLE: irrigazioni a pioggia o a scorrimento.

INDUSTRIALI: movimentazione acqua, impianti lavaggio, travaso
liquidi moderatamente aggressivi compatibili con I'acciaio AlSI
304/316 per i modelli serie 3/3L.

Utilizzare I'elettropompa in base alle sue caratteristiche tecniche.

3.3. USO NON PREVISTO

Le elettropompe Serie 3 e MD non sono utilizzabili per movi-
mentare acqua sporca, acqua con presenza di acidi e in genere
liquidi corrosivi, acqua con temperature superiori a quanto ri-
portato nel cap.4, acqua di mare, liquidi infiammabili e in ge-
nere pericolosi.

Le elettropompe non devono mai funzionare in assenza del
liquido.

4. DATI TECNICI

4.1. DATI TECNICI POMPE SERIE 3

3S-3LS-3BS- | 3P-3LP-3BP
UM. | SM-3LM-3BM 35F 3PF-3LPF
-10 +90 -10 +90 -10 +90
Temperaturamax | ¢
liquido pompato -10 +110 -10 +110 -10 +110
(3VH,3MHS,3LM) | (35,3SHS,3LS) | (3PH,3PHS,3LP)
Diametro
aspirazione mm 506580
Diametro mandata | mm 32-40-50-65
P_resswr)e_ massima | o 1
di esercizio
4.2. DATI TECNICI POMPE MD
U.M. MD
‘T_em_peratura max ¢ %0
iquido pompato
Diametro aspirazione | mm 50-65-80
Diametro mandata mm 32-40-50-65
Pressione massima MPa 1
di esercizio

4.3. DATI TECNICI MOTORI SERIE 3, MD

TIPO A ventilazione forzata T.E.F.C.
DATI ELETTRICI Vedere targhetta elettropompa
PROTEZIONE CONTRO | MONOFASE: termica con riarmo automatico

| SOVRACCARICHI TRIFASE: a cura dell'installatore
4.4. INFORMAZIONI SUL RUMORE AEREO
MOTORE 50 Hz 60 Hz

Power 3_M-MD | 3S-3P | 3_M-MD | 3S-3P** | 3_M-MD 35-3P**

KW Altezza | Altezza LpA LpA LpA LpA
dasse | dlasse | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A*
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
2.2 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 71 <70 76 74
4 100 112 71 73 76 78
55 112 132 75 7 80 82
75 112 132 75 7 80 82
9.2 132 132 80 7 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80 (MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
185 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
MOTORE 4 poli 50 Hz

Power Al:igz'vzla :Itsej:a 3_M 38-3p**
W | e | dasse LpA dB(A)* LpA dB(A)*
<3 | 71100 | 71-100 <70 <70

* Livello di pressione sonora - Media dei rilievi ad 1 m di di-
stanza dalla pompa. Tolleranza +2.5 dB.
** Livello di pressione sonora delle pompe dotate di motore AEG.



IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI MODIFICARE | DATI TECNICI
PER APPORTARE MIGLIORIE E AGGIORNAMENTI.

5. PREPARAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE

LAWY PER SOLLEVARE 0 SPOSTARE LELETTROPOMPA USARE
UNA CORDA ADATTA AL PESO SENZA INCLINARLA ECCES-
SIVAMENTE (MAX 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLAZIONE SERIE 3, MD

Per l'installazione delle pompe seguire quanto riportato nella

PARTE 1 al capitolo 7.2 e i seguenti punti:

- utilizzare tubazioni del diametro appropriato tenendo pre-
sente che il diametro di aspirazione (lato frontale pompa) &
diverso di quello di mandata (lato superiore pompa), (vedi
cap.4).

5.1.1. PER ELETTROPOMPE 3P-3LP-3BP

| gruppi della serie 3P - 3LP - 3BP sono montati su base. Es-
sendo i gruppi da installare di peso contenuto e prevedendo
scarsi carichi attraverso le tubazioni, non & indispensabile un
basamento di fondazione. Un basamento di fondazione rialza-
to renderebbe perd pill agevole I'inserimento di un recipiente
di raccolta quando occorre eseguire lo svuotamento del corpo
pompa e servirebbe come rialzo di sicurezza quando esiste il
pericolo di allagamento del pavimento. Quando i gruppi sono
piazzati direttamente sul pavimento, € sufficiente annegare nel
cemento solo i bulloni di fondazione.

Sebbene la pompa e il motore siano stati allineati in fabbrica,
il basamento potrebbe subire delle distorsioni quando le viti di
bloccaggio vengono fissate durante I'installazione. Per I'allinea-
mento verificare, con comparatore o calibro, che la distanza
tra i semigiunti sia uguale lungo tutta la periferia. Controllare
inoltre, con rigo o comparatore, I'allineamento (coassialita) del-
la fascia esterna dei semigiunti. La protezione del giunto deve
essere tolta per I'allineamento. Assicurarsi di averla rimessa
prima del funzionamento. | controlli vanno eseguiti su quattro
punti diamentralmente opposti; gli errori devono essere corret-
ti, allentando o togliendo le viti dove necessario, per spostare i
piedi sulla base e aggiungere eventualmente dei lamierini ca-
librati (FIG. 4).

UN ALLINEAMENTO IMPRECISO PUO CAUSARE VIBRAZIONI,
DANNEGGIAMENTO DEI CUSCINETTI E DEI GIUNTI E ROTTURA
DELLESTREMITA DELLALBERO.

5.2. TUBAZIONI SERIE 3, MD

Per l'installazione delle tubazioni, seguire quanto riportato
nella PARTE 1 al capitolo 7 e i seguenti punti:

a) non montare la pompa su tubi disallineati;

b) usare un supporto adeguato per la tubazione di aspirazio-
ne e di mandata, per evitare di compromettere I'allinea-
mento dell’elettropompa;

installare una valvola di non ritorno tra la pompa e la sara-
cinesca in mandata nei seguenti casi:

- quando la tubazione € lunga;

- quando la prevalenza effettiva & alta;

c

- quando la pompa €& automatica;

- quando l'acqua viene pompata nel serbatoio;

- quando due o pil pompe funzionano in parallelo;

d) sistema di aspirazione:

1. la tubazione di aspirazione dovrebbe essere inclinata
verso I'alto (oltre 1/100) rispetto alla pompa per evitare
la formazione di sacche d’aria. | giunti del tubo devono
essere fissati in modo da evitare aspirazioni d'aria;

2. la tubazione di aspirazione deve essere pill corta e dirit-
ta possibile;

3. installare il riduttore di aspirazione come indicato in
FIG.2 per evitare la formazione di sacche d’aria.

5.3. RIEMPIMENTO POMPE MD

LWETUTY 0PERAZIONE DA EFFETTUARE CON LA BASETTA ELETTRI-
CA DEL MOTORE PERFETTAMENTE CHIUSA.

2

Svitare il tappo esagonale posto frontalmente in alto sul cor-
po pompa;

b) con l'ausilio di un imbuto riempire d’acqua la pompa fino
alla tracimazione;

riavvitare il tappo esagonale fino a bloccarlo, per impedire
infiltrazioni d’aria.

o

5.4. SMONTAGGIO ELETTROPOMPE (FIG.3)

Il supporto della pompa della serie 3M-MD permette, per even-
tuali interventi di manutenzione, la rimozione del blocco motore
senza dover staccare il corpo dalla tubazione.

Per lo smontaggio del motore dell’elettropompa 3S - 3LS - 3BS,

€ necessario procedere nel modo seguente:

- con l'ausilio di un cacciavite, togliere le due reti di protezio-
ne (44) facendo pressione verso il centro e sfilarle dalle sedi
della lanterna (3) (fig. 3B);

- allentare le due viti (215) che bloccano il giunto (6) sul-
I'estremita dell’albero motore; togliere le viti (206) che col-
legano la flangia del motore alla flangia della lanterna. Per
le pompe accoppiate a motori in forma costruttiva IM 335
(B3/B5 cioé con flangia e piedi) (fig. C e D), togliere le viti di
fissaggio ai sostegni.

A questo punto & possibile togliere il motore dalla propria sede

con uno spostamento assiale. Il rimontaggio si esegue con il

procedimento inverso.

Applicare frenafiletti sulle viti (215) in modo da evitarne I'allen-

tamento in funzionamento.

5.5. SMONTAGGIO ELETTROPOMPE 3P-3LP 3BP (FIG. 4)

Lo smontaggio e I'ispezione di tutte le parti interne si esegue
senza rimuovere il corpo pompa e le tubazioni. Dopo aver isola-
to I'elettropompa dall'impianto (chiudere le saracinesche, stac-
care tutte le connessioni, svuotare il corpo pompa), procedere
allo smontaggio seguendo la sequenza sotto riportata:

- protezione giunto

- motore con eventuale sostegno

- sostegno supporto

- gruppo supporto completo di girante e disco portatenuta

- il rimontaggio si esegue con il procedimento inverso.
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OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL PART 2
THE USER SHOULD KEEP THIS DOCUMENT

1. INTRODUCTION

This instruction manual is split into two booklets: PART 1, con-
taining general information regarding our whole product range;
and PART 2, containing information specific to the motor-driven
pump you have purchased. The two publications are comple-
mentary to each other, so make sure you have both.

Comply with the instructions contained in them to get the most
out of your motor-driven pump and assure its proper operation.

3.3. USE FOR WHICH PUMPS ARE NOT DESIGNED

Series-3 and MD motor-driven pumps cannot be used to handle
dirty water, water containing acids and corrosive liquids in general,
water with temperatures higher than those mentioned in chap. 4,
saltwater, flammable liquids and hazardous liquids in general.
The motor-driven pumps must never be made to work without
liquid.

4. SPECIFICATIONS
4.1. SERIES-3 PUMP SPECIFICATIONS

If you need further information, get in touch with your nearest
authorized dealer. UM | 3M3LM38M 3S-3LS-3BS- | 3P-3LP-3BP
If information in the two parts contradict each other, take PART 3SF 3PF-3LPF
2 containing the product’s specific information as valid. Max. -10+90 -10+90 -10 +90
NO PART OF THESE ILLUSTRATIONS AND/OR TEXT MAY BE mmﬁ%ﬁ €| -10+110 | -10+110 | -10+110
REPRODUCED FOR ANY REASON. (3MH,3MHS,3LM) | (3S,3SHS,3LS) | (3PH,3PHS,3LP)
Suction diameter | mm 50-65-80
The following symbols have been used in the compilation of this - -
instruction booklet: Delivery diameter | mm 32-40-50-65
m Maximum working MP: 1
Risk of damaging the pump or system pressure a
A Risk of causing injury or damaging property 4.2. MD PUMP SPECIFICATIONS
/M MD
Max. temperature of |
Electrical hazard liquid pumped Y 90
Suction diameter mm 50-65-80
2. CONTENTS Delivery diameter mm 32-40-50-65
1. INTRODUCTION page 4 Maximum working MP. 1
2. CONTENTS page 4 pressure a
3. DESCRIPTION AND USE OF MOTOR-DRIVEN PUMP  page 4
4. SPECIFICATIONS page 4 4.3. SERIES-3, MD MOTOR SPECIFICATIONS
5. PREPARING FOR USE page 5
6. DIAGRAMS AND DRAWINGS page 36 TYPE TEFC
RATINGS See motor-driven pump rating plate
3. DESCRIPTION AND USE OF MOTOR-DRIVEN PUMP
OVERLOAD SINGLE PHASE: thermal cutout w/ automatic reset
3.1. DESCRIPTION PROTECTION THREE PHASE: by installer
Description MOTOR-DRIVEN SURFACE PUMPS 4.4. INFORMATION ON AIRBORNE NOISE
MODEL / Type 3M-3LM-3BM Close-coupled steel pump
35-3LS3BS  Close-coupled with standard flanged MOTOR Sz owz
motors and rigid coupling power | 3-VHMD | 3S:3P | 3MMD | 35:3P 3_M-MD | 3S-3P
3P3LP3BP  Coupled to motor with flexible g | Sneft o) shaft ) LoA p LA LA LA
coupling and supporting base height | height | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A) [dB] (A)
3PF 3LPF-3BPF Free-shaft (with no motor and base) 11 90 80 <70 <70 2 <70
MD Close-coupled cast iron pump 15 90 90 <70 <70 2 70
) 2.2 90 90 <70 <70 72 70
The motor-driven pumps are employed to handle cold and hot 3 100 100 n <70 % o
water (see chap. 4) and are used in permanent installations.
They are built with materials assuring long life and consistent 4 100 | 112 71 73 76 78
performance if used according to the instructions given in Part 5.5 112 132 75 7 80 82
1 and 2 of the manual. 75 112 132 75 77 80 82
Their special construction means they can be disassembled to 9.2 132 132 80 77 85 82
service the motor and replace the impeller and mechanical seal 1'1 13 160 80 79 85 84
without having to disconnect the pump casing from the suction
and delivery lines. They are designed for medium and high deli- 13 132 - | 80(MD) - - -
very rates in conformity with EN 733 DIN 24255 standards and 15 132 160 80 79 85 84
other corresponding European standards. 15 160 160 | 8382 79 88-87 84
185 | 160 160 | 83-82 79 88-87 84
3.2. USE FOR WHICH PUMPS ARE DESIGNED 2 160 180 | 8382 80 88.87 85
The motor-driven pumps can be used for the following applica- MOTOR 4 poles 50Hz
tions:
3M 35:3P
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL: water lifting, pressure boosting Power | o Shaft 3M 35-3p++
systems, air-conditioning, cooling. kW height | height LpA dB(A)* LpA dB(A)*
FARMING: sprinkler or flood irrigation. <3 | 71100 | 71-100 70 70

INDUSTRIAL: water handling, washing plants, transfer of mode-
rately aggressive liquids compatible with AISI 304/316 steel for
3/3L-series models.

Use the motor-driven pump based on its technical specifications.

* Sound pressure level - Mean value of measurements taken 1
m from the pump. Tolerance + 2.5 dB.
** Sound pressure level of pumps featuring AEG motor.



THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO AMEND TE-
CHNICAL DATA FOR THE PURPOSE OF PRODUCT IMPROVE-
MENTS AND UPDATING.

5. PREPARING FOR USE

m TO LIFT OR MOVE THE MOTOR-DRIVEN PUMP, USE A ROPE
STRONG ENOUGH TO TAKE ITS WEIGHT, TAKING CARE NOT
TO TILT THE PUMP TOO MUCH (MAX. 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATION SERIES 3, MD

To install the pumps, proceed as directed in PART 1, chapter 7.2

and in the following points:

- use pipes of a suitable diameter, bearing in mind that suc-
tion diameter (front side of pump) is different to delivery
diameter (top side of pump), (see chap. 4).

5.1.1. FOR MOTOR-DRIVEN PUMPS 3P-3LP-3BP

Units from series 3P - 3LP - 3BP are mounted on a base. Since
the units to be installed are not particularly heavy, and loads
through the pipes are not expected to be heavy, a base plate
is not essential. However, a raised base plate would make it
easier to insert a container underneath to catch liquid when the
pump casing needs draining, and would double as a safety pla-
tform when the floor is in danger of being flooded. When units
are placed directly on the floor, all you need to do is set just the
anchor bolts in the concrete.

Although the pump and motor have been aligned at the factory,
the base plate may be distorted when the locking screws are
fastened during installation. To assure correct alignment, use a
comparator or callipers to make sure the distance between the
two halves of the coupling is the same all the way round. Using
a rule or comparator, also check alignment (concentricity) of
the connector strip where the two halves of the coupling meet.
The coupling’s cover must be removed for alignment. Make
sure you have refitted it before starting the pump. Checks must
be made at four diametrically opposed points. Errors must be
corrected by loosening or removing the screws if necessary to
move the feet on the base and possibly add calibrated metal
strips (FIG. 4).

IF ALIGNMENT IS NOT ACCURATE, YOU MAY ENCOUNTER VI-
BRATIONS, DAMAGE TO BEARINGS AND COUPLINGS AND THE
END OF THE SHAFT MAY BREAK.

5.2. PIPEWORK SERIES 3, MD

To install pipes, proceed as directed in PART 1, chapter 7 and
in the following points:

a) do not fit the pump on misaligned pipes;

b) use a suitable support for the suction and delivery line so
as not to compromise the motor-driven pump’s alignment;
install a nonreturn valve between the pump and delivery
gate valve in the following cases:

- when piping is long;

- when actual head is high;

- when the pump is automatic;

C

- when water is pumped into the tank;
- when two or more pumps are working in parallel;
d) suction system:

1. the suction line should slope upwards (over 1/100) with
respect to the pump to stop air pockets forming. Pipe
couplings must be fastened so that air is not sucked in;

2. the suction line must be as short and straight as possi-
ble;

3. install the suction reducer as illustrated in FIG. 2 to stop
air pockets forming.

5.3. FILLING MD PUMPS

m OPERATION TO BE PERFORMED WITH THE MOTOR’S TER-
MINAL STRIP FULLY CLOSED.

a

Unscrew the hexagonal cap located on the front of the pump
casing at the top;

with the aid of a funnel, fill the pump with water to over-
flowing;

screw the hexagonal cap back on until it is locked tight to
prevent air getting in.

=z

o

5.4. DISASSEMBLING MOTOR-DRIVEN PUMPS (FIG.3)

The support of the 3M-MD-series pump is designed to allow
maintenance work when needed, so that the motor assembly
can be removed without disconnecting the casing from the pi-
pes.

To remove the 3S - 3LS - 3BS motor-driven pump’s motor, pro-

ceed as follows:

- with the aid of a screwdriver, remove the two mesh guards
(44) by pressing towards the middle and pull them out of the
slots in the sleeve (3) (fig. 3B);

- loosen the two screws (215) securing the coupling (6) on
the end of the motor shaft - remove the screws (206) con-
necting the motor flange to the sleeve flange. For pumps
coupled to motors according to construction method IM 335
(B3/B5 i.e. with flange and feet) (fig. C and D), remove the
screws for fastening to the supports.

At this point, you can remove the motor from its housing, mo-

ving it axially. Parts are refitted following the procedure in re-

verse order.

Apply threadlocker to grub screws (215) to prevent loosing du-

ring operation.

5.5. DISASSEMBLING MOTOR-DRIVEN PUMPS 3P-3LP 3BP (FIG. 4)

All inside parts can be disassembled and inspected without re-
moving the pump casing and pipes. Once you have isolated the
motor-driven pump from the system (close the gate valves, di-
sconnect all connections, drain the pump casing), disassemble
in the order given below:

- coupling cover

- motor, and mount where applicable

- mount support

- mounting unit complete with impeller and seal holder disc
- parts are refitted following the procedure in reverse order.

GB



MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 2éme PARTIE
A CONSERVER SOIGNEUSEMENT

1. INTRODUCTION

Le présent manuel est constitué de deux fascicules: la 1lére
PARTIE qui contient des informations générales sur nos produits
et la 2éme PARTIE qui contient des informations spécifiques sur
I'électropompe en question. Les deux fascicules sont complé-
mentaires et il convient de vérifier s'ils ont bien été fournis.

Se conformer aux indications qui y sont contenues pour avoir
un rendement optimal et garantir le fonctionnement correct
de I'électropompe. Priére de contacter le revendeur agréé le
plus proche pour avoir éventuellement de plus amples infor-
mations.

S'il devait y avoir des indications contradictoires entre les deux
parties, se conformer a celles reportées dans la 2éme PARTIE.

TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, DES ILLUSTRA-
TIONS ET/OU DU TEXTE EST INTERDITE, QUEL QU’EN SOIT LE
MOTIF.

Les symboles suivants ont été utilisés pour rédiger ce manuel:
ATTENTION Risque d’abimer la pompe ou I'installation

A Risque d’accident ou d’'endommager les biens
A Risque de nature électrique

2. SOMMAIRE
1. INTRODUCTION page 6
2. SOMMAIRE . page 6
3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE LELECTROPOMPE page 6
4. DONNEES TECHNIQUES page 6
5. PREPARATION EN VUE DE L'UTILISATION page 7
6. SCHEMAS ET DESSINS page 36

3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE LELECTROPOMPE
3.1. DESCRIPTION

Nom ELECTROPOMPE DE SURFACE
MODELE / 3M-3LM-3BM Monobloc pompe en acier

Type 38-3LS-3BS  Monobloc avec moteurs
standard bridés et joint rigide
Accouplée au moteur avec joint
élastique et socle de support

3PF 3LPF-3BPF A axe libre (sans moteur ni socle)
MD Monobloc pompe en fonte

Ces électropompes servent a acheminer I'eau froide et chaude
(voir chap. 4) et sont utilisées pour les installations fixes. Elles
sont fabriquées avec des matériaux qui en garantissent la longé-
vité et des performances constantes, a condition de les utiliser
selon les indications reportées dans le manuel Parties 1 et 2.
La fabrication spéciale permet de démonter le moteur pour
I'entretien, de remplacer la roue et la garniture mécanique sans
devoir enlever le corps de la pompe des tuyaux d’aspiration et
de refoulement. Elles sont prévues pour des débits moyens et
élevés en respectant les normes EN 733 DIN 24255 et autres
normes européennes correspondantes.

3P-3LP-3BP

3.2. USAGE PREVU

Les électropompes peuvent étre utilisées pour les applications suivantes:
CIVILES: soulévement de I'eau, installations de pressurisation,
de climatisation et de refroidissement.

AGRICOLES: irrigation par aspersion ou par ruissellement.
INDUSTRIELLES: déplacement de I'eau, systémes de lavage,
transvasement de liquides modérément agressifs et compatibles
avec I'acier AISI 304/316 pour les modéles de la série 3/3L
Utiliser I'électropompe selon ses caractéristiques techniques.

3.3. USAGE NON PREVU

Les électropompes Séries 3 et MD ne doivent pas étre utilisées
pour acheminer de I'eau sale, de I'eau contenant des acides et
en général des liquides corrosifs, de I'eau ayant une tempéra-
ture supérieure a celles reportées au chap. 4, de I'eau de mer,
des liquides inflammables ou dangereux.

Les électropompes ne doivent jamais fonctionner a sec.

4. DONNEES TECHNIQUES
4.1. DONNEES TECHNIQUES POMPES SERIE 3

35-3LS-3BS- | 3P-3LP-3BP
UM. | SM-3LM-3BM 3SF 3PF-3LPF
Température -10 +90 -10 +90 -10 +90
max. duliquide | °C | .10+110 | -10+110 | -10+110
pompe (3MH,3MHS,3LM) | (35,3SHS,3LS) | (3PH,3PHS,3LP)
Diametre aspiration | mm 50-65-80
Diamétre
refoulement mm 32405065
Presswp maximale MPa 1
de service
4.2. DONNEES TECHNIQUES POMPES MD
U.M. MD
Ten‘!perature max. du oc )
liguide pompé
Diamétre aspiration | mm 50-65-80
Diamétre refoulement | mm 32-40-50-65
Pressiop maximale MPa 1
de service

4.3. DONNEES TECHNIQUES MOTEURS SERIE 3, MD

TYPE Aventilation forcée T.E.F.C.
DONNEES ELECTRIQUES | Voir plaque sur I'électropompe

MONOPHASEE: thermique avec réarmement
automatique
TRIPHASEE: a la charge de I'installateur

PROTECTION CONTRE
LES SURCHARGES

4.4, INFORMATIONS SUR LE BRUIT AERIEN
MOTEUR 50 Hz 60 Hz

Puissa | 3_M-MD | 3S-3P | 3_M-MD | 3S-3P** | 3_M-MD 38-3P**
nce Hauteur | Hauteur LpA LpA LpA LpA
kw axe axe | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)*
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
2.2 90 90 <70 <70 72 70

3 100 100 71 <70 76 74
4 100 112 71 73 76 78
55 112 132 75 7 80 82
75 112 132 75 7 80 82
9.2 132 132 80 7 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80 (MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
185 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85

MOTEUR 4 poles 50 Hz

Pover | e (v | asape:

kw LpA dB(A)* LpA dB(A)*
axe axe
<3 | 71100 | 71-100 <70 <70

* Niveau de pression sonore - Moyenne des relevés a un métre
de la pompe. Tolérance * 2.5 dB.
** Niveau de pression sonore des pompes avec moteur AEG.



LE FABRICANT SE RESEBVE DE MODIFIER LES DONNEES
TECHNIQUES POUR AMELIORER SES PRODUITS OU LES
METTRE A JOUR.

5. PREPARATION EN VUE DE L'UTILISATION

LIENILE POUR SOULEVER OU DEPLACER LELECTROPOMPE,
UTILISER UNE CORDE ADAPTEE AU POIDS SANS TROP
LINCLINER (MAX. 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATION SERIE 3, MD

Suivre les indications reportées dans la 1ére PARTIE au chapi-

tre 7.2 et aux points suivants pour installer les pompes:

- Utiliser des tuyaux ayant un diameétre approprié en tenant
compte que le diamétre d'aspiration (coté frontal de la pom-
pe) est différent de celui de refoulement (c6té supérieur de
la pompe), (voir chap.4).

5.1.1. POUR LES ELECTROPOMPES 3P-3LP-3BP

Les groupes de la série 3P - 3LP - 3BP sont montés sur un socle.
Il n’est pas indispensable de prévoir une plaque de fondation
car le poids des groupes a installer est contenu et les charges
sur les tuyaux sont faibles. Une plaque de fondation surélevée
faciliterait toutefois le montage d’un récipient pour recueillir le
liquide quand il faut vider le corps de la pompe et servirait de
support de sécurité lorsque le plancher risque d'étre inondé. Il
suffit de ne noyer que les boulons de fondation dans le ciment
quand les groupes sont placés directement par terre.

Bien que la pompe et le moteur aient été alignés en usine, le
socle pourrait se déformer quand les vis de blocage sont fixées
durant I'installation. En ce qui concerne I'alignement, vérifier si
la distance entre les demi joints est la méme partout avec un
comparateur ou un calibre. Contréler par ailleurs I'alighement
(coaxial) de la bande externe des demi joints avec une régle
ou un comparateur. Enlever la protection du joint pour I'aligne-
ment. Vérifier si elle a bien été remise avant de faire démarrer
la pompe. Les contrdles doivent étre effectués sur quatre points
diamétralement opposés; corriger les erreurs en desserrant ou
en enlevant éventuellement les vis pour déplacer les pieds sur
le socle et ajouter des cales calibrées si nécessaire (FIG. 4).

UN MAUVAIS ALIGNEMENT PEUT PROVOQUER DES VIBRA-
TIONS, ABIMER LES ROULEMENTS OU LES JOINTS ET ENTRAI-
NER LA RUPTURE DE LEXTREMITE DE LARBRE.

5.2. TUYAUX SERIE 3, MD

Suivre les indications reportées dans la 1ére PARTIE au chapi-

tre 7 et aux points suivants pour installer les tuyaux:

a) ne pas monter la pompe sur des tuyaux désalignés;

b) utiliser un support approprié pour le tuyau d’aspiration et
de refoulement afin de ne pas compromettre I'alignement
de I'électropompe;

¢) monter un clapet anti-retour entre la pompe et la vanne de
refoulement dans les cas suivants:

- quand le tuyau est long;
- quand la hauteur manométrique effective est élevée;
- quand la pompe est automatique;

- quand I'eau est pompée dans le réservoir;

- quand deux ou plusieurs pompes fonctionnent en paral-
léle;

d) systéme d’aspiration:

1. le tuyau d’aspiration devrait étre incliné vers le haut
(plus de 1/100) par rapport & la pompe pour éviter la
formation de poches d’air. Les joints du tuyau doivent
étre fixés afin d'éviter I'aspiration d'air;

2. le tuyau d’aspiration doit étre le plus court et droit possi-
ble;

3. monter le réducteur d’aspiration comme indiqué sur la
FIG.2 pour éviter la formation de poches d’air.

5.3. REMPLISSAGE DES POMPES MD

LIENIIE OPERATION A EFFECTUER AVEC LA PLAQUETTE ELECTRI-
QUE DU MOTEUR PARFAITEMENT FERMEE.

a

Dévisser le bouchon hexagonal qui se trouve a I'avant en
haut sur le corps de la pompe;

Remplir la pompe d’eau jusqu’a ce qu’elle déborde avec un
entonnoir;

revisser le bouchon hexagonal en le bloquant pour éviter
toute infiltration dair.

=z
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5.4. DEMONTAGE DES ELECTROPOMPES (FIG.3)

Le support de la pompe de la série 3M-MD permet d’enlever le
bloc du moteur sans devoir détacher le corps du tuyau pour les
opérations d’entretien éventuelles.

Procéder comme suit pour démonter le moteur de I'électro-

pompe 3S - 3LS - 3BS:

- al'aide d'un tournevis, enlever les deux grillages de protec-
tion (44) en faisant pression vers le centre et les enlever de
la lanterne (3) (fig. 3B);

- desserrer les deux vis (215) qui bloquent le joint (6) a I'ex-
trémité de I'arbre moteur; enlever les vis (206) qui relient la
bride du moteur a la bride de la lanterne. Pour les pompes
accouplées a l'origine a des moteurs IM 335 (B3/B5, c'est-
a-dire avec une bride et des pieds) (fig. C et D), enlever les
vis qui les fixent aux supports.

On peut alors enlever le moteur de son logement avec un dépla-

cement axial. Procéder de la méme fagon mais en sens inverse

pour remonter le tout.

Appliquer un frein a filetage sur le vis (215) de fagon a en éviter

le desserrage durant le fonctionnement.

5.5. DEMONTAGE DES ELECTROPOMPES 3P-3LP 3BP (FIG. 4)

Toutes les parties internes peuvent étre démontées et con-

trélées sans enlever le corps de la pompe ni les tuyaux. Aprés

avoir isolé I'électropompe de I'installation (fermer les vannes,

débrancher tous les fils et vider le corps de la pompe), démon-

ter I'une aprés I'autre les piéces ci-dessous:

- protection du joint

- moteur et socle éventuel

- support du socle

- groupe support avec roue et disque porte garniture

- Procéder de la méme fagon mais en sens inverse pour re-
monter le tout.



BENUTZUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCH TEIL 2
MUSS VOM BENUTZER AUFBEWAHRT WERDEN

1. EINLEITUNG

Das vorliegende Handbuch besteht aus zwei Broschiren: dem
TEIL 1, der die allgemeinen Informationen zu unserer Produkti-
on enthalt, und dem TEIL 2, der die spezifischen Informationen
zu der von lhnen erworbenen Elektropumpe enthélt. Die beiden
Veréffentlichungen ergénzen sich gegenseitig; stellen Sie daher
sicher, dass Sie im Besitz beider sind.

Beachten Sie die in ihnen enthaltenen Anweisungen, um die
Erzielung der optimalen Leistungen sowie den ordnungsgema-
Ren Betrieb der Elektropumpe sicherzustellen. Wenden Sie sich
flr eventuelle Informationen an den nachsten Vertragshandler.
Falls die beiden Teile voneinander abweichende Informationen
aufweisen sollten, so gelten die spezifischen Angaben zum Pro-
dukt in TEIL 2.

JEDE WIEDERGABE, AUCH AUSZUGSWEISE, DER ABBILDUN-
GEN UND/ODER DES TEXTES IST UNTERSAGT.

Bei der Erstellung des Anweisungshandbuches wurden die fol-
genden Symbole verwendet:

LICIIM  Gefahr der Beschadigung der Pumpe oder der Anlage

A Gefahr der Verletzung oder der Sachbeschadigung
A Gefahr durch elektrischen Strom

2. INHALT
1. EINLEITUNG Seite 8
2. INHALT Seite 8
3. BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE Seite 8
4. TECHNISCHE DATEN Seite 8
5. VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG Seite 9
6. PLANE UND ZEICHNUNGEN Seite 36

3. BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE
3.1. BESCHREIBUNG

Bezeichnung OBERFLACHEN-ELEKTROPUMPE
MODELL/ Typ 3M-3LM-3BM Monoblockpumpe aus Stahl

38-3LS-3BS  Monoblockpumpe mit angeflanschten
Standardmotoren und starrer Kupplung

3P-3LP-3BP  mit elastischer Kupplung an Motor
gekoppelt und Halterung

3PF 3LPF-3BPF mit freier Achse (ohne Motor und Basis)

MD Monoblockpumpe aus Grauguss

Die Elektropumpen werden flir die Bewegung von kaltem und
warmem Wasser (siehe Kap. 4) und in ortsfesten Anwendungen
eingesetzt. Sie werden aus Materialien gefertigt, die eine lange
Haltbarkeit sowie konstante Leistungen gewahrleisten, wenn sie
unter Beachtung der Anweisungen eingesetzt werden, die in Teil
1 und 2 angegeben werden.

Die besondere Bauweise gestattet das Zerlegen und die War-
tung des Motors, das Austauschen des Laufers und der me-
chanischen Dichtung, ohne dass der Pumpenkdrper von den
Ansaug- und Auslassleitungen abgebaut werden muss. Sie sind
gemaf den Normen EN 733 DIN 24255 sowie den entsprechen-
den europaischen Bestimmungen flir mittlere und groe Durch-
satzmengen vorgesehen.

3.2. VORGESEHENE VERWENDUNG

Die Elektropumpen werden fiir die folgenden Anwendungen eingesetzt:
BAUWESEN: Heben von Wasser, Druckverdichtungsanlagen,
Klimatisierung, Kihlung.

LANDWIRTSCHAFT: Beregung oder Bewasserung.

INDUSTRIE: Bewegung von Wasser, Waschanlagen, Umfil-
len von Flissigkeiten geringfligig atzend und mit Stahl AISI
304/316 kompatibel flr die Modelle der Serie 3/3L.

Setzen Sie die Elektropumpe unter Beachtung ihrer technischen
Eigenschaften ein.

3.3. NICHT VORGESEHENE VERWENDUNG

Die Elektropumpen der Serien 3 und MD sind nicht einsetzbar flr
die Bewegung von Schmutzwasser, Wasser, das Sauren oder at-
zende Flussigkeiten im Allgemeinen enthalt, Wasser mit Tempe-
raturen, die die in Kap. 4 angegebenen (bersteigen, Salzwasser,
entflammbare sowie gefahrliche Fllissigkeiten im Allgemeinen.
Die Elektropumpen diirfen nie trocken laufen.

4. TECHNISCHE DATEN
4.1. TECHNISCHE DATEN PUMPEN SERIE 3

3S-3LS-3BS- | 3P-3LP-3BP

ME | SMESLM3BM | ™ "ase ™ | “gprarpr
Max. Temperatur -10+490 -10+90 -10+90
dergepumpten | °C | 10+110 | -10+110 | -10+110
Flussigkeit (3MH3VHS,3LM) | (35,35HS,3LS) | (3PH3PHS LP)
Durchmesser
Ansaugung mm 50-65-80
Durchmesser Auslass | mm 32-40-50-65
Max. Betriebsdruck | MPa 1

4.2, TECHNISCHE DATEN PUMPEN MD
ME MD
Max. Temperatur
der gepumpten °C 90
Fliissigkei
Durchmesser
Ansaugung mm 50-65-80
Durchmesser Auslass | mm 32-40-50-65
Max. Betriebsdruck MPa 1
4.3. TECHNISCHE DATEN MOTOREN SERIE 3, MD
TYP mit Zwangsbeliiftung T.E.F.C.
ELEKTRISCHE DATEN | Siehe Typenschild der Elektropumpe
SCHUTZ GEGEN EINPHASIG: Ther_r_noschutzschalter mit
UBERLASTUNG automatischer Riickstellung
DREHSTROM: zulasten des Installateurs

4.4. INFORMATIONEN ZUM LUFTGERAUSCH

MOTOR 50 Hz 60 Hz
Power 3._M-MD ?S-SP 3_M-MD | 3S-3P** | 3_M-MD | 3S-3P**
W Héhe der | Hohe der LpA LpA LpA LpA
Achse Achse | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)*
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
2.2 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 71 <70 76 74
4 100 112 71 73 76 78
55 112 132 75 7 80 82
75 112 132 75 7 80 82
9.2 132 132 80 7 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80 (MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84

15 160 160 83-82 79 88-87 84
185 | 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85

MOTOR 4 polung 50 Hz
3_M 3S-3P
Power | ..~ i 3M 38-3p**
Hohe der | Hohe der -
kW Achse Achse LpA dB(A)* LpA dB(A)*
<3 | 71100 | 71-100 <70 <70

* Schalldruckpegel - Mittelwert, gemessen in einer Entfernung
von einem Meter von der Pumpe. Toleranz + 2,5 dB.
** Schalldruckpegel der Pumpen mit AEG-Motor.



DER HERSTELLER BEHALT SICH DAS RECHT VOR, DIE TECH-
NISCHEN DATEN ZU ANDERN, UM VERBESSERUNGEN ODER
ANPASSUNGEN VORZUNEHMEN.

5. VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG

LUICLTEI BENUTZEN SIE ZUM HEBEN UND BEWEGEN PER ELEK-
TROPUMPE EIN DEM GEWICHT ANGEMESSENES SEIL,
OHNE SIE ZU STARK ZU NEIGEN (MAX. 20°) (ABB. 1);

5.1. INSTALLATION SERIEN 3, MD

Beachten Sie bei der Installation der Pumpen die Angaben in

Kapitel 7.2 von TEIL 1 sowie die folgenden Punkte:

- Verwenden Sie Leitungen von geeignetem Durchmesser
und berlicksichtigen Sie, dass der Durchmesser der An-
saugung (Vorderseite der Pumpe) vom dem des Auslasses
verschieden ist (Oberseite der Pumpe), (siehe Kap. 4).

5.1.1. FUR ELEKTROPUMPEN 3P-3LP-3BP

Die Aggregate der Serien 3P - 3LP - 3BP werden auf Halterun-
gen montiert. Da die zu installierenden Aggregate ein begrenz-
tes Gewicht aufweisen und geringe Lasten durch die Leistungen
vorsehen, ist ein Fundament fir die Halterung nicht unbedingt
erforderlich. Ein aufgesetztes Fundament vereinfacht jedoch
das Einsetzen eines Auffangbehalters, wenn der Pumpenkor-
per entleert werden muss, und dient als Sicherheitserhohung,
wenn eine Gefahr der Uberschwemmung des Bodens besteht.
Wenn die Aggregate direkt auf dem Boden montiert werden,
ist es ausreichend, die Fundamentschrauben in den Zement
einzulassen.

Obschon die Pumpe und der Motor im Werk ausgerichtet wer-
den, kénnen sich wahrend der Befestigung der Schrauben bei
der Installation Verschiebungen ergeben. Uberpriifen Sie die
Ausrichtung mit einem Kalibrator oder einer Fiihllehre; der Ab-
stand muss an allen Punkten des Umfangs gleich sein. Uber-
prifen Sie auBerdem die Ausrichtung (Koaxialitat) der dueren
Manschette der Kupplungshalften mit einem Lineal oder einer
Fuhllehre. Die Schutzvorrichtung der Kupplung muss bei der
Ausrichtung immer entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass sie
vor der Inbetriebnahme wieder angebracht wird. Die Kontrollen
werden an 4 diametral entgegengesetzten Punkten vorgenom-
men; die Fehler missen korrigiert werden, indem die Schrau-
ben wo erforderlich gel6st werden, um die FiiRe der Halterung
zu verschieben und eventuell kalibriert Blechen zwischenzule-
gen (ABB. 4).

EINE UNGENAUE AUSRICHTUNG KANN ZU VIBRATIONEN, BE-
SCHADIGUNGEN DER LAGER UND DER KUPPLUNGEN SOWIE
ZUM BRUCH DER WELLE FUHREN.

5.2. LEITUNGEN SERIEN 3, MD

Beachten Sie bei der Installation der Leitungen die Angaben in

Kapitel 7 von TEIL 1 sowie die folgenden Punkte:

a) Montieren Sie die Pumpe nicht an schlecht ausgerichteten
Leitungen;

b) stitzen Sie die Ansaug- und die Auslassleitung in geeigne-
ter Weise ab, um eine Beeintrachtigung der Ausrichtung
der Elektropumpe zu vermeiden;

c¢) installieren Sie in den folgenden Fallen ein Rickschlagven-
til zwischen Pumpe und Auslassschieber:

- wenn die Leitung lang ist;

- wenn die effektive Férderhéhe grof ist;

- wenn die Pumpe automatisch ist;

- wenn das Wasser in den Tank gepumpt wird;

- wenn zwei oder mehr Pumpen parallel betrieben werden;

d) Ansaugsystem:

1. Die Ansaugleitung muss bezogen auf die Pumpe nach oben
geneigt sein (mehr als 1/100), um die Bildung von Luftein-
schllissen zu vermeiden; die Kupplungen des Rohrs miissen
so angeschlossen werden, dass keine Luft angesaugt wird;

2. die Ansaugleitung muss so kurz und gerade wie méglich sein;

3. installieren Sie ein Reduzierstuick in der Ansaugung, wie auf
ABB. 2 gezeigt, um die Bildung von Lufteinschllissen zu ver-
meiden.

5.3. ANFULLEN DER PUMPEN MD

LUICL DIESE ARBEITEN MUSSEN MIT PERFEKT VERSCHLOSSE-
NER ELEKTRIK DER PUMPE VORGENOMMEN WERDEN.

a

Schrauben Sie den Sechskantstopfen ab, der sich vorne am
Pumpenkorper befindet; R
fullen Sie die Pumpen mithilfe eines Trichters bis zum Uber-
laufen mit Wasser;

ziehen Sie den Sechskantstopfen wieder fest zu, um ein Ein-
dringen von Luft zu vermeiden.

=
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5.4. AUSBAU DER ELEKTROPUMPEN (ABB. 3)

Die Halterung der Pumpe der Serien 3M-MD gestattet die Ent-
fernung des Motorblocks flir eventuelle Wartungsarbeiten, ohne
dass der Korper von den Leitungen getrennt werden muss.

Gehen Sie beim Abbau des Motors der Elektropumpe 3S - 3LS

- 3BS wie folgt vor:

- Entfernen Sie die beiden Schutzgitter (44) mit einem Schrau-
benzieher, indem Sie Druck auf das Zentrum austiben, und
ziehen Sie sie aus den Sitzen der Laterne (3) (Abb. 3B);

- l6sen Sie die beiden Schrauben (215), mit denen die Kupp-
lung (6) am Ende der Motorwelle befestigt ist; entfernen Sie
die Schrauben (206), mit denen der Flansch des Motors
am Flansch der Laterne befestigt ist. Entfernen Sie bei den
Pumpen, die mit den Motoren mit Bauform IM 335 (B3/B5
das heif3t mit Flansch und FiBen) (Abb. C und D), die Befe-
stigungsschrauben an den Halterungen.

An diesem Punkt ist es mdglich, den Motor durch axiale Ver-

schiebung aus seinem Sitz zu nehmen. Der Wiedereinbau er-

folgt in umgekehrter Reihenfolge.

Auf die Schrauben (215) die Gewindbremsen aufsetzen, so daf}

die Lockerung wahrend der Bewegung vermieden wird.

5.5. AUSBAU DER ELEKTROPUMPEN 3P-3LP 3BP (ABB. 4)

Der Ausbau und die Inspektion aller internen Bauteile kénnen
ohne Entfernung des Pumpenkorpers und der Leitungen vorge-
nommen werden. Gehen Sie nach dem Isolieren der Pumpe von
der Anlage (Schliefen der Schieber, Abklemmen aller Anschlis-
se, Entleeren des Pumpenkdrpers) beim Ausbauen wie folgt vor:
- Kupplungsschutz

- Motor mit eventueller Halterung

- Halterung

- Baugruppe Halterung mit Laufer und Dichtungsscheibe

- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EMPLEO Y MANUTENCION PARTE 2
EL EXPLOTADOR SE DEBE ENCARGAR DE LA CONSERVACION
DE ESTE MANUAL

1. INTRODUCCION

El presente manual de instrucciones estd compuesto por dos
partes: La PARTE 1 ilustra en modo general nuestra linea de
productos y la PARTE 2 contiene informaciones especificas re-
lativas a la electrobomba que usted ha adquirido. Estas dos
publicaciones son complementarias y, por lo tanto, se debe
asegurar de poseer las dos partes.

Es necesario atenerse a las disposiciones contenidas en el ma-
nual para lograr el méaximo rendimiento y el funcionamiento co-
rrecto de la electrobomba. Si desea otras informaciones, péngase
en contacto con el distribuidor autorizado méas cercano usted.

Si encuentra informaciones discordantes en ambas partes,
aténgase a las especificaciones del producto en la PARTE 2.

SE PROHIBE TOTALMENTE LA REPRODUCCION, INCLUSO PAR-
CIAL, DE LAS ILUSTRACIONES Y/0 DEL TEXTO.

En este manual de instrucciones se ha utilizado la siguiente
simbologia:

CUIDADO Riesgo de producir daios a la bomba o a la instalacion

/'\ Riesgo de producir daos a las personas o a las cosas
L J

A Riesgos de naturaleza eléctrica

2. INDICE
1. INTRODUCCION pég. 10
2. INDICE pag. 10
3. DESCRIPCION Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA pég. 10
4. DATOS TECNICOS ] pég. 10
5. PREPARACION PARA LA UTILIZACION pag. 11
6. ESQUEMAS Y PLANOS pag. 36

3. DESCRIPCION Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA
3.1. DESCRIPCION

Denominacion ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
MODELO / 3M-3LM-3BM Monobloque de la bomba en acero
Tipo 38-3LS-3BS  Monobloque con and
embridados y acoplamiento rigido
Acopladas al motor con acoplamiento
elastico y base de sostén

3PF 3LPF-3BPF Con eje libre (sin motor y base)

MD Monobloque de la bomba en arrabio

Las electrobombas se emplean para mover agua fria y caliente
(ver cap. 4) y se utilizan en instalaciones fijas. Estan realizadas
con materiales que garantizan una larga duracion y una cons-
tancia de las prestaciones si se utilizan segun las indicaciones
del manual en la Parte 1y 2.

La construccion especial permite el desarme y la manutencion
del motor, la sustitucion del rodete y de la junta mecanica sin
tener que separar el cuerpo de la bomba de las tuberias de as-
piracion e impulsion. Se debe utilizar para caudales medianos
y grandes, respetando las normas EN 733 DIN 24255 y otras
normas europeas correspondientes.

3P-3LP-3BP

3.2. EMPLEO PREVISTO

Las electrobombas se utilizan para las siguientes aplicaciones:
CIVILES: Levantamiento de agua, instalaciones de presuriza-
cion, acondicionamiento, enfriamiento.

AGRICOLAS: Riego por aspersion o por desplazamiento.
INDUSTRIALES: Movimiento de agua, instancias de lavado, tra-
siego de liquidos moderadamente agresivos compatibles con el
acero AIS| 304/316 para los modelos de la serie 3/3L.

Las electrobombas se deben utilizar seg(in sus caracteristicas técnicas.

3.3. EMPLEO NO PREVISTO

Las electrobombas Serie 3 y MD no se puede utilizar para
mover agua sucia, agua con presencia de acidos y, por lo ge-
neral, liquidos corrosivos, agua con temperaturas superiores a
lo indicado en el cap. 4, agua de mar, liquidos inflamables y
peligrosos en general.

Las electrobombas no deben funcionar nunca en ausencia
de liquido.

4. DATOS TECNICOS
4.1. DATOS TECNICOS DE LAS BOMBAS SERIE 3

3S-3LS-3BS- | 3P-3LP-3BP

UM. | 3M-3LM-3BM 35F 3PF.3LPF
Temperatura max -10+90 -10+90 -10+90
del liquido °C | 10+110 | -10+110 | -10+110
bombeado (3MH,3MHS3LM) | (35,35HS,3LS) | (3PH,3PHS3LP)
Diédmetro de
la seccion de mm 50-65-80
aspiracion
Diametro de
la seccion de mm 32-40-50-65
impulsion
Presion maxima de
ejercicio MPa !

4.2, DATOS TECNICOS DE LAS BOMBAS MD
U.M. MD

Temperatura méx del ¢ 9%
liquido bombeado
Diametro de laseccionde | . 5046580
aspiracion
Didmetro de la seccion de
impulsin mm 32-40-50-65
Presion maxima de ejercicio | MPa 1

4.3. DATOS TECNICOS DE LOS MOTORES SERIE 3, MD

TIPO Con ventilacion forzada T.E.F.C.

DATOS ELECTRICOS | Véase la placa de la electrobomba

PROTECCION CONTRA | MONOFASICA: Térmica con rearme automatico

SOBRECARGAS TRIFASICA: Responsabilidad del instalador
4.4. INFORMACIONES SOBRE EL RUIDO AEREO
MOTOR 50 Hz 60 Hz
Power | 3-MMD | 3S3P | 3.MMD | 353P** | 3 MMD | 38:3p*r
KW Altura Altura LpA LpA LpA LpA
deeje | deeje | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)*
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
22 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 71 <70 76 74
4 100 112 71 73 76 78
55 112 132 75 7 80 82
75 112 132 75 7 80 82
9.2 132 132 80 7 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80 (MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
185 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
MOTOR 4 polos 50 Hz
Power 3m 353p 3_M 38-3p**
KW gguezae 3:“93‘: LpA dBA)* LpA dB(AY*
<3 | 71100 | 71-100 <70 <70




* Nivel de presion sonora - Media de los trazados a 1 m de
distancia de la bomba. Tolerancia +2.5 dB.
** Nivel de presion sonora de las bombas equipadas con mo-
tor AEG.
EL CONSTRUCTOR SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE MODI-
FICAR LOS DATOS TECNICOS EN ARAS DE MEJORIAS Y AC-
TUALIZACIONES.

5. PREPARACION PARA LA UTILIZACION

(LU PARA LEVANTAR O DESPLAZAR LA ELECTROBOMBA SE

DEBE UTILIZAR UNA CUERDA ADECUADA AL PESO SIN
INCLINARLA EXCESIVAMENTE (MAX 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALACION SERIE 3, MD

Para la instalacién de las bombas se debe seguir lo indicado en

la PARTE 1 en el capitulo 7.2 y los siguientes puntos:

- Utilizar tuberias del didmetro apropiado, teniendo en cuenta
que el diametro de aspiracion (lado delantero de la bomba)
es diferente de el de impulsion (lado superior de la bomba),
(ver cap.4).

5.1.1. PARA LAS ELECTROBOMBAS 3P-3LP-3BP

Los grupos de la serie 3P - 3LP - 3BP estan montados sobre
una base. Debido a que los grupos a instalar tienen poco peso
y previendo escasas cargas a través de las tuberias, no es in-
dispensable una base de cimentacion. No obstante, una base
de cimentacion mejoraria la insercion de un recipiente de re-
coleccion cuando es necesario realizar el vaciado del cuerpo
de la bomba, y podria servir como realzo de seguridad cuando
existe el peligro de inundacion del suelo. Cuando los grupos se
colocan directamente en el suelo es suficiente introducir en el
cemento sélo los términos de cimentacion.

Aunque la bomba y el motor hayan sido alineados en la fabrica,
la base pudiera experimentar distorsiones cuando los tornillos
de bloqueo se fijan durante la instalacion. Para la alineacion
se debe verificar, con comparador o un calibre, que la distan-
cia entre los semiacoplamientos sea igual a lo largo de toda la
periferia. Ademas, controlar con una regla o un comparador,
la alineacion (coaxialidad) del segmento externo de los semia-
coplamientos. La proteccion del acoplamiento se debe quitar
para la alineacion. Asegurarse de ponerla de nuevo antes del
funcionamiento. Los controles se deben realizar en cuatro pun-
tos completamente opuestos; los errores se deben corregir,
aflojando o quitando los tornillos donde sea necesario, para
desplazar los pies en la base y ahadir eventualmente espeso-
res calibrados (FIG 4).

UNA ALINEACI()N IMPRECISA PUEDE PROVOCAR VIBRACIO-
NES, DANOS DE LOS COJINETES Y DE LOS ACOPLAMIENTOS Y
ROTURA DE LOS EXTREMOS DEL EJE.

5.2. TUBERIAS DE LA SERIE 3, MD

Para la instalacion de las tuberias, seguir lo indicado en la
PARTE 1 en el capitulo 7 y los siguientes puntos:

a) No montar la bomba en tubos desalineados;

b) Usar un soporte adecuado para tuberias de aspiracion y
de impulsion, para evitar daiar la alineacion de la electro-
bomba;

Instalar una vélvula de retencion y el registro en la seccion
de impulsion en los siguientes casos:

- Cuando la tuberia es larga;

- Cuando la altura de elevacion efectiva es alta;

C

- Cuando la bomba es automatica;

- Cuando el agua se bombea en el depésito;

- Cuando dos 0 més bombas funcionan en paralelo;

d) Sistema de aspiracion:

1. La tuberia de aspiracion deberia estar inclinada hacia
arriba (méas de 1/100) respecto a la bomba para evitar
la formacion de sacos de aire. Los acoplamientos del
tubo se deben fijar en modo tal de evitar aspiraciones de
aire;

2. La tuberia de aspiracion debe ser lo mas corta y derecha
posible;

3. Instalar el reductor de aspiracion como se indica en FIG.2
para evitar la formacion de sacos de aire.

5.3. LLENADO DE LAS BOMBAS MD

(LD ESTA OPERACION SE DEBE EFECTUAR CON LA BASE ELEC-
TRICA DEL MOTOR PERFECTAMENTE CERRADA.
a) Aflojar el tapén hexagonal situado en la parte delantera del

cuerpo de la bomba;

b) Con la ayuda de un embudo, llenar de agua la bomba hasta
el desbordamiento.
c) Apretar el tapon hexagonal hasta bloquearlo para impedir

las filtraciones de aire.

5.4. DESMONTAJE DE LAS ELECTROBOMBAS (FIG.3)

El soporte de la bomba de la serie 3M-MD permite, para even-
tuales actividades de manutencion, la extraccion del bloque
motor sin tener que separar el cuerpo de la tuberia.

Para el desarme del motor de la electrobomba 3S - 3LS - 3BS

es necesario proceder como sigue:

- Con la ayuda de un destornillador quitar las dos redes de
proteccion (44) haciendo presion hacia el centro y extraer-
las de los alojamientos de la jaula (3) (fig. 3B);

- Aflojar los dos tornillos (215) que bloquean el acoplamiento
(6) en el extremo del eje motor; quitar los tornillos (206)
que conectan la brida del motor a la brida de la jaula. Para
las bombas acopladas a motores en forma constructiva IM
335 (B3/B5 es decir con brida y pies)(fig. C y D), quitar los
tornillos de fijacion a los sostenes.

Ahora es posible separar el motor de su alojamiento con un

desplazamiento axial. El remontaje se realiza con el procedi-

miento inverso.

Aplicar traba para roscas en los tornillos (215) para evitar que

se suelten durante el funcionamento.

5.5.DESMONTAJE DE LAS ELECTROBOMBAS 3P-3LP 3BP (FIG. 4)

El desarme y la inspeccion de todas las partes internas se rea-
liza sin separar el cuerpo de la bomba y las tuberias. Después
de haber aislado la electrobomba de la instalacion (cerrar los
registros, desconectar todas las conexiones, vaciar el cuerpo
de la bomba) proceder al desarme siguiendo la secuencia que
se indica abajo:

- Proteccion del acoplamiento

- Motor con eventual sostén

- Sostén de soporte

- Grupo de soporte con rodete y disco portajunta

- Elremontaje se realiza con el procedimiento inverso.

1
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INSTRUKTIONSBOK Ff)B DRIFT OCH UNDERHALL DEL 2
SKA FORVARAS AV ANVANDAREN

1. INLEDNING

Denna instruktionsbok bestar av tva héaften: DEL 1, innehal-
ler allménna informationer géllande var produktion och DEL 2
innehaller specifika informationer géllande elpumpen som du
kopt. De tva utgavorna kompletterar varandra och darfor ska
du kontrollera att du har bada tva.

Folj anvisningarna i denna for basta resultat och korrekt funk-
tion av elpumpen. For ytterligare information, kontakta nérmas-

3.3. EJ FORUTSEDD DRIFT

Elpumparna Serie 3 och MD kan inte anvandas for att satta i ro-
relse smutsigt vatten, vatten som innehaller syror och i allman-
het korrosiva vatskor, vatten med temperaturer som éverstiger
anvisningarna i kap. 4, havsvatten, antandbara och i allmanhet
farliga vatskor.

Elpumparna far aldrig sattas i funktion utan vatska.

4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER
4.1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER SERIE 3

te auktoriserad aterforséljare. 35-3LS-38S- | 3P-3LP-3BP
Om det finns motségande informationer i de tva delarna, hall M.E. | 3M-3LM-3BM 35F 3PFALPF
dig till produktens anvisningar i DEL 2. 10490 10490 10490
L . Max temperatur o
DET AR FORBJUDET ATT KOPIERA, AVEN TILL EN DEL, ILLUS- pumpad viitska C| -10+110 | -10+110 | -10+110
TRATIONER OCH/ELLER TEXT. (3VH,3MHS,3LM) | (35,3SHS,3LS) | (3PH,3PHS,3LP)
. . . . Insugningsdiameter | mm 50-65-80
| instruktionsbokens text anvands féljande symboler:
Matningsdiameter | mm 32-40-50-65
LLLUNEM  Risk for skada pa pumpen eller anlaggningen Hogsta drifttryck | MPa 1
& Risk for person- eller materialskada 4.2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER MD
M.E. MD
Max temperatur ¢ )
Risk for elstot pumpad vétska
Insugningsdiameter | mm 50-65-80
o " Matningsdiameter mm 32-40-50-65
2. INNEHALLSFORTECKNING e gd - P i
1. INLEDNING sida 12 ogsta dtrye i
2. INNEHALLSFORTECKNING sida 12
3. BESKRIVNING OCH DRIFTER AV ELPUMPEN sida 12 4.3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER MOTORER SERIE 3, MD
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER sida 12 - —
5. FORBEREDELSE INFOR ANVANDNINGEN sida13 [P Med fisktstyrd luftcirkulation TE.F.C.
6. SCHEMAN OCH RITNINGAR sida 36 ELDATA Se elpumpens skylt
SKYDD MOT ENFAS: termisk med automatisk aterstalining

3. BESKRIVNING OCH ANVANDNING AV ELPUMPEN

3.1. BESKRIVNING

Beteckning ELPUMPAR FOR YTOR
MODELL/Typ  3M-3LM-3BM  Stalpump i ett stycke

38-3LS-3BS  Pump i ett stycke med flansade
standardmotorer och styv koppling
3P-3LP-3BP  Kopplade till montorn med flexibel

koppling och stédbas
3PF 3LPF-3BPF Med fri axel (utan motor och bas)
MD Gjutjarnspump i ett stycke

Elpumparna anvands for att satta i rorelse kallt och varm vatten
(se kap. 4) och anvands for fasta installationer. De ha tillverkats
av material som garanterar en lang varaktighet och konstanta
prestationer om de anvands enligt anvisningarna i handboken
del 1 och 2.

Den specifika konstruktionen gor att motorn kan monteras ner
och underhallas, rotorn och den mekaniska isoleringen kan by-
tas ut utan att pumpkroppen behévs monteras ner fran sug- och
matningsslangarna. Ar foérutsedda for medelstora och stora flo-
den enligt normen EN 733 DIN 24255 och andra motsvarande
europadirektiv.

3.2. FORUTSEDD DRIFT

Elpumparna ska anvandas till féljande:

HUSHALLSBRUK: lyftning vatten, tryckanlaggningar, luftkonditio-
nering, kylsystem.

JORDBRUK: bevattning med regnvatten eller med flédning.
INDUSTRIBRUK: satta i rorelse vatten, tvattanlaggningar, overfo-
ring av 1att aggressiva vatskor kompatibla med stal AISI 304/316
for modellerna i serien 3/3L.

Anvénd elpumpen med héansyn till dess tekniska specifikationer.

OVERBELASTNINGAR | TREFAS: utfors av installatéren

4.4, INFORMATION ANGAENDE BULLERSTORNINGAR

MOTOR 50 Hz 60 Hz
power | 3D | 353p 3_M-MD | 3S-3P** | 3_M-MD | 3S-3p**
KW | mvelnoid | Avelnsia | P LA LA LpA

[dB] (A)* | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)*
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
22 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 71 <70 76 74
4 100 112 71 73 76 78
55 112 132 75 7 80 82
75 112 132 75 7 80 82
9.2 132 132 80 7 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80 (MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 | 83-82 79 88-87 84
185 | 160 160 | 83-82 79 88-87 84
22 160 180 | 83-82 80 88-87 85
MOTOR 4 poler 50 Hz
Power 3Mm 3S-3P 3_M 3S-3p**
kW | Axelhdjd | Axelhjd LpA dB(A)* LpA dB(A)*
<3 | 71100 | 71-100 <70 <70

* Ljudtryckets niva - Genomsnitt for matningarna pa 1 m av-
stand fran pumpen. Tolerans + 2.5 dB.
** |judtrycksniva pa pumpar utrustade med AEG-motorn.



TILLVERKAREN FORBEHALLER SIG RATTEN ATT ANDRA PA
DE TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA FOR ATT FORBATTRA
OCH UPPDATERA PRODUKTEN.

5. FORBEREDELSE INFOR ANVANDNINGEN

LLLLIDIN FOR ATT LYFTA ELLER FLYTTA ELPUMPEN, ANVAND EN
LAMPLIG REM FOR VIKTEN UTAN ATT LUTA DEN FOR
MYCKET (MAX 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATION SERIE 3, MD

For att installera pumpar, f6lj anvisningarna i DEL 1, kapitel 7.2

och féljande:

- anvand slangar med lamplig diameter och tank pa att in-
sugningens diameter (pa pumpens framdel) skiljer sig fran
matningens (pumpens 6vre del) (se kap. 4).

5.1.1. FOR ELPUMPARNA 3P-3LP-3BP

Grupperna ur serien 3P - 3LP - 3BP monteras pa basen. Efter-
som det ar jamviktsgrupper som ska installeras och genom att
forutse latta belastningar genom slangarna, ar inte ett funda-
ment nédvandigt. Ett upplyft fundament gor det dock lattare att
fora in en uppsamlingsbehallare da en tomning behovs goras
av pumpkroppen. Den fungerar som en sakerhetshdjd da det
finns risk for Gversvarmning av golvet. D& enheterna placeras
direkt pa golvet, racker det att férankra endast fundamentbul-
tarna i cementgolvet.

Aven om pumpen och motorn &r fabriksinstéllda, kan funda-
mentet utsattas for forvanskningar da stoppskruvarna fasts
under installationen. For instaliningen, kontrollera med ett méat-
instrument att avstandet mellan halvkopplingarna ar lika langs
hela omkretsen. Kontrollera aven, men en linje eller kompara-
tor, uppstallningen av halvkopplingarnas utvandiga sida. Kopp-
lingens skydd ska avlagsnas for uppstallningen. Se till att satta
tillbaka den innan idriftsattningen. Kontrollerna ska utforas pa
fyra rakt motsatta punkter. Fel ska korrigeras, genom att lossa
eller skruva at skruvarna dér det ar nodvandigt, for att flytta fot-
terna pa basen och eventuellt I&gga till passningsbitar (FIG. 4).

EN FELAKTIG UPPSTALLNING KAN ORSAKA VIBRATIONER,
SKADA PA LAGREN OCH KOPPLINGARNA OCH FORSTORA
AXELNS ANDA.

5.2. SLANGAR SERIE 3, MD

For att installera slangarna, folj anvisningarna i DEL 1, kapitel
7 och féljande:

a) montera inte pumpen pa slangar som inte ar raka;

b) anvand ett lampligt stéd for sug- och matarslangen for att
undvika att stalla elpumpens anpassning pa spel;
installera en ventil som forhindrar sughavertverkan mellan
pumpen och matningens slidventil i de féljande fallen:

- da slangen éar lang;

- da det effektiva vardet ar hogt;

- da pumpen ar automatisk;

C

- da vattnet pumpas i tanken;
- da tva eller fler pumpar fungerar samtidigt;
d) sugsystem:

1. sugslangen bor lutas uppat (6ver 1/100) i forhallande
till pumpen for att undvika att det bildas lufthal. Slang-
ens kopplingar maste fastas for att undvika en insug-
ning av luft;

2. insugningsslangen ska vara sa kort och rak som majligt;

3. installera sugreduktorn enligt FIG.2 for att undvika att
det bildas lufthal.

5.3. PAFYLLNING AV PUMPEN MD

LTI OPERATIONEN SKA UTFORAS MED MOTORNS ELEKTRISKA
HALLARE HELT STANGD
a) Skruva loss den sexkantiga tappen som sitter 6verst fram-

me pa pumpkroppen;

fyll pa vatten i pumpen med hjalp av en tratt upp till markt
niva;

skruva tillbaka den sexkantiga tappen helt och hallet for att
forhindra att luft tranger in.

=z

o

5.4. NEDMONTERING AV ELPUMPEN (FIG.3)

Pumpens stod ur serien 3M-MD Gor att motorenheten kan tas
bort, for eventuella underhall, utan att kroppen behovs tas bort
fran rérledningen.

For att montera ner motorn fran elpumpen 3S - 3LS - 3BS, gor

sa har:

- avlagsna de tva skyddsnaten (44) med hjélp av en skruv-
mejsel tryck mot mitten och dra ut dem frén lanternens s&-
ten (3) (fig. 3B);

- skruva loss de tva skruvarna (215) som laser kopplingen
(6) pa motoraxelns anda. Skruva loss skruvarna (206) som
kopplar motorns flans till lagerhusets flans. Fér pumpar kon-
struktivt kopplade till motorerna IM 335 (B3/B5 dvs med
flans och fétter) (fig. C och D), avlagsna stoppskruvarna fran
stoden.

Pa denna punkt kan man avldgsna motorn fran dess sate med

en axiell forflyttning. Monteringen gors i omvénd ordning.

Anvand lasvatska pa skruvarna (215) sa att dessa inte lossar

under driften.

5.5. NEDMONTERING AV ELPUMPARNA 3P-3LP 3BP(FIG. 4)

Nedmonteringen och kontrollen av samtliga invandiga delar
gors utan att ta bort pumpkroppen och rérledningarna. Efter
att ha isolerat elpumpen fran anlaggningen (stang luckan, av-
lagsna kopplingarna, tdm pumpkroppen), fortga med nedmon-
teringen genom att folja sekvensen nedan:

- skydd koppling

- motor med eventuellt stoéd

- hallare for stod

- komplett stodenhet for rotor och tatningens hallarskiva

- monteringen gors i omvand ordning.
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BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER - AFSNIT 2
B@R OMHYGGELIGT OPBEVARES AF BRUGER

1. INDLEDNING

Denne brugsanvisning bestar af to bind: AFSNIT 1 indeholder
generelle oplysninger om alle vores produkter, mens AFSNIT
2 indeholder de specifikke oplysninger vedrgrende den elek-
tropumpe, De har kgbt. De to udgivelser er indbyrdes komple-
menteere og De bar derfor kontrollere at De er i besiddelse af
begge.

Overhold alle anvisningerne heri, med henblik pa at opna op-
timal ydelse og korrekt funktion af elektropumpen. Henvend
Dem til den naermeste autoriserede forhandler, hvis De far be-
hov for flere oplysninger.

Hvis der forekommer modstridende oplysninger i de to afsnit,
geelder de specifikke produktoplysninger i AFSNIT 2.

ALLE FORMER FOR REPRODUKTION, OGSA DELVIS, AF ILLU-
STRATIONERNE OG/ELLER TEKSTEN ER FORBUDT.

| denne vejledning, bruges falgende symbolanvendelse:

LUELDE Risiko for at forarsage skade pa pumpen eller anlegget

A Risiko for at forarsage skade pa p eller ting

A Risiko med relation til el

2. INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING side 14
2. INDHOLDSFORTEGNELSE side 14
3. BESKRIVELSE OG BRUG AF ELEKTROPUMPEN side 14
4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER side 14
5. BRUGSFORBEREDELSER side 15
6. DIAGRAMMER OG TEGNINGER side 36

3. BESKRIVELSE 0G BRUG AF ELEKTROPUMPEN

3.1. BESKRIVELSE

Betegnelse FRITSTAENDE ELEKTROPUMPE
MODEL / Type 3M-3LM-3BM Cylinderblokpumpe i stal

3S-3LS-3BS  Cylinderblok med flangeudstyrede
standardmotorer og stift samlestykke
3P-3LP-3BP  Sammenkoblet med motor, med
lastis} lestykke og stattesokkel
3PF 3LPF-3BPF Med frilagt akse (uden motor og sokkel)
MD Cylinderblokpumpe i stebejern

Elektropumperne anvendes til handtering af koldt eller varmt
vand (jfr. kap. 4) og benyttes ved stationeere installationer. De
er udfert i et materiale, der sikrer en lang levetid og en konstant
hgj ydelse, hvis de anvendes i henhold til vejledningerne i anvis-
ningernes Afsnit 1 og 2.

Deres seerlige opbygning tillader en demontering og vedligehol-
delse af motoren, udskiftning af pumpehjulet og den mekaniske
pakning, uden at skulle fierne pumpekorpusset fra opsugnings-
og afledningsrarsystemet. Pumperne er bygget til middelstore
og store kapaciteter i henhold til standarderne EN 733 DIN
24255 og de andre tilsvarende europeeiske forskrifter.

3.2. FORUDSET BRUG

Elektropumperne kan benyttes til de fglgende formal:

CIVILE: vandhaevning, trykoparbejdningsanleeg, konditionering,
afkeling.

LANDBRUG: sprinklervanding eller overrisling.

INDUSTRI: vandhandtering, vaskeanlaeg, omhaeldning af lettere
aggressive vaesker, der er kompatible med rustfrit stal af typen
AISI 304/316, pa modeller af serien 3/3L.

Benyt elektropumpen i funktion af dens tekniske egenskaber.

3.3. UFORUDSET BRUG

Elektropumpeserien 3 og MD kan ikke benyttes til handtering
af snavset vand, vand med syreindhold og eetsende vaesker i
almindelighed, vand med en temperatur der overstiger anvis-
ningerne i kap. 4, havvand, braendbare veesker og farlige vee-
sker i almindelighed.

Elektropumperne ma aldrig kere uden vaeske.

4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER
4.1. SPECIFIKATIONER PUMPESERIE 3

35-3LS-3BS- | 3P-3LP-3BP
UM. | SM-3LM-3BM 35F 3PF-3LPF
-10 +90 -10 +90 -10 +90
Max. temperatur oc
pa pumpet vaeske -10 +110 -10 +110 -10 +110
(3VH,3MHS,3LM) | (35,3SHS,3LS) | (3PH,3PHS,3LP)
Diameter opsugning | mm 50-65-80
Diameter afledning | mm 32-40-50-65
Maksimalt
driftstryk WPa 1
4.2. PUMPESPECIFIKATIONER MD
U.M. MD
Max. temperatur pa .
pumpet veeske ¢ %
Diameter opsugning | mm 50-65-80
Diameter afledning mm 32-40-50-65
Maksimalt driftstryk | MPa 1
4.3. SPECIFIKATIONER MOTORSERIE 3, MD
TYPE Forceret ventilation T.E.F.C.
ELEKTRISKE DATA Jfr. elektropumpens skilt
OVERBELASTNINGS- | MONOFASE: termoafbryder med automatisk
BESKYTTELSE genoprustning
TREFASE: skal udferes af installataren

4.4. OPLYSNINGER VEDR@RENDE LUFTST@J

MOTOR 50 Hz 60 Hz
Effekt 3_M-MP 35—3P. 3_M-MD | 3S5-3P** | 3_M-MD | 3S-3P**
KW Aksehgjd | Aksehgjd LpA LpA LpA LpA
e e [dB] (A)* | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)*
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
2.2 90 90 <70 <70 72 70

3 | 100 | 100 7 <70 76 74
4 | 100 | 112 7 73 76 78
55 | 112 | 132 75 7 80 82
75 | 112 | 132 75 77 80 82
92 | 132 | 132 80 77 85 82
1| 132 | 160 80 79 85 84
13 | 132 - |sompy| - - -
15 | 132 | 160 80 79 85 84

15 160 160 83-82 79 88-87 84
185 160 160 8382 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
MOTOR 4 poler 50 Hz
3_M 3S-3P
Power - X 3_M 38-3p**
W Akseehmd Akseehmd LpA dBAY* LoA dB(AY*
<3 | 71100 | 71-100 <70 <70

* Stejtrykniveau - Gennemsnittet af malingerne, udfert i en af-
stand af en meter fra pumpen. Tolerance + +2.5 dB.
** Stgjtrykniveau pa pumperne med AEG-motor.



FABRIKANTEN FORBEHOLDER SIG RETTIGHEDEN TIL AT £N-
DRE DE TEKNISKE SPECIFIKATIONER, | FORBINDELSE MED
FORBEDRINGER OG OPDATERINGER.

5. BRUGSFORBEREDELSER

LILELET BENYT ET PASSENDE LOFTEKABEL NAR ELEKTROPUM-
PEN LOFTES ELLER FLYTTES 0G UNDGA EN OVERDREVEN
H/ELDNING (MAX 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATION - SERIE 3, MD

Folg anvisningerne i AFSNIT 1, kapitel 7.2, og de nedenstaende

punkter, ved installation af pumperne:

- benyt rgrsystemer med en passende diameter, og tag hgjde
for at opsugningsdiameteren (pumpens forside) er ander-
ledes end afledningsdiameteren (pumpens overside), (jfr.
kap. 4).

5.1.1. TIL ELEKTROPUMPER 3P-3LP-3BP

Grupperne i serien 3P - 3LP - 3BP er sokkelmonterede. Da
grupperne, der skal installeres, har en begreenset veegt og idet
rgrsystemet udseettes for en ringe pavirkning, er et stebt fun-
dament ikke strengt ngdvendigt. Et hgjere, stgbt fundament
vil dog lette handlingerne omkring placering af opsamlingsbe-
holderen, nar der opstar behov for at tamme pumpekorpus-
set, og virke som en sikkerhedsforanstaltning imod faren ved
oversvgmmelse af gulvet. Hvis grupperne placeres direkte pa
gulvet, er det tilstraekkeligt at drukne fundamentboltene direkte
i cementen.

Selvom pumpen og motoren er blevet linieret pa fabrikken, kan
soklen blive vredet ud af placering, nar blokeringsskruerne
skrues fast under installationen. Ved liniering kontrolleres det,
med et leengdesammenligningsinstrument eller en kaliber, at
halvkoblingernes afstand er ens langs hele ydersiden. Kontrol-
ler ydermere, med lineal eller leengdesammenligningsinstru-
mentet, at halvkoblingernes udvendige zone er linieret (koaksi-
alt). Koblingsbekleedningen skal fiernes under linieringen. Sgrg
for at bekleedningen seettes pa igen, inden start. Kontrollen skal
udferes pa fire, diametralt modsatte punkter; fejlindstillinger
skal rettes ved at lgsne eller fierne skruerne, om ngdvendigt,
sa stettebenene pa kan flyttes pa soklen og indsaet eventuelt
kalibrerede metalindsatser (FIG. 4).

EN UPRACIS LINIERING KAN FORARSAGE VIBRATIONER, BE-
SKADIGELSE AF KUGLELEJERNE OG SAMLESTYKKERNE SAMT
BRUD PA AKSELSPIDSEN.

5.2. RORSYSTEMER - SERIE 3, MD

Folg anvisningerne i AFSNIT 1, kapitel 7, og de nedenstaende
punkter, ved installation af rgrsystemet:

a) monter aldrig pumpen pa ulinierede rer;

b) benyt en egnet understatning af opsugnings- og afled-
ningsrarsystemet, for at undga at elektropumpens liniering
kompromitteres;

installer en kontraventil mellem pumpen og skodden pa
afledningen, i falgende tilfeelde:

- hvis selve ragrsystemet er langt;

ko)

- hvis den reelle lgftehgjde er stor;

- hvis pumpen er automatisk;

- hvis vandet pumpes over i en beholder;

- ved to eller flere pumper i paralleldrift;

d) opsugningssystem:

1. haeldningen pa opsugningens rgr skal have en stigning
(pa over 1/100) i forhold til pumpen, for at undga at der
opstar luftliommer. Rorets samlestykker skal fastggres
saledes at de forebygger luftindsugning;

2. opsugningens rgr skal veere sa kort og lige som muligt;

3. installer en sugningsregulator, som anvist i FIG. 2, for at
undga at der opstar luftlommer.

5.3. VAESKEPAFYLDNING MD

LIS DENNE HANDLING SKAL AFVIKLES MED MOTORENS

STROMFORDELER FULDSTANDIGT LUKKET

a

Lasn det sekskantede daeksel, anbragt frontalt, for oven pa
pumpekorpusset;

fyld, ved hjeelp af en tragt, pumpen helt op med vand.

skru det sekskantede deaeksel pa og stram til sa det bloke-
res, for at hindre luftinfiltration.

ez

5.4. DEMONTERING AF ELEKTROPUMPER (FIG.3)

Pumpens understetning, pa serien 3M-MD, giver mulighed for
at fjerne motorblokken, ved eventuelle vedligeholdelsesind-
greb, uden at skulle koble korpusset af rgrsystemet.

Ved afmontering af motoren pa elektropumpen 3S - 3LS - 3BS,

er det pakreevet at udfgre falgende procedure:

- fjern, ved hjeelp af en skruetraekker, begge beskyttelsesnet
(44) ved at trykke dem i retning af midten og traekke dem ud
af lanterneseedet (3) (fig. 3B);

- lgsn de to skruer (215), der blokerer samlestykket (6) pa
motorakselspidsen; fjern skruerne (206), der forbinder
motorflangen med lanternens flange. Ved sammenkoblede
pumper med motorer i udformningen IM 335 (B3/B5 eller
rettere med flange og statteben) (fig. C og D), fjernes feeste-
skruerne fra holderne.

Det er nu muligt at tage motoren ud af seedet med en aksial

flytning. Motoren monteres igen i omvendt reckkefglge.

Sprgjt laseveeske pa skruerne (215) for at undga, at de lgsner

sig i forbindelse med brug.

5.5. AFMONTERING AF ELEKTROPUMPER 3P-3LP (FIG. 4)

Afmontering og inspektion af alle de interne elementer, afvikles
uden at fjerne pumpekorpusset og rgrsystemet. Efter at elek-
tropumpen er blevet isoleret fra anleegget (luk for skodderne,
frakobl alle tilslutningerne; tom pumpekorpusser), foretages
afmonteringen i henhold til nedenstaende sekvens.

- samlestykkebeskyttelse

- motor med eventuel holder

- understgtningsholder

- holdergruppe, inklusiv pumpehjul og pakningsskiveholder
- Motoren monteres igen i omvendt raeekkefalge.

DK
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KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE - OSA 2
SAILYTA TAMA OHJE!

1. JOHDANTO

Tama kayttdohje on kaksiosainen: OSA 1 sisaltaa yleiset tie-
dot, jotka koskevat kaikkia tuotteitamme, ja OSA 2 sisaltaa
erityiset tiedot, jotka koskevat ostamaasi séhkdpumppua. Osat
taydentavat toisiaan, joten varmista, etta sinulla on kaytossasi
molemmat osat.

Noudata niihin sisaltyvia ohjeita, niin séhkdpumppu toimii mah-
dollisimman tehokkaasti ja moitteettomasti. Lisatietoja saat
tarvittaessa lahimmalta valtuutetulta jalleenmyyjalta.

3.3. KIELLETTY KAYTTO

Sarjan 3 ja MD sahképumpuilla ei saa pumpata likaista vetta,
happoa sisaltédvaa vetta eika yleensékdan korrosoivia nesteita
eika myoskaan vetta, jonka lampétila ylittda kohdassa 4 méaari-
tellyt arvot, merivettd, helposti syttyvia nesteita eika muitakaan
vaarallisia nesteita.

Sahkopumppuja ei saa koskaan kayttaa kuivina.

4. TEKNISET TIEDOT
4.1. TEKNISET TIEDOT: SARJA 3

Mikali naiden kahden osan sisaltdmissa ohjeissa on ristiriitai- my. | 3M-3LM-3BM 35315385 | 3P-3LP-3BP
suuksia, noudata OSAN 2 ohjeita. 35F 3PF-3LPF
. R Pumpattavan -10+90 -10 +90 -10 +90
m\ffgrjr/\\(TEKan OSITTAINENKIN JALJENTAMINEN ON ne‘steer_w” o °C 40+110 10 +110 10 +110
: enimmaistampdtila (3MH,3VHS,3LM) | (35,35HS,3LS) | (3PH.3PHS,3LP)
Ohjekirjassa kaytetadn seuraavia symboleja: Imuyhde mm 50-65-80
[ _HuomIo | Pumpun tai laitteen vahingoittumisvaara Paineyhde mm 32:40-50-65
Suurin kayttopaine | MPa 1
A Henkilo- tai omaisuusvahingon vaara 4.2. TEKNISET TIEDOT: PUMPPU MD
my. MD
A Sahkoiskun vaara Pumpattavan
nesteen °C 90
enimmaisldmpdtila
2. SISALLYS Imuyhde mm 50-65-80
1. JOHDANTO s. 16 Paineyhde mm 32-40-50-65
2. SISALLYS s.16 —
3. SAHKOPUMPUN KUVAUS JA KAYTTO s. 16 Suuin kéytGpaine _| MPa L
é &ilé'll\"(l)SNE-\Egll_ﬁ/ﬁgl[ELU 2 i? 4.3. MOOTTORIEN TEKNISET TIEDOT: SARJA 3, MD
6. KAAVIOT JA KUVAT s.36 TYYPPI Mekaaninen iimanvaihto TEFC
3. SAHKOPUMPUN KUVAUS JA KAYTTO SAHKOISET TIEDOT | Katso sahkopumpun kilpi
YKSIVAIHEINEN: [dmpdsuoja,
3.1. KUVAUS YLIKUORMITUSSUOJA | automaattipalautus
Nimitys PINTA-ASENNETTAVA SAHKOPUMPPU KOLMIVAIHEINEN: asentaja hankiii
MALLI/ 3M-3LM-3BM Yksiosainen teraspumppu
Tyyppi 35-3LS-3BS  Yksiosainen, laippamoottorilla ja 4.4. MELUTIETOJA
jaykalla liitoksella varustettu MOOTTORI 50 Hz 60 Hz
3P-3LP-3BP Kytketty moottoriin joustavalla 3_MMD | 353P | 3_M-MD | 35-3P** | 3_M-MD 36-3P**
liitoksella ja alustalla T:3v° Akselin | Akselin | LpA LpA LpA LpA
3PF 3LPF-3BPF Vapaalla_ a!(selllla (ilman korkeus | korkeus | [dB] (A)* | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)*
moottoria ja alustaa) 11 90 80 <70 <70 72 <70
MD Yksiosainen valurautapumppu 15 90 90 <70 <70 72 70
Sahképumppuja kaytetdan siirtémaan kylmaa ja kuumaa vetta 22 9 9 <70 <10 2 70
(katso kohta 4) kiinteissa asennuksissa. Ne on valmistettu kes- 3 100 100 n <70 76 7
tavistd materiaaleista, jotka takaavat suorituskyvyn sailymisen 4 100 112 71 73 76 78
pitkéé_n, kun niitd kaytetaan kayttéohjeen osien 1 ja 2 ohjeiden 55 112 132 75 77 80 82
mukaisesti. ) . , ) 75 112 132 75 7 80 82
Erityinen rakenne mahdollistaa moottorin purkamisen ja huol- 9.2 132 132 80 77 85 82
lon, juoksupydran ja tiivistysholkin vaihdon irrottamatta pumpun y
pes&a imu- ja painepuolen putkista. Tarkoitettu keskikokoisiin ja 1 | 132 | 160 80 79 85 84
suuriin sovelluksiin standardin EN 733 DIN 24255 ja muiden 13 132 - 80 (MD) - - -
vastaavien eurooppalaisten standardien mukaisesti. 15 132 160 80 79 85 84
PR 15 160 160 | 83-82 79 88-87 84
3.2. SALLITTU KAYTTO 185 | 160 | 160 | 8382 | 79 | sss7 | 84
Sahképumppuja voidaan kéyttaa seuraaviin sovelluksiin: 29 160 180 | 83-82 80 88-87 85
(?L\t/)I/ISLIKAYTTO: veden nosto, painelaitokset, ilmastointi, jaah- MOOTTORI 4 navat 50 Hz
MAATALOUS: sadevesi- ja tulvituskastelu power | SN | $937 3w 38.3p%+
TEOLLISUUS: veden siirto, pesulaitokset, heikosti sydvyttavien kw korkeus | korkeus LpA dB(A)* LpA dB(A)*
nesteiden <3 | 71100 | 71-100 <70 <70

siirrot astiasta toiseen, varmistettava yhteensopivuus sarjan
3/3L malleissa terakseen AISI 304/316.

Sahképumppujen kaytéssa on huomioitava niiden tekniset omi-
naisuudet.

* Adnenpaineen taso. Mittausten keskiarvo 1 metrin etdisyy-
delté. Toleranssi + 2,5 dB.
** AEG-moottorilla varustettujen pumppujen aéanenpaineen taso.



VALMISTAJA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TEK-
NISIA TIETOJA TUOTTEIDEN PARANNUSTEN JA PAIVITYSTEN
YHTEYDESSA.

5. KAYTON VALMISTELU

IO /K GPUMPUN NOSTAMISEEN JA SIIRTAMISEEN ON
KAYTETTAVA PUMPUN PAINON KESTAVAA KGYTTA.
PUMPPUA I SAA KALLISTAA (ENINT. 20°) (KUVA 1)

5.1. SARJAN 3, MD ASENNUS

Pumppujen asennuksessa on noudatettava OSAN 1 kohdassa

7.2 annettuja ohjeita ja huomioitava seuraavat seikat:

- kaytettava paksuudeltaan sopivia putkia ja muistettava,
ettd imupuolen (pumpun etupuolen) yhteen halkaisija poik-
keaa painepuolen (ylaosan) yhteen halkaisijasta (katso koh-
ta 4).

5.1.1. SAHKOPUMPUT 3P-3LP-3BP

Sarjan 3P - 3LP - 3BP pumput on asennettu alustalle. Koska
asennettavat yksikot ovat suhteellisen kevyité ja putkistoihin
kohdistuu vain vahaista kuormitusta, pumput eivat valttamatta
tarvitse asennusalustaa. Korotettu asennusalusta helpottaa
kuitenkin valuastian kaytt6a, kun pumpun peséa joudutaan tyh-
jentamaan, ja se suojaa pumppua lattian tulvimisvaaralta. Kun
yksikot asennetaan suoraan lattialle, ainoastaan asennuspultit
tarvitsee upottaa sementtiin.

Vaikka pumppu ja moottori onkin kohdistettu tehtaalla, alusta
voi vaantya, kun kiinnitysruuvit kiristetddn asennuksen aika-
na. Tarkista komparaattorin tai tulkin avulla, etta lohkojen vali
on yhta suuri koko kehalla. Tarkista niin ikdan perusviivan tai
komparaattorin avulla lohkojen ulkosivujen yhdensuuntaisuus
(sama-akselisuus). Tiivisteen suojus on poistettava kohdista-
misen ajaksi. Varmista, etta olet palauttanut sen paikalleen
ennen kayttoa. Tarkastukset on tehtdva neljasta halkaisijalla
keskenaan vastakkaisesta pisteesta. Virheet on korjattava
|16ysdamalla tai poistamalla ruuveja tarvittaessa, niin etta jalat
osuvat jalustalle ja mahdollisesti kalibroiduille asennuslevyille
(KUVA 4).

HUONO KOHDISTUS VOI AIHEUTTAA V/':\RINI':\A,"I..'/-\AKERIEN JA
SAUMOJEN VAHINGOITTUMISEN JA AKSELINPAAN MURTUMI-
SEN.

5.2. SARJAN 3, MD PUTKISTOT

Putkistojen asennuksessa on noudatettava OSAN 1 kohdassa
7 annettuja ohjeita ja huomioitava seuraavat seikat:
a) Ala asenna pumppua muihin kuin yhdensuuntaisiin putkiin.
b) Kayta imu- ja paineputkissa riittavaa tukea, jottei sahko-
pumpun asento muutu.
¢) Asenna pumpun ja painepuolen luistiventtiilin valiin takais-
kuventtiili seuraavissa tapauksissa:
- putket ovat pitkia
- teoreettinen nostokorkeus on suuri
- pumppu on automaattipumppu
- vetta pumpataan sailioén

- rinnan on kaytdssa vahintaan kaksi pumppua
d) Imujarjestelma:

1. Imuputkisto on sijoitettava ylaviistoon pumppuun nah-
den (yli 1/100), jottei putkeen muodostu ilmataskuja.
Putken saumat on tiivistettava, jottei ilmaa imeydy
pumppuun.

2. Imuputken on oltava mahdollisimman lyhyt ja suora.

3. limataskujen estamiseksi on asennettava imukappale
KUVAN 2 mukaisesti.

5.3. PUMPUN TAYTTO: MD

m MOOTTORIN SAHKOKOTELON ON OLTAVA TIIVIISTI SULJET-
TUNA

a) Irrota pumpun pesan yldosassa edessa oleva 6-kulmainen
tulppa.

Tayta pumppu tayttolaitteen avulla vedella piripintaan.
Ruuvaa 6-kulmainen tulppa takaisin paikalleen, kunnes se

sulkeutuu ilmatiiviisti.

ez

5.4. SASHKOPUMPUN PURKAMINEN (KUVA 3)

Sarjan 3M-MD pumpun tuen ansiosta moottoriyksikko voidaan
irrottaa mahdollisen huollon aikana tarvitsematta irrottaa pe-
saa putkistosta.

Purettaessa sahképumpun 3S - 3LS - 3BS moottoria on toi-

mittava seuraavasti:

- Poista kaksi suojaverkkoa (44) ruuvitaltan avulla painamal-
la niita keskelle péin ja irrottamalla ne roottorin rungon kiin-
nittimista (3) (kuva 3B).

- Loysaa moottorin akselin paan tiivisteen kiinnittavat kaksi
ruuvia (215). Irrota ruuvit, jotka yhdistavat moottorin laipan
roottorin rungon laippaan. Jos pumppuun on kytketty IM
335 -moottori (B3/B5 eli laipallinen ja jalallinen) (kuvat C ja
D), irrota tukien kiinnitysruuvit.

Tassé vaiheessa moottorin voi nostaa alustaltaan siirtdmalla

sitd akselin suunnassa. Asennus tapahtuu painvastaisessa

jarjestyksessa.

Aseta ruuvilukitetta ruuveihin (215), etteivat ne I6ysty toimin-

nan aikana.

5.5. SAHKOPUMPPUJEN 3P-3LP-3BP PURKAMINEN (KUVA 4)

Kaikki sisdosat voidaan purkaa ja tarkastaa irrottamatta pum-
pun pesaa ja putkistoja. Kun séhkdpumppu on eristetty laitok-
sesta (sulje venttiilit, irrota kaikki kytkennat, tyhjenna pumpun
pesé), irrota osat seuraavassa jarjestyksessa:

Kaikki sisdosat voidaan purkaa ja tarkastaa irrottamatta pum-
pun pesaa ja putkistoja. Kun sahkdpumppu on eristetty laitok-
sesta (sulje venttiilit, irrota kaikki kytkennat, tyhjenna pumpun
pesa), irrota osat seuraavassa jarjestyksessa:

- tiivisteen suoja

- moottori ja mahdollinen tuki

- kannattimen tuki

- juoksupyoran ja tiivisteen pidikelevyn kokonaisuus.

- Asennus tapahtuu painvastai jarjestyl

FIN
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INSTRUCTIEHANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD DEEL 2
TE BEWAREN DOOR DE GEBRUIKER

1. INLEIDING

Deze instructiechandleiding bestaat uit twee folders: DEEL 1,
met algemene informatie over ons productiepakket, en DEEL 2,
met specifieke informatie over de elektrische pomp die u hebt
gekocht. De twee publicaties vullen elkaar aan; zorg er dus voor
dat u over beide beschikt.

Houd u aan de bepalingen die deze bevatten, voor het behalen
van optimale productiviteit en een correcte werking van de elek-
trische pomp. Voor eventuele nadere informatie kunt u de hulp

Gebruik de elektrische pomp op grond van zijn technische ei-
genschappen.

3.3. ONVOORZIEN GEBRUIK

De elektrische pompen Serie 3 en MD mogen niet gebruikt wor-
den voor het verplaatsen van vuil water, water waarin zich zuren
en over het algemeen bijtende vloeistoffen bevinden, water met
hogere temperaturen dan aangegeven in hfdst. 4, zeewater,
brandbare en over het algemeen gevaarlijke vloeistoffen.

De elektrische pompen mogen nooit zonder de vloeistof func-
tioneren.

inroepen van de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer. 4. TECHNISCHE GEGEVENS
Mocht er in de twee delen tegenstrijdige informatie aanwezig
zijn, houd u dan aan de specificatie van het product in DEEL 2. 4.1. TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN SERIE 3
DE NADRUK VAN DE AFBEELDINGEN EN/OF DE TEKST, 00K Eenh | 3M-3LM-38M 35‘33L§'F3BS' 3;,3'}2'3,?
GEDEELTELIJK, OP WAT VOOR WIJZE DAN 0OK, IS VERBODEN. -
Maximumtemp. -10 +90 -10 +90 -10 +90
Bij het opstellen van het instructieboekje zijn de volgende sym- gepompte °C 10 +110 10 +110 10 +110
bolen gebruikt: vioeistof (3MH3MHS3LM) | (33,35HS,3LS) | (3PH.3PHS,3LP)
L0V Risico beschadiging van de pomp of de installatie Diameterinlaat | mm 506580
Diameter perszijde | mm 32-40-50-65
. L Maximum-
Risico beschadiging van personen of voorwerpen bedriffsdruk MPa 1
4.2. TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN MD
A Risico van elektrische aard Eenh MD
Maximumtemp. N
gepompte vloeistof ¢ 90
2. INHOUDSOPGAVE Diameter inlaat mm 50-65-80
1. INLEIDING pag. 18 Diameter perszijde mm 32-40-50-65
2. INHOUDSOPGAVE pag. 18 Maximum- MPa 1
3. BESCHRIJVING EN GEBRUIK ELEKTRISCHE POMP  pag. 18 bedrijfsdruk
4. TECHNISCHE GEGEVENS pag. 18
5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK pag. 19 4.3. TECHNISCHE GEGEVENS MOTOREN SERIE 3, MD
6. SCHEMA'S EN TEKENINGEN pag. 36 TYPE Geforceerde luchtafzuiging T.E.F.C.
3. BESCHRIJVING EN GEBRUIK ELEKTRISCHE POMP ELEKTRISCHE GEGEVENS Vedereste(l;rghetta elettropompa
EENFASIG: thermisch met automatische
3.1. BESCHRIVING BESCHERVING TEGEN blokkeringsopheffing
OVERBELASTING DRIEFASIG: door de installat
ELEKTRISCHE OPPERVLAKTEPOMP : door de Instaliateur

Benaming
MODEL / Type 3M-3LM-3BM Monoblok stalen pomp

3S-3LS-3BS  Monoblok met standaard flensmotoren
en ononderbroken koppeling
3P-3LP-3BP  Aan de motor gekoppeld met

elastische verbinding en steunflens
3PF 3LPF-3BPF Met vrije as (zonder motor en flens)
MD Monoblok gietijzeren pomp

De elektrische pompen worden ingezet om koud en warm water
te verplaatsen (zie hfdst. 4) en worden gebruikt bij vaste instal-
laties. Ze zijn vervaardigd in materialen die een lange duur en
constante prestaties garanderen, indien ze gebruikt worden vol-
gens de aanwijzingen in de handleiding Deel 1 en 2.

De bijzondere constructie maakt het mogelijk de motor te de-
monteren en hieraan onderhoud uit te voeren, de rotor en de
sleepringafdichting te vervangen, zonder het pomphuis van de
zuig- en persleidingen te hoeven verwijderen. De pompen zijn
voorzien in gemiddeld en groot vermogen, met inachtneming
van de normen EN 733 DIN 24255 en andere overeenkomstige
Europese normen.

3.2. VOORZIEN GEBRUIK

De elektrische pompen kunnen voor de volgende toepassingen
gebruikt worden:

CIVIEL: water oppompen, systemen voor drukregeling, klimaat-
regeling en koeling.

AGRARISCH: beregening of bevloeiing.

INDUSTRIEEL: verplaatsing van water, wasinstallaties, drainage
van vloeistoffen, matig agressief en compatibel met het staal
AISI 304/316, voor de modellen van de serie 3/3L.

4.4. INFORMATIE BETR. HET LUCHTGELUID

MOTOR 50 Hz 60 Hz

Power | 3_M-MD 353p 3_M-MD | 3S-3P** | 3_M-MD | 3S-3P**

kW | Ashoogte | Ashoogte LA LoA LA LA
[dB] (A)* | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)*
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
2.2 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 71 <70 76 74
4 100 112 71 73 76 78
55 112 132 75 7 80 82
75 112 132 75 7 80 82
9.2 132 132 80 7 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80 (MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
185 160 160 8382 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
MOTOR 4 polariteit 50 Hz

Power 3_M 38-3P 3_M 38-3p**
KW | Ashoogte | Ashoogte LpA dB(A)* LpA dB(A)*
<3 | 71100 | 71-100 <70 <70

* Niveau geluidsdruk - Gemiddelde van de waarnemingen op 1
m afstand van de pomp. Tolerantie + 2,5 dB.



** Niveau geluidsdruk van de pompen met AEG-motor.

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE
TECHNISCHE GEGEVENS TE WIJZIGEN OM VERBETERINGEN
EN UPDATES AAN TE BRENGEN.

5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK

C30 3 oM DE ELEKTRISCHE POMP OP TE TILLEN OF TE VER-

PLAATSEN, EEN KOORD GEBRUIKEN DAT GESCHIKT IS
VOOR HET GEWICHT, ZONDER DE POMP TE SCHUIN TE
HOUDEN (MAX. 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATIE SERIE 3, MD

Volg voor de installatie van de pompen hetgeen beschreven in

DEEL 1, hoofdstuk 7.2 en de volgende punten:

- gebruik leidingen met geschikte diameter, en houd er re-
kening mee dat de diameter van de inlaat (voorkant pomp)
verschilt van die van de perszijde (bovenkant pomp), (zie
hfdst. 4).

5.1.1. VOOR ELEKTRISCHE POMPEN 3P-3LP-3BP

De groepen van de serie 3P - 3LP - 3BP zijn op flens gemon-
teerd. Aangezien de te installeren groepen een beperkt gewicht
hebben en er weinig aanvoer via de leidingen voorzien wordt,
is een voetstuk niet absoluut noodzakelijk. Een verhoogd voet-
stuk zou echter het plaatsen van een opvangvat vereenvou-
digen wanneer het pomphuis moet worden geledigd, en kan
dienen als veilige verhoging wanneer het gevaar bestaat dat de
vloer onderstroomt. Wanneer de groepen direct op de vloer zijn
geplaatst, is het voldoende alleen de verankeringsbouten in het
cement aan te brengen.

Hoewel de pomp en de motor in de fabriek zijn uitgelijnd, zou de
grondplaat vervormd kunnen worden wanneer tijdens de instal-
latie de stelschroeven worden vastgezet. Voor de uitlijning con-
troleren, met meetklokje of maatplaatje, of de afstand tussen
de semikoppelingen langs heel de rand gelijk is. Bovendien,
met liniaal of meetklokje, de uitlijning (coaxialiteit) controleren
van de externe ring van de semikoppelingen. De bescherming
van de koppeling moet worden verwijderd voor de uitlijning.
Controleren of deze is teruggeplaatst alvorens de pomp in wer-
king te zetten. De controles dienen te worden uitgevoerd op
vier punten die diametraal tegenover elkaar staan; de fouten
moeten gecorrigeerd worden door de schroeven waar noodza-
kelijk losser te draaien of te verwijderen, om de voetjes op de
sokkel te verzetten en eventueel gecalibreerde plaatjes aan te
brengen (FIG. 4).

EEN ONPRECIEZE UITLIJNING KAN VIBRATIES VEROORZAKEN,
DE LAGERS EN DE KOPPELINGEN BESCHADIGEN, EN HET UIT-
EINDE VAN DE AS KAN ERDOOR AFBREKEN.

5.2. LEIDINGEN SERIE 3, MD

Volg voor de installatie van de leidingen hetgeen beschreven
in DEEL 1, hoofdstuk 7 en de volgende punten:

a) de pomp niet monteren op leidingen die niet zijn uitgelijnd;
b) een geschikte steun gebruiken voor de zuig- en persleiding,
om te voorkomen dat de uitlijning van de elektrische pomp
in gevaar wordt gebracht;

een terugslagklep installeren tussen de pomp en de af-
sluitklep van de toevoer, in de volgende gevallen:

- wanneer het een lange leiding betreft;

- wanneer de effectieve vloeistofdruk hoog is;

- wanneer de pomp automatisch is;

- wanneer het water in het reservoir wordt gepompt;

c

- wanneer twee of meer pompen parallel functioneren;
d) inlaatsysteem:

1. de zuigleiding moet naar boven worden gericht (>
1/100) ten opzichte van de pomp om de vorming van
luchtzakken te voorkomen; de koppelingen van de buis
moeten zodanig worden vastgemaakt dat er geen lucht
wordt opgezogen;

. de zuigleiding moet zo kort en recht mogelijk zijn;
. de reductor voor de inlaat installeren zoals aangegeven
in FIG. 2 om de vorming van luchtzakken te voorkomen.

w N

5.3. HET VULLEN VAN DE POMPEN MD

CIMU B HANDELING UIT TE VOEREN MET VOLLEDIG GESLOTEN

ELEKTRISCH KLEMMENBORD VAN DE MOTOR.

a

De zeskantige stop die zich bovenaan op de voorkant van
het pomphuis bevindt, losdraaien;

met behulp van een trechter de pomp met water vullen, tot-
dat deze overloopt;

de zeskantige stop weer vastdraaien totdat deze geblok-
keerd wordt, om zo luchtinfiltraties te voorkomen.

=)

o

5.4. DEMONTAGE ELEKTRISCHE POMPEN (FIG. 3)

De steun van de pomp van de serie 3M-MD maakt het mogelijk

het motorblok te verwijderen voor eventuele onderhoudswerk-

zaamheden, zonder het pomphuis van de leiding te hoeven
loskoppelen.

Voor de demontage van de motor van de elektrische pomp 3S

- 3LS - 3BS, is het noodzakelijk als volgt te handelen:
met behulp van een schroevendraaier de twee bescherm-
netten verwijderen (44) door druk naar het midden uit te
oefenen, en deze van de houders van de rotorster af te laten
glijden (3) (fig. 3B);

- de twee schroeven (215) losdraaien die de koppeling (6)
aan het uiteinde van de drijfas blokkeren; de schroeven
(206) verwijderen die de motorflens met de flens van de ro-
torster verbinden; voor de pompen gekoppeld aan motoren
in constructievorm IM 335 (B3/B5 dat wil zeggen met flens
en voetjes) (fig. C en D), de bevestigingsschroeven van de
steunen verwijderen.

Op dit punt is het mogelijk de motor uit zijn behuizing te verwij-

deren door de as te verplaatsen. Met de omgekeerde procedure

wordt de motor opnieuw gemonteerd.

Breng borgingen op de shroeven (215) aan om te voorkomen

dat die tijdens de werking losraken.

5.5. DEMONTAGE ELEKTRISCHE POMPEN 3P-3LP 3BP (FIG. 4)

De demontage en de inspectie van alle interne onderdelen

wordt uitgevoerd zonder de pompbehuizing en de leidingen

te verwijderen. Na de elektrische pomp van het systeem ge-

isoleerd te hebben (afsluitkleppen sluiten, alle verbindingen

losmaken, de pompbehuizing ledigen), overgaan tot de demon-

tage in onderstaande volgorde:

- bescherming koppeling

- motor met eventuele steun

- lagerstoel

- lagergroep compleet met rotor en afdichtingsschijf

- met de omgekeerde procedure wordt de pomp opnieuw ge-
monteerd.

NL
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MANUAL DE INSTRUGOES PARA O USO E A MANUTENCAO
PARTE 2
E RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR CONSERVAR O MANUAL

1. INTRODUCAO

0 presente manual de instrucdes € constituido por dois fascicu-
los: A PARTE 1 contém informagdes gerais sobre toda a nossa
producado e, a PARTE 2 contém informacdes especificas para
a electrobomba que acaba de comprar. As duas publicacoes
sao complementares entre elas, portanto, acerte-se de estar
na posse de ambas.

Respeitar as disposi¢oes nessas contidas para obter um de-
sempenho excelente e o correcto funcionamento da electro-
bomba. Para obter maiores informacdes, dirigir-se ao revende-
dor autorizado mais préximo.

No caso em que nas duas partes se encontrassem informa-
¢Oes contrastantes entre elas, conformar-se a especificacdo do
produto PARTE 2.

E EXPRESSAMENTE PROIBIDA QUALQUER TIPO DE REPRODU-
CAO, AINDA QUE PARCIAL, DAS FIGURAS E/OU DO TEXTO.

Na redaccao do manual de instrucoes foi utilizada a seguinte
simbologia:

LUZIZU Risco de causar danos na bomba ou na instalacao

& Risco de causar danos pessoais ou materiais
A Riscos eléctricos

2. INDICE
1. INTRODUGAO pag. 20
2. INDICE _ pég. 20
3. DESCRIGAO E USOS DA ELECTROBOMBA pég. 20
4. DADOS TECNICOS ) pag. 20
5. PREPARACAO PARA A UTILIZACAO pag. 21
6. ESQUEMAS E DESENHOS pag. 36

S8 DESCRIGI\O E USOS DA ELECTROBOMBA
3.1. DESCRICAQ

Denominagao ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

MODELO / 3M-3LM-3BM Monobloco bomba em aco

Tipo: 35-3LS-3BS  Monobloco com motores standard
de flanges e junta rigida

3P-3LP-3BP  Acopladas ao motor com junta

lastica e base de sustentacao
3PF 3LPF-3BPF De eixo livre (sem motor e base)
MD Monobloco bomba em ferro fundido

As electrobombas sdo empregues para movimentar dgua fria e
quente (ver cap. 4) e sdo utilizadas para instalagdes fixas. Sao
construidas com materiais que garantem uma longa duragéo e
desempenhos constantes, se forem utilizadas de acordo com as
indicacoes dadas no manual Parte 1 e 2.

A construcao especial consente de desmontar e efectuar a ma-
nutencao do motor, sem que se deva remover o corpo da bomba
das tubagens de aspiracao e descarga. Sdo concebidas para
caudais médios e grandes e cumprem com as normas EN 733
DIN 24255 e outras correspondentes europeias.

3.2. USO PREVISTO

As electrobombas séo utilizaveis para as seguintes aplicacoes:
CIVIS: elevacdo de agua, instalagdes de pressurizagéo, condi-
cionamento, refrigeracao.

AGRICOLAS: irrigacao por aspersao ou por escorrimento;
INDUSTRIAIS: movimentacado de &gua, instalacdes de lavagem,

trasfega de liquidos moderadamente agressivos compativeis
com o ago AISI 304/316 para os modelos série 3/3L.
Utilizar a electrobomba em funcéo das suas caracteristicas técnicas.

3.3.USO NAO PREVISTO

As electrobombas da Série 3 e MD ndo podem ser utilizadas
para movimentar agua suja, &gua com &cidos e em geral liquidos
corrosivos, agua com temperaturas superiores ao indicado no
cap. 4, 4gua do mar, liquidos inflaméaveis e em geral perigosos.
As electrobombas nunca devem funcionar sem liquido.

4. DADOS TECNICOS
4.1. DADOS TECNICOS DAS BOMBAS DA SERIE 3

35-3LS-3BS- | 3P-3LP-3BP
UM. | SM-3LM3BM 3SF 3PF-3LPF
Temperatura -10 +90 -10 +90 -10 +90
max. liquido °C | 10+110 | -10+110 | -10+110
bombeado (3MH,3MHS3LM) | (35,35HS,3LS) | (3PH.3PHS,3LP)
Diametro de
aspiracio mm 50-65-80
Didmetro de descarga | mm 32-40-50-65
Pressao méxima
de funcionamento WPa !
4.2, DADOS TECNICOS DAS BOMBAS MD
U.M. MD
Temperatura max. o
liquido bombeado ¢ %
Diametro de aspiracdo | mm 50-65-80
Didmetro de descarga | mm 32-40-50-65
Pressdo maxima de MPa 1
funcionamento

4.3. DADOS TECNICOS DOS MOTORES DA SERIE 3, MD

TIPO Por ventilacéo forcada T.E.F.C.

DADOS ELECTRICOS | Ver chapa da electrobomba

PROTECGAO CONTRA MONpFASICA: térmica com rearme automatico
AS SOBRECARGAS TRIFASICA: sob responsabilidade do instalador

4.4. INFORMACOES SOBRE O RUIDO AEREO

MOTOR 50 Hz 60 Hz
Poténc | 3_M-MD | 3S3P | 3_M-MD | 353P** | 3_M-MD | 353p**
ia Alturado | Altura LpA LpA LpA LpA
kW eixo | doeixo | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)*
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
2.2 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 71 <70 76 T4
4 100 112 71 73 76 78
5.5 112 132 75 7 80 82
75 112 132 75 7 80 82
9.2 132 132 80 7 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - |somp)| - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
185 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
MOTOR 4 poliradade 50 Hz
power | SN 353p 3M 35:3p**
KW A“:i';d" 2)“:";0 LoA dB(AY* LpA dB(A)*
<3 71-100 | 71-100 <70 <70

* Nivel de pressdo sonora - Média das medigdes a 1 metro de
distancia da bomba. Tolerancia + 2.5 dB.
** Nivel de pressao sonora das bombas equipadas de motor AEG.



0 FABRICANTE RESERVA-SE DE MODIFICAR 0S DADOS TEC-
NICOS PARA PRODUZIR MELHORIAS E ACTUALIZACOES.

5. PREPARACAO PARA A UTILIZACAO

A PARA LEVANTAR OU DESLOCAR A ELECTROBOMBA, UTI-
LIZAR UMA CORDA APROPRIADA PARA 0 SEU PESO SEM
INCLINA-LA EXCESSIVAMENTE (MAX. 20°) (FIG.1);

5.1. INSTALACAO DA SERIE 3, MD

Para a instalagdo das bombas seguir as indicacdes dadas na

PARTE 1 no capitulo 7.2 e os seguintes pontos:

- utilizar tubagens com diametro apropriado tendo presente
que o didametro de aspiracéo (lado dianteiro da bomba) € di-
ferente do didmetro de descarga (lado superior da bomba),
(ver cap. 4).

5.1.1. PARA AS ELECTROBOMBAS 3P-3LP-3BP

Os grupos da série 3P - 3LP - 3BP estdo montados sobre uma
base. Dado que 0s grupos a instalar possuem um peso limitado
e prevendo cargas escassas através das tubagens, ndo € indis-
pensavel efectuar uma placa de fundagdo. Uma placa de fun-
dacao sobrelevada iria facilitar a introducao de um recipiente
de recolha quando € preciso efectuar o esvaziamento do corpo
da bomba e serviria como elemento de elevacao de seguranca
quando existe o perigo de inundacao do pavimento. Quando os
grupos estdo apoiados directamente no chao, € suficiente em-
beber no cimento unicamente as cavilhas de ancoragem.
Apesar da bomba e o motor terem sido alinhados na fabrica,
a placa de fundagao poderia sofrer distor¢oes quando os pa-
rafusos de bloqueio sao fixados durante a instalacdo. Para o
alinhamento verificar com comparador ou bitola, que a distan-
cia entre as semi-juntas seja igual ao longo de toda a periferia.
Controlar também, com régua ou comparador, o alinhamento
(coaxialidade) da faixa externa das semi-juntas. Para efectuar
o0 alinhamento deve-se remover a protec¢do da junta. Antes do
funcionamento verificar de té-la recolocado no devido lugar. Os
controlos devem ser executados nos quatro pontos diametral-
mente opostos; corrigir os erros, desapertando ou retirando os
parafusos quando necessario, para deslocar os pés na base e,
eventualmente, acrescentar chapas calibradas (FIG.4).

UM ALINHAMENTO NAO EXACTO PODE PROVOCAR VIBRA-
COES, DANOS DOS ROLAMENTOS e DAS JUNTAS E ROTURA DA
EXTREMIDADE DO EIXO.

5.2. TUBAGENS DA SERIE 3, MD

Para a instalacao das tubagens seguir as indicacoes dadas na
PARTE 1 no capitulo 7 e os seguintes pontos:

a) nao montar a bomba em tubos desalinhados;

b) utilizar um suporte adequado para a tubagem de aspira-
¢ao e de descarga, para evitar de comprometer o alinha-
mento da bomba.

instalar uma vélvula de ndo retorno entre a bomba e o
registo de descarga nos seguintes casos:

- quando a tubagem é comprida;

- quando a altura efectiva de elevagao € alta;

- quando a bomba é automatica;

o

- quando a bomba é bombeada no tanque;
- quando duas ou mais bombas funcionam em paralelo;
d) sistema de aspiracao:

1. a tubagem de aspiracao deveria ser inclinada para cima
(mais de 1/100) em relacdo a bomba para evitar a
formacao de bolsas de ar. As juntas do tubo devem ser
fixadas de maneira a evitar aspiracoes de ar;

2. atubagem de aspiracao deve ser o mais curta e direita
possivel;

3. instalar o redutor de aspiracao tal como indicado na
FIG.2 para evitar a formacéo de bolsas de ar.

5.3. ENCHIMENTO DAS BOMBAS MD

LA OPERACAO A SER EFECTUADA COM A PLACA DE TERMI-
NAIS DO MOTOR PERFEITAMENTE FECHADA.

a

Desenroscar a tampa hexagonal colocada frontalmente em

cima no corpo da bomba.

b) com auxilio de um funil encher a bomba de &gua até ao
bordo;

c) voltar a enroscar a tampa hexagonal até bloqueéa-la, para

impedir infiltracoes de ar.

5.4. DESMONTAGEM DAS ELECTROBOMBAS (FIG.3)

0 suporte da bomba da série 3M-MD consente, para efectuar
eventuais intervencoes de manutencao, de remover o bloco
motor sem que se deva destacar o corpo da tubagem.

Para a desmontagem do motor da electrobomba 3S - 3LS

- 3BS, € necessario agir no seguinte modo:

- retirar as duas redes de proteccao (44), com auxilio de uma
chaves-de-fendas fazendo pressao para o centro e extrai-las
dos alojamentos da lanterna (3) (fig. 3B);

- desapertar os dois parafusos (215) que bloqueiam a junta
(6) na extremidade do eixo motor; retirar os parafusos (206)
que ligam a flange do motor a flange da lanterna. Para as
bombas acopladas a motores na forma construtiva IM 335
(B3/B5 isto € com flange e pés) (fig. C e D), retirar os para-
fusos de fixacao dos suportes.

A este ponto, € possivel retirar o motor do seu alojamento com

uma deslocacgdo axial. A remontagem é executada com o pro-

cedimento inverso.

Aplicar travas para roscas nos parafusos (215) para evitare que

se soltem durante o funcionamento.

5.5. PARA AS ELECTROBOMBAS 3P-3LP-3BP (Fig.4)

A desmontagem e a inspeccao de todas as partes internas

€ executada sem remover o corpo da bomba e as tubagens.

Depois de ter isolado a electrobomba da instalacao (fechar as

valvulas de regulacdo, desligar as ligacoes, esvaziar o corpo

da bomba), efectuar a desmontagem na sequéncia abaixo in-

dicada:

- protec¢ao da junta

- motor com eventual sustentacao

- sustentacao do suporte

- grupo suporte completo de impulsor e disco porta-estanqui-
cidade

- aremontagem € executada com o procedimento inverso.
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ErXEIPIAIO OAHTIQON XPHZHZ KAI ZYNTHPHZHZ 20 MEPOZ
MPOZ ®YAA=H ME EYOYNH TOY XPHXTH

1. EIZArQrH

To mopov eyxelpidio odnyImv amoTeAeiTal amd 600 GUAAGDIX: To 10
MEPOZ mepI€xel YeVIKEG TTANPOPOPIEG I OAX T TTPOTOVTA OGS, EVRD
T0 20 MEPOZ mepiéxel €1dIKEG TANPOPOPIES VIO TNV NAEKTPAVTAICK
mou ayop&oare. Tot 600 QUAAGDIO EIVOI CUNTIANPWHOTIKG KOl KOT&
ouvEmeln TPETEl Vo €10TE BERXIOI VI TNV KATOXA TOUG.

Tnpeite TIG 0dnyieq TOU TEPIEXOUV VI V& €EXOPONIOETE TN
JEYIOTN amOd00N KA TN OWOTHA AEITOUPYIot TNG NAEKTPAVTAIG,.
Mo evdexdpeveg mpoobeTeq MANPOQopieg, ameubuvOeiTe 0TO

3.3. MH NPOBAEMNOMENH XPHZH

O1 nAekTpovTAieq Tng Zeipdq 3 kol MD dev pmopolv va
XPNOIPOTOINBOUV VI HETAPOPG BPWUIKOU VEPOU, VEPOU HE OEEN
KO YEVIKQG SIGBPWTIKG Uyp&, vepd e BEpOKPOTIR avidTEPN OO
QUTAV TTOU GVOPEPETAI OTO KEP.4, BRAXGOIVO VEPD, ENPAEKTX KXl
YEVIKDG EMKIVOUVK UYPG.

01 NAEKTPAVTAIEG BEV MPEMEI VO AEITOUPYOUV TIOTE XWPIG Uypo.

4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
4.1. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ANTAION ZEIPAZ 3

MANGIEGTEPO KATGOTNHO TOANGNG. pov. | 3M-3LM-3BM 38'33%;;388' 3§P3;:L§L3PE;‘P
Je TepimTwon mou Ta d00 QUAGDIX TIEPIEXOUV QVTIQATIKEG -
TANPOPOPIES, TNPEITE TIG 0dNYieg Mou TiepIExel To 20 MEPOX. M8y. BepOKpaTIx -10 +90 -10 +90 -10 +90
avTAoUpevou °C B R K
AMATOPEYETAI OMOIAAHMOTE OAIKH'H MEPIKH o0t 10#110 | -10+110 | -10+110
ANAMAPATQrH TON EIKONON 'H/KAI TOY KEIMENOY. - (SMHSVHSSLM) | (35.35H5.3L5) | (SPH.3PHS31P)
AidieTpog mm 50,6580
I'|cx/ ™m OL’JVTc}En TOU eyxelpidiou 0dnyIV XPNOIJOTIOIRBNKAV TX AVXPPOPNONG
akOAouba GUUBOAN: Aigpetpog mm 32-40-50-65
neozoxH [P ; i i i KaTGOAIWNG
Kivduvog mpokAnong BAGBNG atnv avAia i} 6TNV EYKATAOTAON Méy. mieon MPa 1
AeiToupyiog
A Kivduvog mpokAnang swpamikii i ukikiig BAGBNG 4.2. TEXNIKA XAPAKTHPISTIKA ANTAION MD
Jov. MD
A Kivduvog nAeKTPIKAG PUOEWG Méy. Beppokpoaia o %
avtAodpevou uypol
DiGueTpog avappdenong | mm 50-65-80
2. NEPIEXOMENA LidpeTpog KaTdBAiyng mm 32-40-50-65
1. EIZAFQrH oeh. 22 Méy. mieon Aermoupyiog MPa 1
2. MNEPIEXOMENA oel. 22
3. MEPIFPA®H KAI XPHZH THZ HAEKTPANTAIAZ oeh. 22 4.3. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA MOTEP ZEIPAZ 3, MD
4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA oel. 22 p P
5. NPOETOIMAIA MA TH XPHEH oeh. 23 Lj\l%m Me Texvo 6€piopo TEF.C.
6. AIATPAMMATA KAI ZXEAIA oel. 36 - -
XAPAKTHPISTIKA BA. mvaikidoe nAektpavTAiog
3. NEPITPA®H KAI XPHZH THZ HAEKTPANTAIAZ MPOETAZIA ATIO MONO®AZIKH: aogaAeia pe auToHam™
EMAVaPOPG
3.1. NEPIFPAOH YNEPOOPTOREIR TPIOAZIKH: pe eublvn Tou eyKOTOOTETN
Ovopoaicr: HAEKTPANTAIEZ ENIGANEIAZ
MONTEAO/  3M-3LM-3BM  Avrhict povopmAGK ard araéhi 4.4, NAHPO®OPIEZ TA TON AEPO®EPTO OOPYBO
Tamog 35-3LS-3BS  MovoumAdk pe GAQVT{WT& PoTép MOTEP 50 Hz 60 Hz
OTAVTAP KOl GKXWTITO GOVECHO lovie | 3-WMD | 3S3P | 3MMD | 3S3P** | 3 MMD | 38:3p*r
3P-3LP-3BP  Zuv3EOPEVEG OTO HOTEP PE EAXOTIKO k):Nc “Yyog “Yyog LpA LpA LpA LpA
oUvdEoHO KX Baon oTAPIENG GEova | GEova | [dB] (A)* | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)*
3PF 3LPF-3BPF EAedBepou Govax (xwpig potép Kot Béon) 11 90 80 <70 <70 72 <70
MD Xutoo13npn avTAix HovouTAGK 15 90 90 <70 <70 72 70
(o] r]AsKTpcxvmsq XPNOIUOTIOIOOVTOI VI JETRPOPG Kpuou KOl 2.2 90 90 <70 <70 72 70
Teotol vepol (BA. KEP. 4) KOl OE OTOOEPEG EYKOTROTAOEI. 3 100 100 71 <70 76 74
KOTOOKEUGIOVTOI GO UAIKG TIOU DIGOPONIZOUV KRG DIGPKEID 4 100 112 7 73 76 78
TwAG Kl OTaOEPEG €MBOTEIG EGV XPNOILOTOIOUVTAI GUPPWVX e 55 112 132 75 77 20 8
TIG 0dnyieg 010 10 Kl 20 MEPOG ToU eyxeIpIdiou. :
H eidIKh KOTOOKEUR EMTPEMEl TNV GMOGUVOPHOAOYNON Kol TN 75 112 132 75 7 80 82
OUVTAPNON TOU HOTEP, TNV QVTIKATAOTAON TNG PTEPWTAG KX TOU 9.2 132 132 80 7 85 82
UNX0VIKOU TTOPEUPBUCHATOG, XWPIG VO EIVAI AVOYKAIT N GpaipEDN 11 132 160 80 79 85 84
TOU OQOMOTOG TNG GVTAIGIG OO TOIG OWANVWOEIG avapPOGNang 13 132 B 80 (MD) R ~ B
Ko KomaONwng.  Mpoopilovtal  yio  peoaieq Kol HEYGAES
NXPOXES OUMPWVK e To mpoTUMar EN 733 DIN 24255 Kol ToUg 15 | 132 | 160 80 79 85 84
QVTIOTOIXOUG EUPWIAIKOUG KAVOVIOHOUG. 15 160 160 | 8382 79 88-87 84
185 160 160 83-82 79 88-87 84
3.2. IPOBAETMOMENH XPHZH ) ) 22 | 160 | 180 | 8382 | 80 | 8887 | 85
O1 nAekTpavTAieg Umopolv va xpnaiyoroinBolv oTig akdAoubeg MOTEP 4 6ho1 50 H
EPAPUOYEQ: moAol z
ASTIKES: aviywon Vvepol, EYKATKOTROEIS aUENONG mieong, power | S-M | 3S%P M 35.3p*+
KNIHOTIOHOU, WOENG. w | eS| Ywos LpA dB(A)* LpA dB(AY*
FEQPTIKEX: Apdeuon pe Tsxvnm Bpoxn f smq;(xvsuxm GEovar | Gova
BIOMHXANIKEX: usmq;op(x vepol, eyKaTaoTAOEIG TAUONG, <3 | 71100 | 71-100 <70 <70

PETAYYION UYPMV HETPICG JIBPWTIKOTNTOG CUMBTE e TOOAI
AISI 304/316 yia Tae JOVTEAR TNG oelpdg 3/3L.

H nAeKTPOVTNIGK TIPEMEI V& XENOILOTIOIEITOI BACEI TWV TEXVIKWV
NG XXPAKTNPIOTIKWV.

* ITGOUN NXNTIKAG mieong — MEon TIUA YETPAOEWY OE amdaTHON
evog PETPOU amd TNV avTAia. Avoxn + 2.5 dB.
*% FTAOUN NXNTIKAG Teang avTAIOV pe poTép AEG.



0 KATAZKEYAZTHZ AIATHPEI TO AIKAIQMA NA EMI®EPEI
ANNATEZ ZITA TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ME ZKONO TH
BEATIQZH KAI TON EKZYTXPONIZMO.

5. NPOETOIMAZIA TlA TH XPHZH

LT ria NA ANYWOSETE'H NA METAKINHSETE THN
HAEKTPANTAIA XPHEIMOMOIHETE KATAAAHAO ZXOINI FIA
TO BAPOZ AMIO®EYTONTAS YNEPBOAIKEE KAIZEIE (Méy.
20°) (EIK. 1)

5.1. ETKATAZTAZH ZEIPA 3, MD

Mot TNV eyKAT&OTOON TNG QVTAIGG EQAPUOOTE TIG 0dnyieq Tou

kepaAaiou 7.2 oto 10 MEPOZ kol Tou onpeiou mou akohouBei:

- XPNOIUOTIOINOTE CWANVAOOEIG KATGMNANG OIUETPOU EXOVTOG
unown 0TI n JIGUETPOG avapEOPNONG (MPOCOWN GVTAIGG)
dloépel amd Tn JIGUETPO KATGONWNG (Mavw TAUp&), (BA.
KeP.4).

5.1.1. NA HAEKTPANTAIEZ 3P-3LP-3BP

O1 avTAieq Tng oeipdq 3P - 3LP - 3BP TomoBeTolvTal oe Béon.
Kobwg 1o PBG&POG Twv HOVAIWV TPOG EYKATAOTOON E€iva
TIEPIOPIOPEVO KOl Tl TTPOBAEMOPEVG POPTICE OTIG CWANVMOEIG
HIKPG&, Ogv eival avaykaio n Béon Bepeliwong. H uepupwpévn
B&on BepeNiwong Bo kaB1oTOl0E WATOGO IO EIKOAN TNV EICAYWYI
evog Ooxeiou GUAOYAG OTav €ival avaykaiot N ekkEévwan Tou
OMUATOG TNG AVTAIRG Kol Bax xpnoiueue wg TPWHX XOPOAEIRG
OtV UTTGPXEl Kivouvog MANUPOpag oTo dG&medo. OTav ol Hovadeg
TomoBeTolvTan ameudeiag oto dGmedo, apkel va BubioeTe oTo
TOIMEVTO HOVO To HTTOUAGVICG BepeNiwong.

MopdoAo ToU N avTAI KO TO POTEP EXOUV EUBUYPAUMIOTET oo
TO €pyooT&olo, n BAon Wmopel va umooTel oTPERAWOEIG OTOV
ol Bideq GOPGNIONG OTEPEWVOVTAI KOT& TNV EYKAT&OTOON.
Mo TNV euBuypGupion eAéyETe pe Eva WETPNTA A EAEYKTAPO
edv N amdOTAON OVAMESH OTOUG OUVOECUOUG eival ion o€
O0An TNV mepIpépeia. EAEVETE emiong pe Kavova i YETPNTA TV
€ubuypGupIon (OpOGEOVIKOTNTE) TNG €EWTEPIKAG {Wvng Twv
ouvdEopwy. Mo TNV euBUYpP&UUIoN TIPEME VO GPAIPECETE TNV
TPOOTAGI0: TOU GUVOEGHOU. MpIv TN AeiToupyia, BeBaiwdeiTe OTI
TomoBeTAGNTE TNV TPooTasia. O1 EAeyxol TTPEMEI VX YiVOVTaI O€
TEOOEPX DIUETPIKG avTIBETR onueict. Tow GPAAUa S10pBHVOVTXI
AXOKGPOVTOG A apaIp@vTag TIG Bideq Omou eival avaykaio
VIO VO LETOKIVAOETE T TOdIOE OTN BAON KOl V& TOTIOOETAGETE
evdEXOUEVWG PUBUIOTIKG eAdopaTa (EIK. 4).

H NANOGAIMENH EYOYTPAMMIZH MMOPEI NA MPOKAAEZEI
KPAAAZMOYZ, BAABH ZTA EAPANA KAI ZITOYZ ZYNAEZMOYZ
KAI PH=H ZTO AKPO TOY AZONA.

5.2. ZOAHNQZEIZ ZEIPA 3, MD

10t TNV EYKATAOTOON TWV CWANVWOEWY EPAPUOOTE TIG

0dnyieg Tou kepaaiou 7 oo 1o MEPOZ Kol Twv onueiwv TTou
aKoAouBolv:

a) Mn ouvdéeTe TNV AVTNIG O€ N EUBUYPXUUIOUEVOUG CWAAVES
b) XpnoiyomoIRoTe KATGAANAO OTAPIYHG VI TO CWAAVK
AvaPPOPNONG Kol KATAONIWNG WOTE VO Un METABANOET n
€UBUYPGUMION TNG AVTAIG

EykoaTaoTAoTE BOABIDO GVTETIOTPOPAG AVAUESK OTNV GVTAIX
Kal TN oTPOQIYYO KATGOAIYNG 0TI akOAOUBEG TTEPIMTOEIG:
- OTOV TO MAKOG TOU GWARVK EIVAI HEYGAO

- OTQV TO MPAYHATIKO HOVOUETPIKG GWog ivail UWnAd

- OTOV N GVTAIGK EIVOl QUTOHATN

- OTav TO vepld avTAEITal 08 degapevn

- OTav 300 A MepIoadTePES AVTAIEG AEITOUPYOUV TTOEGANAGK.

C

d) ZloTnuo avappdenang:
1. 0 owAAvag avappoenong mpémel va Exel KANion mpog

To v (TouhéioTov 1/100) oe ox€on pe TNV VTN
VIO VO MTOPEDYETAI O OXNMOTIONOG BUAGKWY aépa. O1
0UvOECHOI TOU CWAAVX TTPETEI VX OTEPEWVOVTXI ETOI WOTE
VO OTTOQENYETAI QVOPPOPNON KEPTL

. 0 owWAAVOC avappOPNaNg TPETEN V& €ivai 0G0 TO SUVATOV
MO KOVTOG K&l eUBUYPRUHOG

. EykaTaoTAoTE pubpIoTh avappdpnong omwg otnv EIK.2
VIO VO O UYETE TO OXNUATIONO BUAGKWY GEPX.

N

w

5.3. NAHPQZH ANTAIQN MD

UL H ENEPTEIA NPENEI NA FINEI ME TH BAZH AKPOAEKTON

TOY MOTEP ENTEAQZ KAEIZTH.

a) ZefIdwote TNV €EQYWVIKA T&MK OTO TMavw WEPOG TG
mPOCOWNG TOU GWHOTOG TNG GVTAIGG.

XPNOILOTIOINOTE VX XWVI YIX VO YEUIOETE [E VEPO TNV OVTAIK
€wg TNV umepxEiNion.

BidwoTte TNV €EQYWVIKA TAMX WEXPI VO GOQPONCEl VIO V&
amopUyeTe TNV €i0000 KEP.

=z

o

5.4. ANOZYNAPMOAOTHZH HAEKTPANTAIQN (EIK.3)

H Bdon tTng avTAiag TG Zeipdg 3M-MD emTpénel TNV apaipean
TOU JOTEP YIo eVOEXOUEVES EMEUPAOEIC OUVTAPNONG, XWPIG V&
£ival avayKaio n amoolvoeon Tou OOUATOG OO TIG CWANVIOOEIG.

Mo TNV agaipeon Tou HOTEP TNG nAekTpavTAiag 3S - 3LS - 3BS

evepynoTe we eEAG:

- BydTe pe éva kaTooBidl Toe 500 TAEYUOT TTPOOTAGIOG (44)
MELOVTOG TIPOG TO KEVTPO KAl GPAIPESTE T GO TIG UTTODOXES
oTo mepiBAnua (3) (eIk. 3B)

- Naok&pete TI 600 Bideg (215) mou ao@aAilouv To 60vOETHO
(6) oTo GKPO TOU KIVNTAPIOU GEova. BydATe Tig Bideg (206)
Tou oUVOEOUV TN QGAGVT{Ot TOU WOTEP pE TN QAGVTIX Tou
mepIBAAUATOG. M TIG avTAIEG TOU CUVOEOVTQI OE POTEP TOTIOU
IM 335 (B3/B5 0nA. pe AGvT{or kol mOdIR) (eIK. C Kal D),
ByGATE TIg BidEq 0TEPEWANG OTK OTNPIYHATA.

2T0 ONUEI0 AUTO PTTOPEITE VOl XPAIPECETE TO POTEP GO TN BEan

TOU PETOKIVWVTOG TO KXTG IAKOG TOu GEova. Mo Tnv TomoBETNGN

OKOAOUBAOTE TNV QVTIOTPOPN SIKDIKAGICK.

BidwsTe Tov koxAI'a (215) w'oTe na per'vel avoikTn' n egkomn’

oTNN &’KPn TOU &' E0VAX.

5.5. AMOZYNAPMOAOTHZH ANTAIQN 3P-3LP 3BP (EIK. 4)

H amoouvopuoAoynon kol o €Aeyxoq OMwV TwV E0WTEPIKWY
TUNUGTWY YIVETO XWPIG VO GQXIPEITA TO OWUK TNG KVTAIGG
KOl 0l OWANVWOEIG. APOU OTTOUOVAOOETE TNV NAEKTPAVTAI oo
TIG OWANVWOEIG (KAEIOTE TIG OTPOPIYYEG, KMOCUVOEDTE ONEG TIG
OUVDEDEIG, adEIROTE TO GMUX TNG AVTAIRG), AMOCUVAPHOAOYAOTE
T EEXPTAPGTA LE TNV aKOAOUON oEIpd:

- TIPOOTOOIX GUVOEGHOU

- MOTEP pe evdexOpevn BGan

- oTApIyHa Baang

- TMpNG B&on PTEPWTAG Ko BioKog MapeUBUOHATOG

- YI& TNV TOMoBETNON KOAOUBAOTE TNV AVTIGTPOPN SIKSIKTICL.

GR

23



CZ

24

PRIRUCKA K POUZITI A UDRZBE CAST 2
UZIVATEL JE POVINEN PRIRUCKU DOBRE UCHOVAT

1. UvoD

Tato piirucka se sklada ze dvou dild: CAST 1, ktera obsahuje
véeobecné informace o celé nasi vyrobni fadé a CAST 2, ktera

3.3. NEPOVOLENE POUZITI

Elektricka Cerpadla série 3 a MD nemohou byt pouZita pro Cerpani
znecCisténé vody, vody s obsahem kyselin a obecné Ziravych kapalin,
vody s teplotou vy$si neZ hodnoty uvedené v kap.4, morské vody a
hoflavych kapalin a nebezpecnych kapalin obecné.
Elektricka cerpadla éji byt nikdy uvadé

do chodu bez

obsahuje specifické informace o Vami zakoupeném elektrickém kapaliny.
Cerpadle. Tyto dvé publikace se vzajemné doplnuji, proto se i
presvédcte, Ze jste obdrzeli oba dily. 4. TECHNICKE UDAJE
Za Ucelem dosaZzeni optimalniho vykonu a spravné funkce | o .
elektrického Gerpadla se fidte pokyny uvedenymi v téchto 4.1. TECHNICKE UDAJE CERPADEL SERIE 3
pfiruckach. Dalsi informace jsou Vam k dispozici u nejblizsiho 21 Q2R 21 p.
autorizovaného prodejce. MJ. | 3M-3LM-3BM 3 3;';:385 35;::25;,?
V pfipadé neshod v informacich uvedenych v téchto dvou dilech
se fidte Gdaji tykajicimi se specifického vyrobku v CASTI 2. Maximalni -10+90 -10 +90 -10+90
JE ZAKAZANA JAKAKOLIV, | CASTEENA, REPRODUKCE tkeplowt'a peen | 0| 40410 | 404110 | 104110
apaliny
ILUSTRACI A/NEBO TEXTU. L (3MH,3MHS,3LM) | (35,3SHS,3LS) | (3PH,3PHS,3LP)
Pramér sani mm 50-65-80
P¥i pfipravé pfirucky byly pouzity nasledujici symboly: Priimér vitlaku mm 39-40-50-65
(VLTI Nebezpedi poskozeni éerpadia nebo Skod na zafizeni L\l/la;'\mélniprovozni MPa 1
a
A Nebezpeci $kod na zdravi osob nebo na majetku 4.2. TECHNICKE UDAJE CERPADEL MD
M.J. MD
.. s MaximaIni teplota o
A Nebezpeci elektricke povahy gerpané kapaliny C 90
Primér sani mm 50-65-80
2. SEZNAM Primér vytlaku mm 32-40-50-65
1. OvoD str. 24 Maximalni provozni | o |
2. SEZNAM . str. 24 tlak
3. POPIS A POUZITI ELEKTRICKEHO CERPADLA str. 24 P .
4. TECHNlCKE UDAJE str. 24 4.3. TECHNICKE UDAJE MOTORU SERIE 3, MD
5. PRIPRAVA NA PROVOZ str. 25 PP
6. SCHEMATA A VYKRESY str. 36 TYP S nucenym vétranim T.E.F.C.
ELEKTRICKE UDAJE | Viz identifikacni Stitek Gerpadla

3. POPIS A POUZITI ELEKTRICKEHO CERPADLA

3.1. POPIS

Nazev POVRCHOVA ELEKTRICKA CERPADLA
MODEL/Typ  3M-3LM-3BM Kompaktnl cerpadlo z ocele
35-3LS-3BS  Kompaktni se standard t
pfipojenym pomoci pfiruby a pevné
spojky
Spojené s motorem pomoci
elastického spoje a opérné zakladny
3PF 3LPF-3BPF S volnym hfidelem (bez motoru a zakladny)
MD Kompaktni cerpadlo z litiny

3P-3LP-3BP

Tato elektricka Cerpadla jsou pouzivana pro ¢erpani studené a
teplé vody (viz kap. 4) a jsou uréend pro pevnou instalaci. Jsou
vyrobena z materialG zarucujicich dlouhou Zivotnost a stélou
Groven vykonu, pokud jsou pouzivana podle pokynd uvedenych
v pfirucce 1 a 2.

Jejich specialni konstrukéni feSeni umoziuje demontéz a Gdrzbu
motoru, vyménu obézného kola a mechanické ucpavky, aniz by
bylo potfeba odmontovat téleso Cerpadla od saciho a vytlacného

potrubi. Jsou uréena pro stfedni a vysoka dopravovana mnozstvi

podle norem EN 733 DIN 24255 a ostatnich odpovidajicich
evropskych norem.

3.2. URCENE POUZITI

Elektricka Cerpadla jsou uréena pro nasledujici aplikace:
OBCANSKE rozvod vody, tlakové stanice, klimatizace, chlazeni.
ZEMEDELSKE zavlaZovani postrlkem a povrchove zavlaZovani.
PRUMYSLOVE: &erpani vody, myci linky, pfederpavani kapalin
mirné agresivnich a kompatibilnich s oceli AISI 304/316 u
modeld série 3/3L.
Pouzivejte elektrické
vlastnosti.

Cerpadlo podle jeho technickych

JEDNOFAZOVE: tepelna s automatickym
obnovenim funkce
TRIFAZOVE: instaluje instalacni technik

OCHRANA PROTI
PRETIZENI

4.4. INFORMACE O HLUCNOSTI

MOTORE 50 Hz 60 Hz

Vikon | 3D | asap | SMHMD | 3S3P% | 3 MD | 353pex

kW | VySka osy | VySka osy LA LpA LA LA
[dB] (A)* | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)*
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
2.2 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 71 <70 76 74
4 100 112 71 73 76 78
55 112 132 75 7 80 82
75 112 132 75 7 80 82
9.2 132 132 80 7 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80 (MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
185 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
MOTORE 4 poles 50 Hz

Power 3Mm 3S-3P 3_M 35-3p**
KW | VySka osy | VySka osy LpA dB(A)* LpA dB(A)*
<3 | 71100 | 71-100 <70 <70

* Hladina zvukového tlaku - primér méfeni ve vzdalenosti 1 m
od cerpadla. Tolerance + 2.5 dB.
** Hladina zvukového tlaku Cerpadel s motorem AEG.



VYROBCE SI VYHRAZUJE PRAVO ZMENY TECHNICKYCH UDAJU
ZA UGELEM ZLEPSENI A AKTUALIZACE SVYCH VYROBKU.

5. PRIPRAVA NA PROVOZ

{74038 PRO ZVEDANi NEBO PRENOS ELEKTRICKEHO CERPADLA

POUZISTE LANO VHODNE PRO JEHO HMOTNOST, PRI TETO
OPERACI CERPADLO PRILIS NENAKLANEITE (MAX 20°)
(OBR. 1);

5.1. INSTALACE SERIE 3, MD

P¥i instalaci ¢erpadel dodrzujte pokyny uvedené v CASTI 1. v

kapitole 7.2 a nasledujicich bodech:

- pouzijte potrubi o vhodném priméru, méjte na paméti, ze
u nékterych modelu je primeér sani (Gelni strana Cerpadla)
VEtSi nez prameér vytlaku (horni strana ¢erpadla) (viz kap.4).

5.1.1. PRO ELEKTRICKA CERPADLA 3P-3LP-3BP

Jednotky série 3P - 3LP - 3BP jsou montovany na zakladné.
Vzhledem k tomu, Ze tyto instalované jednotky maji omezenou
hmotnost a béhem provozu nedochézi k pfiliSnému zatizeni
potrubi, zakladna neni nutna. ZvySenéa zékladna ¢erpadla vSak
usnadnuje instalaci sbérné nadoby pro pfipad vyprazdiovani
télesa Cerpadla, tato zakladna by mohla slouzit i jako
bezpecnostni zvySeny podstavec v pfipadé zaplaveni podlahy.
Jakmile jsou jednotky postavené pfimo na podlaze, staci
zapustit do betonu pouze zékladové Srouby.

PrestoZe bylo ¢erpadlo vyrovnano s motorem v zavodé€, mohlo
by dojit ke zkrouceni zakladny pfi utahovani stavécich Sroubl
béhem instalace. PFi vyrovnavani zkontrolujte komparatorem
nebo kalibrovacim méfitkem, zda je vzdalenost spoju stejna
po celém obvodu. Dale zkontrolujte pomoci pravitka nebo
komparatoru vyrovnani (souosost) vnéjsi casti spojd. Pri
vyrovnavani musi byt ochrana spoje sejmuta. Zkontrolujte, zda
byla pfed uvedenim do chodu opét namontovana. Vyrovnani
kontrolujte na Ctyfech protilehlych bodech; pfi opravé zavad
uvolnéte nebo odstrante Srouby na potfebnych mistech,
posunte nozky zékladny a eventuélné pridejte kalibrované
podlozky (OBR. 4).

NEPRESNE VYROVNANI MUZE ZPUSOBOVAT ~VIBRACE
POSKOZENI LOZISEK A SPOJU A PRASKNUTI KONCE HRIDELE.

5.2. POTRUBI SERIE 3, MD

PFi instalaci potrubi dodrzujte pokyny uvedené v CASTI 1. v

kapitole 7 a nasledujicich bodech:

a) nemontujte ¢erpadlo na nevyrovnané potrubi;

b) pouzijte vhodnou podloZku pro saci a vytlacné potrubi, aby
nebylo ohroZeno vyrovnani ¢erpadel;

¢) v nasledujicich pfipadech instalujte na vytlaku zpétny ventil
mezi Cerpadlo a klapku:
- jakmile je potrubi dlouhé;

- jakmile je vysoka efektivni vytlacna vyska;

- v pfipadé automatického cerpadla;

- jakmile je voda Cerpana do nadrze;

- jakmile jedno nebo vice ¢erpadel pracuji paralelng;

d) saci systém:

1. saci potrubi musi byt naklonéno smérem vzhru (nad
1/100) vzhledem k Cerpadlu, zamezite tak hromadéni
vzduchu v Cerpadle. Spojky potrubi musi byt upevnény
tak, aby nedochazelo k nasavani vzduchu;

2. saci potrubi musi byt co nejkratsi a nejrovnéjsi;

3. nainstalujte reduktor sani zptisobem oznacenym na
OBR.2 za G¢elem zamezeni hromadéni vzduchu v
Cerpadle.

5.3. NAPLNENi CERPADEL MD

{743 PRI TETO OPERACI MUSi BYT SVORKOVNICE MOTORU

DOKONALE UZAVRENA.

a) Odsroubujte Sestihrannou zatku umisténou na cele horni
Casti télesa cerpadla;

b) pomoci nalevky naplite téleso Cerpadla vodou az do jeho
prepinéni;

c) opét zaSroubujte Sestihrannou zatku aZz do jejiho
zablokovani, aby se zabranilo infiltraci vzduchu.

5.4. DEMONTAZ CERPADEL (OBR.3)

PFi demontaZzi motoru elektrického ¢erpadla 3S - 3LS - 3BS je

tfeba postupovat nasledujicim zplisobem:

- pomoci Sroubovaku odSroubujte dvé ochranné sité (44)
zatlacte smérem ke stfedu a sejméte je z uloZeni na zvonu
(3) (obr. 3B);

- uvolnéte dva Srouby (215), které upeviuji spoj (6) na konce
hidele motoru; sejméte Srouby (206), které spojuji pfirubu
motoru na pfirubu zvonu. U Cerpadel, kterd jsou spojena
s motorem podle konstrukéniho feSeni IM 335 (B3/B5 to
znamena s prirubou a nozkami) (obr. C a D), sejméte stavéci
Srouby na opéry.

V této chvili je mozné axialnim pohybem vyjmout motor z jeho

ulozeni. Pfi opétné montazi postupujte opacné.

Naneste na Srouby (215) pfipravek na zajiStovani zavitd,

zamezite tak uvolfiovani béhem chodu.

5.5. DEMONTAZ ELEKTRICKYCH CERPADEL 3P-3LP 3BP (OBR. 4)

DemontéZz a kontrola vSech vnitfnich ¢asti se provadi bez

demontaZe Cerpadla a potrubi. Po izolaci elektrického Cerpadla

od zafizeni (uzaviete klapky, odpojte vSechna pfipojeni,

vyprazdnéte téleso cerpadla:

- ochrana spoje

- motor s pfipadnym drzakem

- drzék opéry

- jednotky opéry véetné obéZného kola a unasecim kotoucem
tésnéni

- pfi opétné montazi postupujte opacné.

CZ
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PRIRUCKA NA POUZITIE A UDRZBU CAST 2 3
UZIVATEL JE POVINNY PRIRUCKU DOBRE USCHOVAT

1. UvoD

Tato prirucka je zlozena z dvoch Easti: CAST 1, ktora obsahuje
vSeobecné informécie o celej nasej vyrobnej sériia CAST 2, ktora
obsahuje Specifické informacie o Vami zakipenom elektrickom
Cerpadle. Tieto dve publikiacie sa vzajomne doplnajd, preto
skontrolujte, Ci ste dostali oba diely.

Z dovodu dosiahnutia optimalneho vykonu a spravnej funkcie
elektrického Cerpadla sa riadte pokynmi uvedenymi v tychto

3.3. NEPOVOLENE POUZITIE

Elektrické Cerpadla série 3 a MD nemozu byt pouZité pre Cerpanie
znecistenej vody, vody s obsahom kyselin a vSeobecne Zieravych
kvapalin, vody s teplotou vy$Sou ako hodnoty uvedené v kap.4,
morskej vody, horlavych a véeobecne nebezpecnych kvapalin.
Elektrické cerpadla sa nikdy nesmu uvadzat do chodu bez
kvapaliny.

4. TECHNICKE UDAJE
4.1. TECHNICKE UDAJE CERPADIEL SERIE 3

priruckach. Dal$ie informacie st Vam k dispozicii u najblizSieho 2GR, 21 p.
autorizovaného predajcu. MJ. | 3M-3LM-3BM 8 3;2;’88 3;;::;&?
V pripade nezhod v informaciach uvedenych v tychto dvoch
dieloch sa riadte Gdajmi tykajdcimi sa $pecifického vyrobku v Maximalna -10+90 -10+90 -10+90
CASTI 2. Leplot’cllv Cerpanej | °C 10 +110 10 +110 10 +110
P PR . L vapaliny
JE ZAKAZANA AKAKOLVEK, AJ GIASTOGNA, REPRODUKCIA T VI, | (35356, 919 | \3PH 3PS AL
ILUSTRACII A/ALEBO TEXTU. otvoru mm 50-65-80
Pri priprave prirucky boli pouZité nasledujice symboly: Priemer wytlaku mm 32-40-50-65
Maximalny
UPOZORNENIE e pecenstvo poskodenia Cerpadia alebo $kod na zariad prevadzkovy tlak WPa !
& Nebezpecenstvo $kod na zdravi 0sob alebo na majet! 4.2. TECHNICKE UDAJE CERPADIEL MD
M.J. MD
Maximalna teplota o 90
Nebezpecenstvo elektrického charakteru Cerpanej kvapaliny
Priemer sacieho otvoru | mm 50-65-80
Priemer vytlaku mm 32-40-50-65
2. Z0OZNAM Maximalny \Pa 1
1. OvoD str. 26 prevadzkovy tlak
2. ZOINAM o str. 26 i - ]
3. POPIS A POUZITIE ELEKTRICKEHO CERPADLA str. 26 4.3. TECHNICKE UDAJE CERPADIEL SERIE 3, MD
4. TECHNICKE UDAJE _ str. 26 — p
5. PRIPRAVA NA PREVADZKU str. 27 TYP S nitenym vetranim T.E.F.C.
6. SCHEMY A VYKRESY str. 36 ELEKTRICKE UDAJE | Vid identifikacny &titok Gerpadia
3. POPIS A POUZITIE ELEKTRICKEHO CERPADLA OCHRANAPROTI | JEDNOFAZOVE: tepeln s automatickjm
PRETAZENIU opatovnym zapnutim

3.1. POPIS

TROJFAZOVE: zaistuje instalacny technik

Nzov POVRCHOVE ELEKTRICKE 4.4, INFORMACIE O HLUGNOSTI
MODEL/Typ  3M-3LM-3BM Kompaktné ocel'ové cerpadlo
35-3LS-3BS  Kompaktné cerpadlo s Standardnym MOTOR 50 Hz ", 60 Hz "
motorom pripojenym prirubou a Vjkon | 3MMD | 3s3P 3—LM;'\V'D 35’L 3; 3—3’"}'\"[’ 335';
evnym spojom kW | VySkaosi | Vyska osi P p P P
SP3LPIBP  Zmontoranss b Pracst | BSOS | gy | om) e | (o8] | (o8]
elastického spoja a podstavcom 11 90 80 <70 <10 72 <70
3PF 3LPF-3BPF S volnym hriadelom (bez motora a 15 | 90 90 <70 | <70 72 70
podstavca) 2.2 90 90 <70 <70 72 70
MD Kompaktné liatinové cerpadlo 3 100 100 71 <70 76 74
Tieto Cerpadla su pouZivané pre ¢erpanie studenej a teplej vody 4 100 112 71 73 76 78
vid kap. 4) a su uréené pre pevnl instalaciu. SU vyrobené z 55 112 132 75 77 80 82
matve‘riéloy, ktoru zarucujl dlha Zivptnost’ a sEéIy vykop, pokial st 75 112 132 75 77 80 82
pouzivané podla pokynov uvedenych v prirucke Cast 1 a 2. 92 132 132 80 77 85 82
Specidlna konsStrukcia tychto Cerpadiel umoziuje demontaz §
a udrzbu motora, vymenu obehového kolesa a mechanickej 1] 132 160 80 79 85 84
upchavky, bez toho, aby bolo nutné odmontovat teleso ¢erpadla 13 132 - 80 (MD) - - -
od sacieho a vytlacného potrubia. St uréené pre stredné a velké 15 132 160 80 79 85 84
QQprr]avc()ivané énnpistr:/é vogy p:(od:’]a noriem EN 733 DIN 24255 a 15 160 160 83-82 79 88.87 84
inych odpovedajucich eurépskych noriem. 185 | 160 160 83.82 79 88.87 84
3.2. URCENE POUZITIE 22 160 180 83-82 80 88-87 85
Elektrické Gerpadla sa mozu pouzivat pre naslledovnél Uéeily:‘ ) MOTOR 4 6l 50 Hz
(C)hBlglj/g\rl]iSeKE: prepravu vody, tlakové stanice, klimatizacia, Power | 3M 3s3p am 38.3p*+
POINOHOSPODARSKE: zavlaZovanie postrekom a povrchové KW | Viskaosi | Vyska osi LpAdB(A)* LpAdB(A*
zavlazovanie. <3 | 71-100 | 71-100 <170 <70

PRIEMYSELNE: erpanie vody, umyvacie zariadenia

mierne agresivne kompatibilné s ocelou AISI 304/316 pre
modely série 3/3L.

Pouzivajte elektrické cerpadla podla ich technickych vlastnosti.

* Hladina akustického tlaku - Strednd hodnota merani vo
vzdialenosti 1 m od ¢erpadla. Tolerancia + 2.5 dB.
** Hladina akustického tlaku ¢erpadiel s motorom AEG.



VYROBCA SI VYHRAZUJE PRAVO MENIT TECHNICKE UDAJE Z
DOVODU ZLEPSENIA A AKTUALIZACIE.

5. PRIPRAVA NA PREVADZKU

VLT PRI ZDVIHANI ALEBO PREMIESTNOVANI CERPADLA
POUZIVAITE LANO VHODNE PRE JEHO HMOTNOST,
CERPADLO PRILIS NENAKLANAJTE (MAX 20°) (OBR. 1);

5.1. INSTALACIA SERIE 3, MD

Pri indtalacii éerpadiel dodrziavajte pokyny uvedené v EASTI 1 v

kapitole 7.2 a nasledujlcich bodoch:

- pouzivajte potrubie vhodného priemeru, majte na pamaéti, ze
priemer satia (Celna strana Cerpadla) sa IiSi od vytlatného
priemeru (horna strana Cerpadla), (vid' kap.4).

5.1.1. PRE CERPADLA 3P-3LP-3BP

Jednotky série 3P - 3LP - 3BP sl namontované na podstavci.
Vzhladom na to, Ze sU to jednotky s obmedzenou hmotnostou a
pocas prevadzky nedochédza k prilisnému zataZeniu potrubia,
nie je nutna zakladna. ZvySena zakladna vSak ulahcuje montaz
zbernej nadoby, ak je potrebné vyprazdnit teleso Cerpadla a slizi
ako bezpecnostné zvySenie v pripade nebezpecenstva zaplavenia
podlahy. Ak sU jednotky umiestnené priamo na podlahe, staci
zapustit do betonu iba zakladové skrutky.

Napriek tomu, Ze Cerpadlo a motor boli vyrovnané v zévode,
podstavec by sa mohol skritit pri utahovani upeviovacich
skrutiek poCas instalacie. Pocas vyrovnania skontrolujte pomocou
komparatora alebo kalibraéného meradla, i je vzdialenost medzi
spojmi rovnaka po celom obvode. Dalej skontrolujte pomocou
komparatora alebo kalibracného meradla vyrovnanie (stiosost)
vonkajSej Casti spojov. Ochrana spoja musi byt pri vyrovnavani
odstrédnend. Skontrolujte, Ci bola pred uvedenim do prevadzky
opat namontovana. Kontrola musi byt vykondvana v Styroch
protilahlych bodoch; chyby musia byt opravené uvolnenim alebo
odstréanenim skrutiek, posunutim noZiciek podstavca a pridanim
kalibrovanych dostiCiek (OBR. 4).

NEPRESNE VYROVNANIE MOZE SPOSOBIT VIBRACIE,
POSKODENIE LOZISK A SPOJOV A POSKODENIE KONCA
HRIADELA.

5.2. POTRUBIE SERIE 3, MD

Pri in§talacii potrubia dodrziavajte pokyny uvedené v CASTI 1 v
kapitole 7 a nasledujlcich bodoch:
a) nemontujte ¢erpadlo na nevyrovnané potrubie;
b) pouzite vhodnu operu pre sacie a vytlacné potrubie,
zarucite tak vyrovnanie elektrického ¢erpadla;
¢) v nasledujlcich pripadoch inStalujte medzi ¢erpadlo a
klapku na vytlaku spatny ventil:
- dIhé potrubie;
- velka efektivna vytlacna vyska;
- automatické ¢erpadlo;
- ak je voda Cerpanéa do nadrze;

- ak jedno alebo viacero ¢erpadiel pracuje paralelne;
d) saci systém:

1. sacie potrubie musi byt naklonené smerom hore (vySe
1/100) vzhladom k ¢erpadlu, zamedzi sa tak tvorbe
vzduchovych bublin. Spoje potrubia musia byt upevnené
tak, aby sa zamedzilo nasavaniu vzduchu;

2. sacie potrubie musi byt ¢o najkratSie a najrovnejsie;

3. instalujte reduktor satia podla ilustracie na OBR.2 z
dévodu zamedzenia tvorby vzduchovych bublin.

5.3. PLNENIE CERPADIEL MD

VLT PRI TEJTO OPERACH MUSI BYT SVORKOVNICA MOTORA
DOKONALE ZATVORENA.,

2

Odskrutkujte Sesthrann zétku umiestnend hore na Celnej
strane telesa cerpadla;

pomocou lievika naplite cerpadlo vodou aZz do jeho
preplnenia;

zaskrutkujte Sesthrann( zatku az do jej zablokovania,
zabranite tak vstupu vzduchu.

=

o

5.4. DEMONTAZ ELEKTRICKYCH CERPADIEL (OBR.3)

Opera cerpadla série 3M-MD umoZiuje pocas pripadnej Gdrzby
demontovat blok motora bez demontaZe telesa Cerpadla od
potrubia.

Pri demontazi motora elektrického cerpadla 3S - 3LS - 3BS je

potrebné postupovat nasledovnym spdsobom:

- pomocou skrutkovaCa odstrante dve ochranné siete (44),
zatlaCte ich smerom ku stredu a odmontujte ich z uloZenia
zvonu (3) (obr. 3B);

- uvolnite dve skrutky (215), ktoré upeviuju spoj (6) na koniec
hriadela motora; odstrante skrutky (206), ktoré spajaju
prirubu motora s prirubou zvona. Pre ¢erpadla spojené s
motorom podla konstrukéného rieSenia IM 335 (B3/B5
to znamena s nézkami a prirubou) (obr. C a D), odstrante
skrutky upevnenia na opery.

V tomto okamihu je moZné axialnym pohybom demontovat

motor z jeho uloZenia. Pri opéatovnej montézi postupujte v

opacnom poradi.

Aplikujte na skrutky (215) pripravok na zaistenie zavitov, tymto

sposobom zamedzite uvolfiovaniu pocas chodu.

5.5. DEMONTAZ ELEKTRICKYCH CERPADIEL 3P-3LP 3BP(OBR. 4)

DemontaZz a kontrola vSetkych vnitornych komponentov sa

vykonédva bez demontéaZe telesa Cerpadla a potrubia. Najprv

izolujte Cerpadlo od zariadenia (zatvorte klapky, odpojte

vSetky pripojenia, vyprazdnite teleso Cerpadla), pri demontazi

postupujte v dalej uvedenom poradi:

- ochrana spoja

- motor s pripadnou oporou

- drZiak opory

- jednotka opory vratane obehového kolesa a unasacieho
kotlcCa tesnenia

- pri opatovnej montazi postupujte v opacnom poradi.

SK
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PODRECZNIK INSTRUKCJI UZYTKOWANIA | KONSERWAC)I
CZESC 2 ' )
PODRECZNIK NALEZY STARANNIE PRZECHOWYWAC

1. WPROWADZENIE

Niniejszy podrecznik instrukcji sktada sie z dwdch czesci: CZESC
1, zawierajgca informacje ogblne dotyczace naszej produkcji
oraz CZESC 2, zawierajaca informacje szczegdtowe dotyczace
elektropomp, ktéra Panstwo nabyli. Obydwie czesSci uzupetniajg
sie, dlatego tez najlepiej posiadac jedng i druga.

Nalezy stosowac¢ sie do przepisow zawartych w obydwu
czesciach, aby otrzymac najlepsza wydajno$¢ oraz zapewnic
poprawne funkcjonowanie elektropompy. W celu dalszych
informacji nalezy zwréci¢ sie do najblizszego, autoryzowanego
punktu sprzedazy.

W przypadku gdyby informacje zawarte w obydwu czesciach byty
sprzeczne, nalezy zastosowac sie do poleceri szczegétowych
znajdujacych sie w CZESCI 2.

ZABRANIA SIE JAKIEJKOLWIEK FORMY POWIELANIA,
ROWNIEZ CZESCIOWEGO, ILUSTRACIJI I/LUB TEKSTU
NINIEJSZEGO PODRECZNIKA.

W podreczniku znajdujg sie nizej wymienione symbole:

m Ryzyko uszkodzenia pompy lub instalacji

/'\ Ryzyko
L J
A Ryzyko porazenia pradem

kod

ia 0sob lub ia przedmiotow

2. SPIS TRESCI
1. WPROWADZENIE str. 28
2. SPISTRESCI str. 28
3. OPIS | SPOSOB UZYCIA ELEKTROPOMPY str. 28
4. DANE TECHNICZNE | str. 28
5. PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA str. 29
6. SCHEMATY | RYSUNKI str. 36

3. OPIS | SPOSOB UZYCIA ELEKTROPOMPY
3.1. OPIS

Nazwa ELEKTROPOMPY POWIERZCHNIOWE
MODEL / 3M-3LM-3BM  Monoblok pompy stalowej
TYP 35-3LS-3BS  Monoblok z silnikami standartowymi

z kotnierzem i sztywnym taczem
Podtaczone do silnika elastycznym
taczem i z podstawa

3PF 3LPF-3BPF Z wolna osia (bez silnika i podstawy)

MD Monoblok pompy zeliwnej
Elektropompy uzywane sa do przepompowywania wody cieptej
i zimnej (patrz rozdz. 4) i do instalacji statych. Zbudowane sa z
surowcow, ktore gwarantuja ich trwatosé w czasie i statg wydajnosé
zgodnie ze wskazowkami wskazanymi w instrukcji Czes¢ 1i 2.
Specjalna konstrukcja pozwala na rozkrecenie i konserwacje
silnika, na wymiane wirnika i uszczelnien bez odkrecenia korpusu
pompy od przewoddw zasysanie i pompowania. Przewidziane sa
Srednie i duze wydajnosci zgodnie z norma EN 733 DIN 24255 i
innych odpowiednich europejskich.

3P-3LP-3BP

3.2. ZASTOSOWANIE ELEKTROPOMP

Zastosowanie pomp:

OBIEKTY CYWILNE: do wypompowywania wody, do instalacji
ciSnieniowych, kondycjonowania, chtodzenia.

ROLNICTWO: do nawadniania kroplowego i przeptywowego.
PRZEMYSL: przepompowywanie wody, do urzadzehi myjacych,
do przepompowywania ptynéw

lekko agresywnych zgodnych ze stalg AISI 304/316 dla modeli
z serii 3/3L.

Nalezy uzywaé elektropomp zgodnie z ich witasciwoSciami
technicznymi.

3.3. ZAKAZ UZYTKOWANIA ELEKTROPOMP

Elektropompy z serii 3 i MD nie mogg by¢ uzywane do
przepompowywaniawody brudnejzzawiesinami, wod zawierajacych
kwasy lub roztwory zasadowe oraz ptyndw powodujacych korozje,
wody o temperaturze wyzszej od podanej w rozdziale 4, wody
morskiej, ptyndw tatwopalnych lub niebezpiecznych.
Elektropompy nie moga by¢ uzywane bez zanurzenia w
cieczy.

4. DANE TECHNICZNE
4.1. DANE TECHNICZNE POMP Z SERII 3

3S-3LS-3BS- | 3P-3LP-3BP
UM. | 3M-3LM-3BM 35F 3PFALPF
Maksymalna -10+90 -10 +90 -10+90
temperatura o
pompowania C -10 +110 -10 +110 -10 +110
plynu (3VMH,3MHS,3LM) | (35,3SHS,3LS) | (3PH,3PHS,3LP)
Srednica zasysania | mm 50-65-80
Srednica przepywu | mm 32-40-50-65
Maksymalne
Cisnienie robocze MPa !
4.2. DANE TECHNICZNE POMP MD
U.M. MD
Maksymalna
temperatura °C 90
pompowania ptynu
Srednica zasysania mm 50-65-80
Srednica przeplywu mm 32-40-50-65
Maksymalne
cisnienie robocze MPa !

4.3. DANE TECHNICZNE SILNIKOW Z SERII 3, MD

TYP Wymuszone napowietrzanie T.E.F.C.
DANE INSTALACJI Nalezy zapoznac sie z tabliczkg znamionowg

ELEKTRYCZNEJ elektropompy
OCHRONA PRZECIW JEDNOFAZOWA: termiczna z uzbrojeniem
PRZECIAZENIU automatycznym

TROJFAZOWA: do wykonania przez uzytkownika
4.4, INFORMACJE NA TEMAT POZIOMU HALASU

SILNIK 50 Hz 60 Hz
Moc 3_M-MD 3S-3P 3_M-MD | 3§-3P** | 3_M-MD | 35-3P**
KW Wysokoéé Wysol Lgoéé LpA LpA LpA LpA
osi osl [dB] (A)* | [dB] (A)* | [dB](A)* | [dB] (A)*

11 | 90 80 <70 | <70 72 <70
15 | 90 90 <70 | <70 72 70
22 90 90 <70 | <70 72 70
3 100 | 100 7 <70 76 74
4 100 | 112 7 73 76 78
55 | 112 | 132 75 7 80 82
75 | 112 | 132 75 77 80 82
92 | 132 | 132 80 77 85 82
11 | 132 | 160 80 79 85 84
13 | 132 - |sompy| -
15 | 132 | 160 80 79 85 84

15 160 160 83-82 79 88-87 84
185 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
SILNIK 4 polak 50 Hz
pover | e [ oass| 3! sapn
KW pot pot LpA dB(A)* LpA dB(A)*
<3 71-100 | 71-100 <70 <70

* Poziom ci$nienia dzwiekowego - Srednia odczytu na odlegtosci 1
m od pompy. Tolerancja 2.5 dB.
*% Poziom cinienia roboczego pomp z silnikiem AEG.



PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA
ZMIAN DANYCH TECHNICZNYCH W CELU ULEPSZENIA |
UNOWOCZESNIENIA PRODUKTU.

5. PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA

I W CELu PODNIESIENIA LUB OPUSZCZENIA
ELEKTROPOMPY NALEZY UZYC SZNURA )
PRZYMOCOWANEGO DO UCHWYTU; NIE PRZYCHYLAC
JEJ ZBYT DUZO (MAKS 20°) (RYS. 1);

5.1. INSTALACJA SERII 3, MD

W celu instalacji pomp nalezy postepowaé tak, jak podano w

Czesci 1 w rozdziale 7.2 i dostosowac sie rowniez do ponizszego

zalecenia:

- Zastosowac rure z wiasciwg Srednica majac na uwadze, ze
Srednica ssania (czes¢ przednia pompy) jest inna od Srednicy
wyjscia (strona gérna pompy), (patrz rozdz. 4).

5.1.1. DLA ELEKTROPOMP 3P-3LP-3BP

Grupy z serii 3P - 3LP - 3BP sg zamontowane na podstawie.
Sa to grupy od pewnej wadze i obciazenie przeptywowe jest
nieznaczne, wiec nie ma potrzeby wykonania fundamentu.
Podniesiony fundament utatwitby zatozenie pojemnika
do pordzniania korpusu pompy, kiedy jest to konieczne
lub niezbedne jest umieszczenie pompy na podwyzszeniu
w przypadku niebezpieczenstwa zalania posadzki. Jesli
grupa ustawiona jest bezpoSrednio na posadzce wystarczy
zacementowac tylko wkrety fundamentowe.

Jesli pompa zostata ustawiona odpowiednio do silnika w
fabryce podstawa moze wykrzywi¢ sie w momencie, kiedy
wkrety zostang przykrecone w fazie montazu. Przy ustawianiu
w pionie sprawdzié, z pomoca komparatora lub przyrzadu
pomiarowego, czy odlegtoS¢ pomiedzy podtzigczami jest
jednakowa na catej dtugosci krawedziowej. Sprawdzi¢ rowniez,
linijka lub komparatorem ustawienie w linii (wspdtosiowo$ce)
pasa zewnetrznego potztacza. Zabezpieczenie ztacza ma byé
zdjeta przed ustawianiem. Sprawdzi¢, czy zostata ustawiona
prawidtowa przed rozruchem. Kontrola wykonywana jest w
dwoch przeciwnych punktach; btedy maja byC poprawione
poprzez poluzowanie lub odkrecenie Srub tam, gdzie jest to
potrzebne, aby przestawi¢ nézki w podstawie i ewentualnie
dodajac odpowiednie ptytki (RYS. 2).

NIEPRAWIDLOWE USTAWIENIE W LINII MOZE SPOWQDQWAC
BLEDY, USZKODZIC LOZYSKA ZLACZY | PEKNIECIE KONCOWEK
WALA.

5.2. RURY SERIA 3, MD

W celu instalacji pomp nalezy postepowac tak jak podano

w CZESCI 1 w rozdziale 7 i nalezy réwniez dostosowaé sie
rowniez do ponizszego zalecenia:

a) Nie montowac pompy na nieustawionych w linii rurach;

b) Zastosowaé wiasciwy wspornik do rur zasysania i
pompowania, aby nie zmieni¢ ustawienia pompy;
Zainstalowa¢ zawor niepowrotu pomiedzy pompa a zasuwa
w nastepnych przypadkach:

- Jesli rury sa dtugie;

C

- Jesli efektywna wysokoS¢ cisnienia jest wysoka;

- Jesli pompa jest pompg automatyczna;

- Jesli woda jest pompowana do zbiornika;

- Jesli dwie lub wiecej pomp pracuja réwnolegle.

d) System zasysania:

1. rura zasysania winna by¢ wygieta w kierunku do gory
(ponad 1/100w stosunku do pompy, aby zapobiec
tworzenia sie pecherzy powietrza. ztacza rury maja byé
przymocowane w taki sposob, aby nie ssaty powietrza;

2. rura zasysania ma by¢ jak najbardziej mozliwie krotka i
prosta;

3. zainstalowac reduktor zasysania tak, jak wskazano na
RYS.2 , aby Zapobiec tworzeniu sie pecherzy powietrza.

5.3. NAPEENIANIE POMP MD

YW czvnnoSci DO WYKONANIA Z PRZY TABLICZCE
ZACISKOWES SILNIKA DOBRZE ZAMKNIETE.

a) Odkrecic korek znajdujacy sie w przedniej czesci pompy;
b) Za pomoca lejka napetni¢ pompe woda az do przelania;
¢) Zakreci¢ korek do oporu, aby zapobiec infiltracji powietrza.

5.4. DEMONTAZ ELEKTROPOMP (RYS.3)

Wspornik pompy z serii 3M-MD stuzy po to, aby wykonac

ewentualne czynnoSci zwigzane z konserwacja, usuniecia

silnika bez koniecznosci odczepienia korpusu od rur.

Aby domontowac silnik od pompy 3S - 3LS - 3BS, nalezy

Postapi¢ nastepujaco:

- Za pomocg Srubokreta usungé zabezpieczajace kraty (44)
Naciskaja w kierunku do $rodka i Sciagajac z gniazd piasty
(3) (rys. 3B);

- Zluzowaé Sruby (215), ktore blokujg zigcze (6) na
koricéwkach Wata silnika; usunac¢ Sruby, (206) ktére tacza
kotnierz silnika z kotnierzem piasty. W wypadku pomp
potaczonych z silnikiem w formie konstrukcyjnej IM 335
(B3/B5, czyli gdy z kotnierzem i n6zkami) (rys. C i D), usunaé
Sruby ustalajace ze wspornikow.

Teraz mozna Sciagna¢ silnik z wiasnej obsady poprzez

przesuniecie osiowe. Montaz wykonuje sie tak samo, ale w

przeciwnym kierunku.

ZatozyC przeciwnaktetki na Sruby (215) tak, a by uniknac

poluzawania sie ich podczas pracy

5.5. DEMONTAZ ELEKTROPOMP 3P-3LP 3BP(RYS. 2)

Demontaz i kontrole wewnetrznych czesci wykonuje sie bez

odkrecenia pompy i rur. Po odizolowaniu elektropompy od

urzadzenia/zamkna¢ zasuwy, podtaczaé potaczenia, opréznic

korpus pompy) czynnosci demontazu wykonaé nastepujaco:

- Zabezpieczenie ztgcza

- Silnik z ewentualnym wspornikiem

- Suport wspornika

- Grupa suportu wirnika i tarcze uszczelnienia

- Montaz wykonuje sie w ten sam sposéb, ale w przeciwnym
kierunku.
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WHCTPYKLIMW MO SKCMAYATALIMA U TEXOBCAYXMBAHUIO YACTD 2
AONKHBI XPAHUTBCA SKCNAYATALIMOHHNUKOM

1. BBEAEHUE

Hacrosiume  WMHCTpyKUMM coctoaT 13 AByx  Opowtop:  YACTb
1 ¢ wHdopmaLMen, OTHOCALIENCA KO BCEW BbiNycKaeMon
Hamu mpoaykuMK, M YACTb 2 ¢ MHPOpMaLMel KOHKPETHO Mo
npruobpeTeHHOMY BaMK  3AEKTpOHacocy. 3T ABe  Bpolutopbl
AOMOAHSIOT APYr Apyra, No3ToMy NpOBepbTe, YTO y BAC €CTb OHM 00e.
CobntopaiiTe MpUBEAEHHbIE B HWX YkasaHUA AR obecneveHus
OMTMMaAbHOM OTAAYM M MpaBMAbHOM paboTbl 3nekTpoHacoca. 3a
AOMOAHUTEABHON MHOPMaLMel obpaLLiaitTech K BAUXaNLLEMY AMAEDY.
B cayuae, ecav 3TM ABe uyacTM CoAepXaT NPOTUBOPEUMBYHO
MHGOpMaLMio,  CoBAOAANTE  yKasaHWs, OTHOCALMeCs K
KOHKpeTHoMy u3aeanto B YACTU 2.

KATETOPUYECKHW BOCIMPELLAETCA BOCIMPOU3BOAUTD, B
T.4. YACTUYHO, UAMAFOCTPALIMK U/UAU TEKCT.

[Mpu cocTaBAEHWUM UHCTPYKLMIA BbIA MCNOAB30BaHbI CAEAYIOLLME
CUMBOAbI:

m OnacHocTb NOBPEXAEHNA Hacoca WAW YCTaHOBKH

& Onackoct ¢
A OnacHocTb 3NEKTPUUYECKOro Xxapakrepa

0 UAM Ma AbHOTO yLiepba

2. YKASATENDb
1. BBEAEHME ctp. 30
2. YKABATEAb ctp. 30
3. OMUCAHUE N HASHAYEHME SAEKTPOHACOCA ctp. 30
4. TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKH ctp. 30
5. MOAFOTOBKA K UCMOAb30BAHNIO ctp. 31
6. CXEMbI M YEPTEXW ctp. 36

3. ONMUCAHUE U HASHAYEHUE SAEKTPOHACOCA
3.1. ONUCAHUE

HanmeHoBaHme MOBEPXHOCTHBIE 3AEKTPOHACOCDI
MOAEAb 3M-3LM-3BM  CTanbHo# MOHO6AOUHBIN HacoC
/Tan 35-3LS-3BS  MoHO6AOK CO CTaHAAPTHLIMM
[0} ABHI 7} 7
mydron
3P-3LP-3BP  ConpseHHble ¢ ABUrateAem ¢ ynpyron
yToii u onop!
3PF 3LPF-3BPF Co cB060AHOI OCbI0 (6€3 ABUraTeAs U
0CHOBaHHA)
MD YyryHHbIA MOHO6AOUHBIN HacoC

IAEKTPOHACOChI MPUMEHSIIOTCA AN HAarHETaHUS XOAOAHOM 1 ropsven
BOABI (CM. TA. 4) 1 UCMIOAB3YIOTCA B CTALMOHAPHbIX yCTaHOBKaX. OHK
M3rOTOBAEHbI M3 MaTep1anoB, 06ecneynBatoLLMX AAMTEAbHbIA CPOK
CAYX6bl M MOCTOAHCTBO PabounX XapaKTepUCTHK Npu COBAIOAEHNH
yKasaHui, NpUBeAEHHbIX B YacTax 1 1 2 UHCTPYKLMIA.

Ocobasi  KOHCTPYKUWA MO3BOASIET BbIMOAHATE  pa3bopky W
TexobCAyXMBaHWe ABUraTeAs, 3ameHy paboyero Koneca W
MeXaHU4eCKoro ynAOTHEHUs 6e3 HEOBXOAMMOCTH CHATUS KopMyca
Hacoca ¢ Tpy6onpoBOAOB BCaChiBAHUS U HArHETaHUs. 3T HacoChl
npeAHasHaueHbl ANA CPEAHEN U BbICOKOM MPOU3BOAUTEABHOCTU
B cooTBETCTBMM C HopMamu EN 733 DIN 24255 u apyrumu
COOTBETCTBYOLLMMU €BPONENCKUMU CTaHAAPTAMMU.

3.2. HABHAYEHUE

3TU 3AEKTPOHACOCHI MOTYT UCMOAB30BATLCA B CAEAYHOLLMX 0OAACTAX:
B BbITY: noabem BOAbl, YCTAHOBKM MOBBIWEHUS AABAEHUS,
KOHAMLINOHUPOBAHMA, OXAGKAEHMA.

B CEAbCKOM  XO3ANMCTBE: AOXAeBaAbHble —YCTAHOBKM U
CaMOTEYHOE OPOLLIEHNE.

B MPOMbILUAEHHOCTW: nepemelleHne BOAbI, MOEYHBIE CUCTEMBI,
nepekau1BaH1e yMePEeHHO arpeccuBHbIX XUAKOCTEN, COBMECTUMbIX
co cTanbto AISI 304/316, ans Mopeneit cepum 3/3L.

Vcnonb3yiite
XapaKTepucTuK.

3AEKTPOHACOC WUCXOAA U3 ero  TeXHUYECKUX

3.3. HENPEAYCMOTPEHHOE MPUMEHEHUE

AneKTpoHacockl cepii 3 1 MD He MOTyTUCNOAL30BATLCS A PaBOThI
C rpsi3HON BOAOW, BOAOW C COAEPXAHUEM KUCAOT U KOPPO3UBHBLIMMU
XWMAKOCTAAIMM B LIEAOM, BOAOWM C TeMMNepaTypou, npeBbillaroLlen
YKa3aHHy' B A. 4, MOPCKOI BOAOW, OTHEONACHBIMU XMUAKOCTAMU U
XMAKOCTAMM, NPEACTaBAAIOLLMMM 06LLYIO ONacHOCTb.
AAeKTpoHacoChbl HUKOTAA He AONKHBI paboTaTh 63 XKMAKOCTH.

4. TEXHUWMECKUE XAPAKTEPUCTUKH
4.1. TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKU HACOCOB CEPUU 3

EA. 3S-3LS-3BS- | 3P-3LP-3BP

vam | SVFSLVFSBM | ™™ | b g pr
Makc. -10 +90 -10 +90 -10 +90
Temneparypa oc
HarHeTaeMoit -10 +110 -10 +110 -10 +110
XUAKOCTH (3VMH,3MHS,3LM) | (35,3SHS,3LS) | (3PH,3PHS,3LP)
Avawerp Ha v 506580
BCaCblBaHNM
Avawerp Ha v 32405065
HarHeTaHun
Makc. AaBaeHne MMa 1
JKCMAYaTaLMM

4.2. TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKN HACOCOB MD
EA. U3M MD

Makc. Temneparypa °c N
HarHeTaemon XMAKOCTH
[AameTp Ha BcacbiBaHUy MM 50-65-80
AMameTp Ha HarHeTaHun MM 32-40-50-65
Makc. AaBAEHMEe JKCMAyaTaLmu MMa 1

4.3. TEXHUMECKUE XAPAKTEPUCTUKU ABUTATEAEW CEPUM 3, MD

C NpUHYAUTEABHOM BEHTUAALIMEN, NOAHOCTBIO

™n SHKprTbIﬁ C OXA@XAEHWEM BEHTUAATOPOM
SNEKTPAMECKVE Cwm. TabAnuKy aneKTpoHacoca

XAPAKTEPUCTUKN | M Y neKTp

SALLWTA OT OAHO®A3HAS: Tenn0Bas ¢ aBTOMATUYECKUM COPOCOM
MEPErPY3KHN TPEXOA3HAA: ycTaHaBAMBAETCH MOHTaXHUKOM

4.4. UHOOPMALIMA NO LLYMY B BOSAYXE

ABUTATEAb 50y 60 Iy
Moupocrs 3_M-MD | 3S-3P | 3_M-MD | 3S-3P** | 3_M-MD | 3S-3P**
Br Bbicota | Bbicota LpA LpA LpA LpA

ocn ocn | [ABJ(A)* | [aB](A)* | [AB](A)* | [aB](A)*

11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
2.2 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 1 <70 76 74
4 100 112 1 73 76 78
55 112 132 75 7 80 82
75 112 132 75 77 80 82
9.2 132 132 80 77 85 82
1 132 160 80 79 85 84

13 132 - 80 (MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 | 83-82 79 88-87 84

185 160 160 | 83-82 79 88-87 84
22 160 180 | 83-82 80 88-87 85

ABWUTATEAD 4 nontoca 50 My
MotHocts BS.EZ:a 83;2; 3_M 38-3p**
KBT LpA dB(A)* LpA dB(A)*
ocKn ocKn
<3 71-100 | 71-100 <70 <70




* YpoBeHb 3BYKOBOTO AaBAeHMst - CpepHee  3HaueHue
M3MEPEHUH, BBINOAHEHHBIX HA paccTosiHuM 1 M oT Hacoca.
Aonyck + 2.5 pb.

** YpoBEHb 3ByKOBOIO AABAEHUA HAaCOCOB C ABUratenem AEG.

®UPMA-U3FOTOBUTEAb OCTABASIET 3A COBOM MNPABO

BHOCUTb UBMEHEHUS BTEXHUUECKUE XAPAKTEPUCTUKU

AN YCOBEPLUEHCTBOBAHUA W3AEAMA U BHECEHUSA

TEKYLLUX KOPPEKTUPOBOK.

5. NOATOTOBKA K UCTTOAb30BAHUIO

EEIIIEIE st nOABEMA MAM TIEPEMELLEHHS SNEKTPOHACOCA
MCMOAb3YATE COOTBETCTBYIOLLMM EF0 BECY TPOC 1
HE CAULLKOM CMAbHO HAKAOHSIVITE HACOC (MAKC.
20°) (PUC. 1);

5.1. MOHTAX CEPUU 3, MD

AAS MOHTaXa HacoCOB BbIMOAHUTE UHCTPYKLIMKU, MPUBEAEHHbIE B

YACTU 1 B raaBe 7.2, a TakxKe CAEAYHOLLME YKazaHUA:

- UCNOAb3YITE TPYOONPOBOABI COOTBETCTBYIOLLENO AUAMETpPA,
yuuTbIBasA, YTO AMaMeTp Ha BCacbiBaHWM (NepeaHss 4acTb
Hacoca) OTAMYAETCA OT AMaMeTpa Ha HarHeTaHuu (BepxHss
yacTtb Hacoca) (cm. rA.4).

5.1.1. SAEKTPOHACOCbI 3P-3LP-3BP

Arperatbl cepun 3P - 3LP - 3BP ycTaHOBAEHbI Ha OCHOBaHMe.
BBway TOro, 4T0 370 arperatbl HE6OALLLIOTO BECA, HA KOTOPbIE NO
Tpy6onpoBoaamM ByAyT nepeAaBaThCA HU3KWUE Harpy3ku, AN HUX
He 063aTeAbHO NpeaycMaTpuBaTh GyHAGMEHTHOE OCHOBaHWe.
OAHaKO NPUMOAHATOE pyHAAMEHTHOE OCHOBaHME MO3BOAWAO Obl
06AerunTh BBOA COOPHOM EMKOCTH NPU OMOPOXHEHUW Kopryca
Hacoca W MOCAYXWMAO Obl MpeAOXpaHUTEAbHOW NAATGOPMON
B MeCTax C OMacHOCTbIO 3aTonAeHust moaa. Mpu yctaHoBKe
arperaTtoB HenocpeACTBEHHO Ha MOA AOCTAaTOUHO 3aperaTb B
6ETOH TOAbKO GYHAGMEHTHbIE BOATBI.

HecmoTps Ha TO, 4TO Hacoc M ABMrateAb OblAM OTLEHTPOBAHbI
Ha 3aBOAE, OCHOBAHME MOXET CMECTWUTbCS Mpu GAOKMPOBKE
CTOMOPHbIX GOATOB NPU MOHTaxe. AN 06ecneyeHns LeHTPOBKM
KOMMapaTopoM WAM KaAMbpOM NpoBEepbTe, YTO paccTosHue
MeXAY noAymydTaMu OAUHAKOBO MO BCeW OKPYXHOCTU. Kpome
TOTO, AWHEWKOM WAM KOMNapaTopoM MpoBepbTe LEHTPOBKY
(KOAKCManbHOCTb)  HapyXHOro nosica MOAyMydT. Kpbillka
MyGThI AA BBINOAHEHUS LLEHTPOBKM AOAKHA CHUMATbCA. Mepea
HauyaAOM 3KCMAyaTauuu MNpoBeEpbTe, YTO 3Ta Kpbilka Obina
yCTaHOBAEHa Ha MeCTO. TW NMPOBEPKM BbINOAHAIOTCA B YETHIPEX
AVaMeTpanbHO  MPOTMBOMOAOXHBIX — TOYKaX;  MOrPELLIHOCTU
AONXHbBI KOPPEKTUPOBATLCA MyTEM OTBUHUMBAHWUS WAU CHATUA,
npu HeoBXOAMMOCTH, BMHTOB AASl NEPEMELLEHUs HOXeK Ha
OCHOBaHWM W YCTAHOBKM, €CAu TpebyeTcsi, KaAWBPOBaHHbIX
naactuH (PUC. 4).

HETOYHAA LLEHTPOBKA MOXET  OBYCAABAUBATb
BUBPALMW, NMOBPEXAEHWE MOALUMNHUKOB U MYOT U
MOAOMKY KOHLIA BANA.

5.2. TPYBOMPOBOAbI CEPUU 3, MD

AASt MOHTaxa TPy6ONPOBOAOB BbIMOAHWUTE MHCTRYKLIWK,

npuBeaeHHble B YACTU 1 B raaBe 7, a Takxe CaepytoLLme

yKasaHus:

a) He ycTaHaBAMBaWTE HAaCOC Ha HEOTLEHTPOBAHHbIE TPyObl;

b) AAA NpeaoTBpaLLEeHNs HapyLUEHWUS LEHTPOBKM
3NEKTPOHACOCa UCMOAB3YITE COOTBETCTBYHOLLYIO OMOPY AAS
Tpy6ONPOBOAOB BCACbIBAHUSA U HArHeTaHWs;

C) B CAEAYIOLLMX CAyYasix ycTaHaBAWBaiTe 06paTHbIi KhanaH

MEXAY HaCOCOM W LUIMBEPOM Ha HarHeTaHWu:

- Npu AAMHHOM TPyBOMpOBOAE;

- npu 6OABLIOM PaKTUYECKOM Hamnope;

- MpY UCNOAB30BaHKUM aBTOMATUYECKOro Hacoca;

- NP HarHeTaHuW BoAbl B 6ak;

- npwu napanienbHoi pabote ABYX UAK Bonee HAacoCoB;
d) cuctema BcacbiBaHUA:

1. A NpeAoTBpaLLEeHKs 06pa30BaHMs BOSAYLUHbIX MELIKOB
BCaCbIBaLOLLMA TPYOONPOBOA AOAKEH UMETb YKAOH BBEPX
(cBblwe 1/100) otHocHTEABHO Hacoca. CTbIKW TPYObl AOAKHBI
KpenuTbeA Tak, uTobbl n3bexarb NOACOCa BO3AYXa;

2. BcacblBakoLLMIA TPYOONPOBOA AOAKEH BbiTb Kak MOXHO Boree
KOPOTKWM W NPSIMbIM;

3. A MpeAoTBpaLLeHns 06pa30BaHNs BO3AYLLHbIX MELLKOB
YCTaHOBWTE BCACbIBALLMIA PEAYKTOP, Kak noka3aHo Ha PUC.2.

5.3. 3AAMBKA HACOCOB MD

MSTA ONEPALMA  AOKHA  BbIMOAHATLCA  NMPU
MOAHOCTbIO 3AKPbITOM IAEKTPUYECKOM MAHEAU
ABUTATEAAL.

OTBUHTUTE  LLECTUIPAHHYIO MPOOKY, PACMOAOXKEHHYIO B
nepeaHel BEPXHEN YacTu Kopnyca Hacoca;

b) nNpy NOMOLLM BOPOHKU HAMOAHWTE HAcCOC BOAOW A0
nepeavBa;

3aBUHTUTE LUECTUrpaHHyt0 npobky, OAOKMpys ee AAA
NPeAOTBPALLEHUS NPOCaYMBaHUsA BO3AyXa.

a

o

5.4. PABBOPKA 3AEKTPOHACOCOB (PUC.3)

Onopa Hacoca cepur 3M-MD npu NpoBeAEHUU TEXOBCAYXMBAHUS
NO3BOASIET CHUMaTb OAOK ABWratenss 6e3  HeobBXOAMMOCTU
0TCOEAUHEHUS Kopryca OT Tpy6onpoBoAa.

AAA cHATUS ABUraTenst ¢ anekTpoHacoca 3S - 3LS - 3BS

Heo6X0AMMO BbINMOAHWUTL CAEAYIOLLME OnepaLmu:

- MpY NOMOLLW OTBEPTKM CHUMMUTE ABE 3alUMTHbIE CETKM (44),
HaXumas K LEeHTPY, U CHUMUTE UX C rHe3p dpoHaps (3) (puc.
3B);

- OTBMHTUTE ABa BMHTa (215), 6AOKMpytowme Mydty (6) Ha
KOHLLE Bana ABUraTeAst; CHUMUTE BUHTbI (206), coeanHsatoLLme
draHel, ABuratens ¢ dnaHueM oHaps. AAs Hacocos,
COMPSXEHHbIX C  ABUraTeAsiMM  KOHCTPYKTUBHOM  GOpMbI
IM 335 (B3/B5 1. €. ¢ dnaHueM v Hoxkamu) (puc. C n D),
CHWUMMUTE BUHTbI, 06ecrneunBatoLLe KpenaeHue K onopam.

Tenepb MOXHO CHATb ABUraTeAb C rHe3pa, nepemellas ero

B 0CEBOM HanpaBAeHWW. COopka BbinoAHsieTCA B 06paTHOM

nopsiAke.

HaHecute Ha BUHTbI (215) CpeACTBO AN GUKCaLMK pe3bbbl AAA

NPeAYNPexXAEHUs UX OTBUHUMBAHWA Npu paboTe.

5. PABBOPKA 3AEKTPOHACOCOB 3P-3LP 3BP (PUC. 4)

CHATME M KOHTPOAb BCEX BHYTPEHHWX YacTeil BbINOAHAETCA

6e3 cHATMS Kopmyca Hacoca W TpybonpoBoaoB. [loche

OTKAKOUEHWS IAEKTPOHACOCA OT YCTAaHOBKM (3aKpbITUA LWMOEpoB,

OTCOEAVMHEHUA BCEX MOAKMIOYEHWH, OMOPOXHEHUA Kopmyca

Hacoca) CHUMUTE CAEAYIOLLME YacTh B YKa3aHHOM MOPAAKE:

- KpbllKa My$Tbl

- ABMWraTeAb C MOANOPKOM (MPK HaAUUMK)

- MOAMOPKa Onopbl

- OMOpPHbIF y3eA ¢ pabourM KOAECOM U AUCKOM-AEPXaTEAEM
YNAOTHEHUS

- cbopka BbINOAHSETCS B 06paTHOM MOPSIAKE.
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KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2. KISIM
KULLANICI TARAFINDAN OZENLE SAKLANILMALIDIR

1. GiRiS

Bu kullanim kilavuzu iki fasikilden olusmustur: 1. KISIM ve
satin almis oldugunuz elektro pompa igin spesifik bilgileri iceren
2. KISIM. Bu iki baski birbirlerini tamamlayicidir, bu dogrultuda
ikisine de sahip oldugunuzdan emin olunuz.

Elektro pompanin optimal verimini ve dogru islemesini saglamak
icin belirtilen kilavuzlarda yer alan bilgilere uyunuz. Olasi diger
gerekli bilgiler icin en yakin yetkili saticiya bagvurunuz.

Iki kisimda, birbiriyle ¢eligkili bilgilerin bulunmasi durumunda,
KISIM 2'de yer alan Urunin spesifik bilgilerine uyunuz.

HER TURLU SIFAT ALTINDA RESIMLERIN VE/VEYA METNIN
KISMEN VEYA TAMAMEN COGALTILMASI YASAKTIR.

Kullanim kilavuzunun diizenlenmesinde asagidaki semboller
kullaniimistir

DIKKAT Pompaya veya tesise zarar verme riski

A Kisilere ve esyalara zarar verme riski
A Elektrik nitelikli risk

2. ENDEKS
1. GiRiS sf. 32
2. ENDEKS sf. 32
3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI sf. 32
4. TEKNIK VERILER sf. 32
5. KULLANIMA HAZIRLIK sf.33
6. SEMALAR VE RESIMLER sf. 36

3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI

3.1. TANIM

Tanim YUZEY ELEKTRO POMPALARI
MODEL/ Tip  3M-3LM-3BM  Celik monoblok pompa

3S-3LS-3BS  Flangh ve sert contal standart
motorlu monoblok

3P-3LP-3BP  Esnek conta ve destek taban ile
motora takil

3PF 3LPF-3BPF Serbest eksenli (motorsuz ve tabansiz)

MD Dokme demir monoblok pompa

Elektro pompalar soguk ve sicak suyu harekete gecirmek
(4. bolime bakiniz) ve sabit montajlar i¢in kullanilir. Elektro
pompalar, kullanim kilavuzunun 1. ve 2. kismindaki bilgilere
gore kullanildiklari taktirde uzun 6mur ve hizmetlerde istikrar
garanti eden malzemeler ile Gretilmistir.

Ozel yapi, pompa govdesini emme ve besleme boru
donanimlarindan ayirmadan motorun sokllmesini
ve bakimini, rotorun ve mekanik sikilik contasinin
degistiriimesini saglar. Elektro pompalar EN 733 DIN 24255
ve diger ilgili Avrupa standartlarina uygun olarak, kicUk, orta
ve ylksek kapasiteler icin 6ngorilmustur.

3.2. ONGORULEN KULLANIM

Elektro pompalar asagidaki uygulamalar icin kullanilabilir:
KONUT: su ylkseltme, basinglandirma, havalandirma,
sogutma tesisatlari.

TARIM: suni yagmur seklinde piiskiirtme veya zirai sulama.
ENDUSTRI: su harekete gecirme, yikama tesisleri,

3/3L serisi modelleri icin AISI 304/316 celik ile uyumlu hafif
agresif sivilari aktarma.

Elektro pompalari teknik ozelliklerine
kullaniniz.

uygun olarak

3.3. ONGORULMEYEN KULLANIM

3 ve MD Serisi elektro pompalar kirli suyu, asit ve genelde
asindirici sivi meveudiyetli suyu, sicakligl 4. bolimde aciklanmis
sicakligl asan suyu, deniz suyunu, yanici ve genelde tehlikeli
sivilar harekete gecirmek icin kullanilamazlar.
Elektro pompalar asla sivisiz calismamahdir.

4. TEKNIK VERILER

4.1. SERi 3 POMPALARI TEKNIK VERILERI

35-3LS-3BS- | 3P-3LP-3BP
UM. | SM-3LM3BM 3SF 3PF-3LPF
Pompalanmip -10 +90 -10 +90 -10 +90
SIvi max C| 10+110 | -10+110 | -10+110
sicaklik (3MH3MHS3LM) | (35,35HS,3LS) | (3PH,3PHSALP)
Emme capi mm 50-65-80
Besleme capi mm 32-40-50-65
Max calipma MPa 1
basinci
4.2. MD POMPALARI TEKNIK VERILERI
U.M. MD
Pompalanmip sivi o
max sicaklik ¢ %0
Emme capi mm 50-65-80
Besleme capi mm 32-40-50-65
Max calipma basinci | MPa 1

4.3. 3, MD SERISI MOTORLARI TEKNIK VERILERI

TiP T.E.F.C. cebri havalandirmali
ELEKTRIK VERILERI

ASIRI YOKLERE
KARS! KORUMA

Elektro pompa etiketine bakiniz

MONOFAZ: otomatik dizenlemeli termik
TRIFAZ: kurucu tarafindan gerceklestirilecektir

4.4. YAYILAN GURULTU HAKKINDA BILGILER

MOTOR 50 Hz 60 Hz

Power | 3MMD | 353P | 3 MMD | 353P** | 3 MMD | 353p+

KW Eksen - “Eksen - LpA LpA LpA LpA
yiiksekli §i [yiksekli gi| [dB] (A)* | [dB](A)* | [dB](A)* | [dB](A)*
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
22 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 71 <70 76 74
4 100 112 71 73 76 78
5.5 112 132 75 7 80 82
75 112 132 75 7 80 82
9.2 132 132 80 7 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80 (MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
185 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 | 8382 80 88-87 85
MOTOR 4 kutup 50 Hz

Power E::«;":n 2:;:: 3_M 38-3p**
KW iksekdi g |yiksekii LpA dB(A)* LoA dB(A)*
<3 | 71-100 [ 71-100 | <70 <70

* Ses basing seviyesi - Pompadan 1 metre mesafede él¢limlerin
ortalamasi. Tolerans + 2.5 dB.
** AEG motor ile donatiimis pompalarin ses basing seviyesi.



URETICI iYILESTIRMELER VE GUNCELLEMELERi UYGULAMAK
iCIN TEKNIK VERILERi DEGISTIRME HAKKINA SAHIPTIR.

5. KULLANIMA HAZIRLIK

PICCE\MM ELEKTRO POMPAYI KALDIRMAK VEYA YERINi

DEGISTIRMEK IGIN, COK FAZLA EGMEDEN, AGIRLIGA
UYGUN BiR HALAT KULLANINIZ (MAX 20°) (RES. 1);

5.1. SERI 3, MD MONTAJI

Pompalarin montaji i¢in KISIM 1 bélim 7.2 ve asagidaki

noktalarda belirtilen bilgileri izleyiniz:

- emme ¢apinin (pompanin cephe tarafl) besleme capindan
(pompanin Ust tarafi) farkli oldugunu dikkate alarak uygun
cap sahibi boru donanimlarini kullaniniz (bak. 4.bdlim).

5.1.1. 3P-3LP-3BP ELEKTRO POMPALARIGIN

Seri 3P - 3LP - 3BP gruplari tabana monte edilmistir. Monte
edilecek gruplar fazla agir olmadiklarindan ve boru donanimlari
aracihglyla az yuk ©ngorildigiinden, montaj tabani elzem
degildir. Ancak, ylkseltiimis bir montaj tabani, pompa
govdesinin bosaltiimasi gerektiginde, bir toplama kabinin
konulmasini daha kolaylastirir ve zemini su basma tehlikesi
mevcut ise, emniyet ylkseltisi olarak faydall olabilir. Gruplar
dogrudan zemin Uzerine yerlestirildiklerinde, sadece ankraj
civatalarini ¢cimentoya gommek yeterlidir.

Pompa ve motorun fabrikada hizalanmis olmalarina ragmen,
blokaj vidalari montaj sirasinda sabitlendiklerinde taban
deforme olabilir. Hizalanma icin komparatér veya kalibre ile,
yarim contalar arasindaki mesafenin tim cevre boyunca ayni
oldugunu kontrol edin. Ayrica cetvel veya komparator ile,
yarim contalarin dis kusaginin hizalanmasini (koaksiyellik)
kontrol ediniz. Conta korumasi hizalanma icin cikariimalidir.
Calistirmadan dnce yerine taktiginizdan emin olunuz. Kontroller,
cap olarak dort zit nokta uzerinde gerceklestirilir; taban
Uzerinde ayaklarin yerini degistirmek ve gerekirse kalibreli
klclk levhalar eklemek icin, gereken yerde vidalari gevseterek
veya cikartarak hatalarin dizeltiimesi gerekir. (RES. 4).

BELIRSIZ BiR HIZALANMA TITRESIMLERE, YATAKLARA VE
CONTALARA ZARARA VE SAFT UCUNUN KOPMASINA NEDEN
OLABILIR.

5.2. SERI 3, MD BORU DONANIMLARI

Boru donanimlarinin montaji icin KISIM 1 bolim 7 ve
asagidaki noktalarda acgiklanmis bilgileri izleyiniz:

a) pompay! hizalanmamis boru donanimlari Gizerine monte
etmeyiniz;

elektro pompa hizalanmasinin tehlikeye atilmasini énlemek
icin emme ve besleme boru donanimlari i¢in uygun destek
kullaniniz;

pompa ve besleme savak vanasi arasina asagidaki
durumlarda bir kapatma vanasi monte ediniz:

- boru donatimi uzun oldugunda;

- efektif basing ylksekligi yiksek oldugunda;

b

c

- pompa otomatik oldugunda;

- su hazneye pompalandiginda;

- iki veya daha fazla pompa paralel calistiginda;

d) emme sistemi:

1. emme boru donanimi, hava kabarciklarinin olusumunu
Onlemek icin pompaya gore yukariya dogru (1/100 den
fazla) egimli olmalidir. Boru contalari hava emmelerini
Onleyecek sekilde sabitlenmis olmalidir;

2. emme boru donanimi olabildigince kisa ve diiz olmalidir;

3. hava kabarciklarinin olusmasini énlemek icin,. emme
rediktorini RES.2'de gosterildigi gibi monte ediniz

5.3. MD POMPALARININ DOLDURULMASI

PICCEVE MOTORUN ELEKTRIKLI TABANI TAMAMEN KAPALI OLARAK

GERCEKLESTIRILECEK iSLEM.

a

Pompa goévdesi cephesinin Ustline yerlestiriimis altigen
tipayl sokiiniz;

Bir huni yardimiyla pompayi tasma seviyesine kadar su ile
doldurunuz;

hava sizmasini 6nlemek icin altigen tipayi bloke olana kadar
sikistiriniz.

=z

o

5.4. ELEKTRO POMPALARIN SOKULMESI (RES.3)

3M-MD Serisi pompasinin destegi, olasi bakim mudahaleleri
icin boru donaniminin goévdesini ¢ikartmadan motor blogunun
hareket ettiriimesini saglar.

3S - 3LS - 3BS elektro pompalarin motorunu sékmek igin,

asagidaki sekilde ilerlemek gerekir:

- bir tornavida yardimi ile merkeze dogru basing yaparak iki
koruma agini (44) cikariniz ve bunlari 1sik yuvalarindan (3)
sokiinuz (res. 3B);

- motor saftinin ucundaki contayl (6) bloke eden iki vidayi
(215) gevsetiniz; motor flansini fener flansina baglayan
vidalar (206) s6kunuz. IM 335 (B3/B5 yani flansli ve ayakl)
Uretim sekilli motorlara eslestirilmis pompalar icin (res. C e
D), sabitleme vidalarini desteklerden sékiinuz.

Bu noktada, eksenel bir hareket ile motoru kendi yuvasindan

cilkartmak miUmkilndir. Tekrar montaj ters islem ile

gerceklestirilir.

Calisirken gevsemelerini 6nlemek Uzere vidalar (215) Uzerine

tutkal uygulayiniz.

5.5. 3P-3LP 3BP ELEKTRO POMPALARININ SOKULMESI (RES. 4)

Tlm i¢ parcalarin sokllmesi ve kontroli pompa gévdesi ve
boru donanimlari hareket ettiriimeden yaplilir. Elektro pompayi
tesisattan izole ettikten sonra (savak vanalarini kapatiniz,
tim baglantilari kesiniz, pompa gévdesini bosaltiniz), asagida
verilmis siraya uyarak sbkmeye geginiz:

- conta korumasi

- olasi destekli motor

- suport destegi

- rotor ve conta yuvasi ile tamamlanmis destek grubu

- yeniden montaj ters islem ile yapilir.
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

1) Noi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., dichiariamo sotto la ns.
responsabilita che i ns. prodotti "3PF” (forniti senza motore) sono in
conformita alla direttiva macchine 2006/42/CE.

2) | prodotti sopra nominati, non devono essere messi in servizio fino a
quando il macchinario, in cui devono essere incorporati, non sia stato
dichiarato conforme alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE.

ERKLZRING OM INKORPORERING

1) EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. erkleerer, under eget ansvar, at vores
produkter “3PF” (leveret uden motorer) overholder Maskindirektivet
2006/42/CE.

2) Ovennaevnte produkter ma aldrig seettes i drift far anleegget, hvori de
skal installeres, er blevet erkleeret i overensstemmelse med direktiv
2006/42/CE.

DECLARATION OF INCORPORATION

1) We, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., declare under our own
responsibility that our products “3PF” (supplied without motor) are in
conformity with the Machinery Directive 2006/42/CE.

2) The above-mentioned products must not be put into service until the
machinery into which it is to be incorporated have been declared in
conformity with the provisions of Directive 2006/42/CE.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1) EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. ilmoittaa vastuullisena, etta (ilman
moottoria toimitettavat) 3PF-tuotteet ovat koneita koskevan neuvoston
direktiivin 2006/42/CE.

2) Edella mainitut tuotteet saadaan ottaa kayttoon vasta kun koneistosta,
johon ne liitetddn, on annettu vakuutus direktiivin 2006/42/CE.
vaatimusten mukaisuudesta.

DECLARATION D'INCORPORATION

1) Nous, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., déclarons sous notre responsabilité
que nos produits “3PF” (fournis sans moteur) sont conformes a la
Directive Machine Conseil 2006/42/CE.

2) Les produits mentionnés ci-dessus ne peuvent pas fonctionner jusqu'a ce
que les machines dans lesquelles ils doivent étre incorporés ne soient pas
déclarées en conformité avec la Directive Machine Conseil 2006/42/CE.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINEDELEN

1) Wij, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., verklaren onder onze
verantwoordelijkheid dat onze producten "3PF” (geleverd zonder
motor) overeenstemmen met de Machinerichtlijn 2006/42/CE.

2) Bovengenoemde producten mogen niet in werking worden gesteld totdat
er verklaard is dat de machine, waarin zij geintegreerd moeten worden,
overeenstemt met de bepalingen van de richtlijn 2006/42/CE.

ERKLARUNG FUR DEN EINBAU

1) Die Firma, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., erklart unter ihrer vollen
Verantowortung, daf die Produkte “3PF” (ohne Motor geliefert) den
Maschinenrichtlinien 2006/42/CE.

2) Die oben genannten Produkte dirfen nicht in Betrieb genommen
werden, solange die Anlage in der sie eingebaut werden nicht den
EU-Richtlinien 2006/42/CE. entsprechend erklart wurde.

DECLARAGAO DE INCORPORACAO

1) Nés, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., declaramos sob a nossa
responsabilidade que os produtos “3PF” (fornecidos sem motor)
estao conformes a Directriz Maquinas Conselho 2006/42/CE.

2) Os produtos acima denominados ndo devem ser usados, até que a
magquinaria, na qual devem ser incorporados, ainda nao foi declarada
conforme a disposicao da Directriz da 2006/42/CE.

DECLARACION DE INCORPORACION

1) EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., declara bajo su responsabilidad
que sus productos “3PF” (suministrados sin motor) cumplen con la
Directiva CE de Maquinas 2006/42/CE.

2) Los productos antes citados no deben ponerse en servicio hasta que
la maquinaria en la cual deben instalarse sea declarada conforme a
las disposiciones de la directiva 2006/42/CE.

KHAQZH ENZOMATOQIHE

1) Epeiq n EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. dnA@voupie pe SIKR pog eubivn,
OTI T TPOidVTOL PG “3PF” (Gveu KIVNTAPX) €IVl EVOPHOVIOUEVX [IE TNV
odnyia unxovnudrwy E.K. 2006/42/CE.

2) Ta GvwBev poidvTar dev umopolv var xpnaipomoinBolyv Uéxpiq 6Tou To
unx&vnua, aTo omoio o evowpaTwholv, SnAWBET EVaPHOVIOUEVO OTIG
SlaTGEeig TG odnyiag E.K. 2006/42/CE.

INTYG AVSEENDE GVERENSSTAMMELSE

1) Vi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., intygar pa eget ansvar att vara
produkter “3PF” (levererade utan motor) uppgyller kraven enligt
Radets direktiv avseende maskiner 2006/42/CE.

2) Ovannamnda produkter kan inte tagas i bruk forran maskinerna i vilka
de skall installeras har intygats uppfylla kraven enligt foreskrifterna i
EG:s direktiv avseende maskiner 2006/42/CE.

PROHLASENi 0 ZABUDOVANI

1) Firma EBARAPUMPS EUROPES.p.A. prohlasuje na vlastnizodpovédnost,
Ze nase vyrobky “3PF” (dodavané bez motori) odpovidaji pozadavkim
smérnice o strojnich zarizenich 2006/42/CE.

2) Shora uvedené vyrobky nesmi byt uvedeny do provozu, dokud zafizeni,
do kterého jsou zabudovany nebylo prohlaseno jako odpovidajici
predpistim smérnice 2006/42/CE.

DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) My, nizej podpisani, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., oSwiadczamy,
Swiadomi wiasnej odpowiedzialnosci, ze nasze produkty "3PF”
(dostarczane bez silnika) odpowiadaja wymogom dyrektywy maszynowej
2006/42/CE.

2) Produkty wymienione powyzej nie powinny by¢ uruchamiane do chwili,
gdy urzadzenia, w ktorych maja zosta¢ zamontowane, nie zostang
zadeklarowane jako zgodne z zaleceniami dyrektywy 2006/42/CE.

PREHLASENIE O ZABUDOVANi

1)Firma EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. prehlasuje na vlastnd
zodpovednost, Ze naSe vyrobky “3PF” (dodavané bez motorov)
odpovedaju poziadavkdm smernice o strojnom zariadeni 2006/42/CE.

2) Hore uvedené vyrobky nesmd byt uvedené do prevadzky, pokial
zariadenie, do ktorého si zabudované, nebolo prehlasené ako
odpovedajuce predpisom smernice 2006/42/CE

3AAIBAEHUE 0 BCTPAUBAHUU

1) Mbl, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., noa CBOK OTBETCTBEHHOCTb
3aABAAEM, YTO U3AEAMSA HaLLero npou3BoAcTBa "3PF” (noctaBAfemMble
6e3 ABUraTeAs1) COOTBETCTBYIOT AMPEKTHBE Mo MatumHam 2006/42/CE.

2) Yka3aHHble BbILLE U3AEAUA HE AONKHBI 3aMyCKaTbCA B 3KCMAYaTaLIMIO AO TeX
riop, noka 060pyAOBaHHe, B KOTOPOE OHI AOAXHbI BCTpauBaTLCH, He ByaeT
NpU3HAHO COOTBETCTBYHOLLMM NOAOXEHUAM AMpekTuBbl 2006/42/CE.

ENTEGRASYON BEYANNAMESI

1) Biz, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. sirketi, (motorsuz olarak tedarik
edilen) "3PF” (irlinlerimizin AET 2006/42/CE.

2)Yukarida adi gecen Urinler, bunlarin eklenecekleri makinenin,
AET 2006/42/CE. sayili yénerge hikimlerine uygunlugu beyan
edilmedikce kullaniimamalidir.
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Mr. SASAKI KENICHI
President
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Brendola, 19 July 2006
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ESARA

EBARA pumPSs EUROPE S.p.A.

Via Pacinotti, 32

36040 BRENDOLA (V1) ITALY
Phone: +39 0444.706.811
Fax: +39 0444.706.950
Plants: Cles, Brendola

e-mail: marketing@ebaraeurope.com

www.ebaraeurope.com

EBARA PUMPS UK LIMITED
Unit 7 - Zodiac Business Park
High Road - Cowley

Uxbridge - Middlesex

UB8 2GU, United Kingdom
Phone: +44 1895.439.027
Fax: +44 1895.439.028

EBARA ESPANA BOMBAS S.A.
C/Cormoranes 6y8.

Poligono La Estacion,

28320 PINTO (MADRID), Spain
Phone: +34 916.923.630

Fax: +34 916.910.818

EBARA FRANCE
Maille Nord 2 ul. Minska 63

6/10 Avenue Montaigne 03-828 Warszawa, Poland
93160 NOISY LE GRAND, France Phone: +48 22.330.81.18
Phone: +33 155.851.616 Fax: +48 22.330.81.19
Fax: +33 155.851.639

EBARA Pompy Polska Sp. z.0.0.

EBARA PUMPEN

Philipp-Reis - Str. 15

63128 DIETZENBACH, Germany
Phone: +49 6074.827.90

Fax: +49 6074.827.942



